PROIECT DE EXECUTIE
03/2024

Lucrari de reparatie interioara si modernizare a claselor de stiinte

in Scolile Model - Liceul Teoretic ,,Miron Costin” din or. Floresti

Compartimentul
SAC - Solutii arhitectural-constructive

Beneficiar: Liceul Teoretic ,Miron Costin” or. Floresti

Proiectant: Firma de proiectare "CONEX" S.R.L.




Raport de verificare

Denumirea proiectului: "Lucrari de reparatie interioara si modernizare a claselor de stiinte in Scolile
Model - Liceul Teoretic "l ron Costin", or. Floresti pe terenul cu nr.cadastral 4501206.227.01, situat
in intravilanul or. Floresti, Obiect nr. 03/2024

Adresa: str. Mihai Eminescu 9, or. Floresti, RM

Beneficiar: Institutia Publica Liceul Teoretic: "Miron Costin” din or. Floresti
Certificat de urbanism: 20 din 13. 06.24, emis de rimaria orasului Floresti
Compartiment: "SAC”, plansele 1- 38

Proiectant: SRL "CONEX"

Specialist compartiment SAC: |. Andrusceac

Exigentele esentiale: A, B,C,D,E, F, G
Proiectul reprezinta piese scrise si desenate la faza ,Proiect de Executie”

Descrierea solutiilor arhitecturale adoptate:

Raionul climateric — Il B

Seismicitatea terenului - 7 grade

Clasa de importanta a cladirii — CC-3 nivel ridicat (NCM E. 02.02.2016)

Obiectivul proiectului este de a elabora documentatia de executie pentru realizarea unor modernizari
a salilor de clasa de stiinte (cabinetele de biologieffizica/chimie, matematica) si a coridoarelor
aferente, inclusiv reabilitarea sistemelor de inginerie aferente acestor spatii cum ar fi: incalzire,
ventilatie, apa si canalizare, electricitate, retele de tensiune joasa (securitate video, sursa de internet,
semnalizare antiincendiu, semnalizare automata de paza).

Proiectul ofera solutii optimale pentru reabilitarea claselor de stiinta in baza spatiilor avute in blocul
"A” (la parter, et. 1 si et. 2). Se prevede demontarea tencuielii existente si tencuirea din nou a peretilor
interiori, inlocuirea pardoselilor in salile de clasa, holuri si coridoare cu lenoleum sau, dupa caz, cu
placi ceramice, montarea tavanelor false (suspendate), placarea peretilor cu faianta pe portiunea
aflarii chiuvetei, inlocuirea usilor de la intrare, care vor avea sticla, inlocuirea elementelor de ferestre.
Se prevede inlocuirea completd a retelelor de inginerie interna. in proiect se aduc solutii moderne si
inovatoare ce tin de standartele actuale pentru scolile model. Se tine cont de respectarea exigentelor
esentiale in constructii, in special a cerintelor de siguranta si accesibilitate, de igiena si sanatate,
securitate la incendiu, economie de energie.

Indici tehnico-economici:
Aria suprafetei reparate si modernizate constituie, parter - 84 m.p., et. 1 - 189 m.p., et. 2 - 190 m.p.

Obiectii:
Obiectiile si neconformitatile depistate in rezultatul verificarii documentatiei de proiect au fost discutate
si inlaturate in procesul de lucru.

Concluzii:

Documentatia de proiect, supusa verificarii, corespunde actelor normative in vigoare. Aceasta este
propusa spre aprobare si spre obtinerea autorizatiei de construire.

Plansele sunt stampilz

Verificator proiecte




— ———— %
Republica Moldova Pecnybamka Mo.jiosa
Consiliul orasenesc Floresti I'opoackoit Coser ®uopemts

Primarul or. Floresti

CERTIFICAT DE URBANISM PENTRU PROIECTARE H
Nr. 20 din _[3 __né 2024

Ca urmare a cererii adresate de catre L.T ,,MIRON COSTIN,,
cu sediu or. Floresti, str. lon Creanga,3
Inregistrata cu nr. 759 din 11.06.2024.
IN BAZA PREVEDERILOR LEGII NR. 163 DIN 09.07.2010, PRIVIND AUTORIZAREA |
EXECUTARII LUCTARILOR DE CONSTRUCTIE, urmitoarele cerinte, stabilite prin planul
urbanistic general al or. Floresti. aprobat prin decizia consiliului local nr.01/06 din 0603.2008.

CERTIFICA J
Elaborarea documentatiei de proiect pentru : proiectarea reparatiei capitale §i renovarea
cabinetelor si laboratoarelor de fizicd, chimie, biologie si matematica, situate pe terenul din
or. Floresti, str. lon Creangi,3, cu nr. cadastral 4501206227.

1.Regimul juridic

Terenul cu S=3.0 ha. este situat in intravilanul or. Floresti str. lon Creangd.,3 $i este teren
proprietate a APL. Terenul este destinat pentru constructii. Alte servitutii care graveaza asupra
terenului lipsesc.

2.Regimul economic
Destinatia actuald a terenului- teren pentru constructii. L.a moment terenul este partial construit.
Reglementiri fiscale lipsesc.

3.Regimul tehnic

Terenul este echipat cu utilitati ingineresti. Dotarea obiectivului cu utilitai tehnico edilitare,
necesare exploatdrii, va fi efectuat conform avizelor serviciilor de resort. Solutiile arhitecturale,
constructive si materiale de constructie- conform actelor normative pentru Republica Moldova.
Pentru lucrarile de reparatiei capitald si renovare a cabinetelor §i laboratoarelor de fizica, chimie,
biologie si matematica vor fi utilizate materiale de constructie certificate. Se va asigura cvacuarea |
rapida si captarea apelor meteorice. Nu se admite afectarea acceselor publice sau a imobilelor
adiacente. Materiale de constructie vor fi depozitate in limita terenului. Terenul dispune de acces
carosabil. Lucrdri conexe de interes public nu sunt necesare.

4. Regimul urbanistic — arhitectural

Terenul este destinat pentru constructii. Aspectul constructiei- in proiect este prevazut solutii
arhitecturale expresive folosind elemente caracteristice arhitecturii nationale. De folosit materiale
de constructiec moderne cu un potential de protectie a vietilor umane- maxim. Imprejmuirea

cartarnln (dund nececitate) <e va efectua cu Hmax=1.60 m si va fi transparent. 1



Documentatia de proiect va fi elaborata de persoane fizice sau juridice, autorizate in modul stabilit,
conform temei de proiectare.

Documentatia de proiect. in baza cireia se va solicita eliberarea autorizatiei de construire, va fi
insolitd de urmitoarele avize si studii:

1. Avizele serviciilor cointeresate.

2 Certificatul de Urbanism actual.
3.Proiectul de executie verificat.

VIQE!{RWAR"OR. FLORESTI Sergiu Groza

SECRETAR % A Fardu
o
ARHITECT-SEF (/3. ~_Sv.Buza

Achitata taxa de lei. conform bonului de plata nr. _din 20
Transmis solicitantului la data de 20 _direct.
PRELUNGITA VALABILITATEA CU LUNI
PRIMAR

SECRETAR

ARHITECT-SEF

Data prelungirii valabilitagii 20

Nota:
I. In conformitate cu art.26 din Legea privind autorizarea executirii lucrarilor de constructie,
responsabilitatea pentru emiterea certificatului de urbanism pentru proiectare revine solidar
semnatarilor acestuia.



OBIECTIV:

Anexa Ne  la contract Ne din

(APROBAT»
manager rroiect tu4EDU / PNUD Moldova
2024
TEMA DE PROIECTARE

., Reparatia capitald a claselor stiintelor reale, spatiilor de recreatie, coridoarelor si

refelelor ingineresti conexe, in Institutia Publica Liceul Teoretic: “Miron Costin” din orasul Floresti, Nr.
Cadastral - 4501206.227.01.

Adresa obiectivului (lor):

or. Floresti, str. Mihai Eminescu 9

Benificiar: Administratia IP LT “Miron Costin”
Investitor: UE / PNUD MOLDOVA

Nr.

Denumirea
datelor si cerintelor de baza

Continutul
datelor si cerintelor de baza

1.

Temeiul proiectérii

Certificat de Urbanism pentru proiectare
» din ’riméria orasului Floresti

Contract Ne din

Tipul constructiei

Constructie existentd, reparatie / interioara partiala;

Etapele proiectarii

Etapa 1-Elaborarea si aprobarea schitei de proiect cu

beneficiarul, investitorul, si reprezentantul MEC

- Plan schiti, pentru clasele si spatiile propuse de
administratia scolii;

Etapa 2-Elaborarea planului tehnologic

- Plan de amplasare a mobilei si echipamentului scolar
pentru clasele incluse in schita de proiect;

Etapa 3-Elaborarea proiectului de executie, conform

termenilor de referinta si caietului de sarcini (RFQ);

Exigente atagate variantelor de
proiectare.

Dupa aprobarea schitei de proiect, alte variante nu se vor
elabora.

Exigente speciale atasate
constructiei

Raionul climateric - [I1 B

Sarcina de zipada 500 Ia/m?

Viteza vantului 300 ITa/m?

Gradul de sesmicitate 7 grade
Temperatura medie a aerului -16°C

Durata perioadei de incilzire 166 zile
Temperatura medie a aerului in perioada incalzire +0.6°C

Indicii tehnico - economici de
baza

LT “Miron Costin-or. Floresti

Suprafata terenului- N/A

Suprafata cladirei - 4800m?, suprafata pértii reparate -450 m?
Numérul de elevi - 630 persoane;

Exigente atasate solutiilor
arhitectural-constructive.

Solutiile de sistematizare spatiala trebuie sd corespunda
normelor nationale de proiectare cit si standardului actual
national pentru “scolile model” in vigoare.

De previzut materiale de constructii, confectii, utilaj, echipament
si tehnologii moderne, eco-prietenoase, energo - eficiente, cu




certificate de calitate Europene si/sau in Rep. Moldova
Contractul va include, in special, elaborarea proiectului de
executie pentru:

- pereti dispartitori — carcas metal zincat, placi gipsocarton pe
ambele parti, izolarea fonica si/sau sticld securizatd (dupa
caz);

- Usi interioare transparente - sticla securizata in profil de
aluminiu sau lemn, (dupi caz);

- Finisarea interioara — demolarea partiala a tencuielii si
amorsarea suprafetei, tencuieli cu mortar ciment pe pertii
existenti; pe toate suprafetele chituire cu amestec uscat,
vopsea pe baza de apa, conform normelor;

- Pardoselei noi in toate incéperile din ceramici sau linoleum
industrial, (ex. Marmoleum, etc.), conform normelor, (dupa
caz);

- Tavan suspendat de tip “Armstrong” sau echivalent;

- Demolarea retelelor ingineresti interioare existente si a
echipamentului nefunctional;

- Retele ingeneresti noi de asigurare cu: electricitate, apa si
canalizare, incalzire si ventilare, retelele curenti slabi,
semnalarizarea de pazi si antiincendiu, video securitate
interioara si exterioard;

- Replanificarea incaperilor conform cerintelor beneficiarului
si normelor nationale in vigoare;

- Consolidarea constructiilor portante (dupa caz) conform
recomandarilor autorului de proiect;

8. | Cerintele fata de amenajarea N/A
teritoriului
9. | Cerintele fata de solutiile De respectat solutiile tehnice si destinatiile constructiilor
constructive, constructii portante | portante existente, planseului de pod, peretilor portanti
si pereti despartitori exteriori si interiori, peretilor dispartitori.
Peretii dispartitori in spatiile pentru activititi comune,
coridoare de executat din materiale moderne, durabile si
ecologic curate, (dupa caz)
10. | Cerintele de baza fatd de utilaj si | Echipamentul tehnologic trebuie sa corespunda incaperii

echipament tehnic.

destinate conform normativelor in RM.

- De previazut schimbarea retelelor interioare de alimentare
cu energie electrica, apa si canalizare, incalzire, sistemul de
vintilare, semnalizare anti-incendiu video securitate.

11. Cerinte privind asigurarea De prevazut caile de acces in clase pentru persoanele cu
conditiilor de activitate vitala a mobilitate redusa (PMR);
persoanelor cu disabilitati
12. Protectia mediului Elaborarea compartimentului Protectia
mediului , de coordonat cu CNSP RM (dupa caz).
13. Compartimentele proiectului Documentatia de proiect va include compartimentele:

- schita de proiect pentru clasele stiintelor reale si altor
spatii aferente lor

- plan de amplasare a mobilierului, inventarului si
echipamentului tehnologic, specificatiile tehnice;

- solutii constructive

- proiectul organizarii santierului de constructie

- protectia mediului

- planurile masurarilor in teren

- solutii arhitecturale







Componenta proiectului nr. 03/2024

- Compartimentul SAC - solutii arhitectural-constructive

- Compartimentul EEF/IEI - echipament electric de forta si iluminat electric interior
- Compartimentul Sl - semnalizare de incendiu

- Compartimentul ¢ 'A - semnalizare de paza automata

- Compartimentul TS - comunicatii telefonice si de semnalizare

- Compartimentul IVC - incélzire ventilare si conditionare

- Comaprtimentul RAC - retele de apa si canalizare

- Costuri estimative

ASP: Certificat seria 2022 - P Nr. 0863 din 22.06.2022

Obiect Nr. 03/2024 - SAC

:neficiar: Liceul Teoretic Miron Costin, Lucrari de reparatie interioara si modernizare a claselor de stiinte in
". Floresti Scolile Model - Liceul Teoretic "Miron Costin®, or. Floresti
ctie Elaborat [ Qamnatiiral Data Faza Plansa Planse
ASP. ANDRUSCEAC I. 11.2024 SAC - Solutii arhitectural-constructive PE
ARHITECT ANDRUSCEAC C. 11.2024

Componenta proiectului

S.R.L"CONEX"























































Specificatia lucrarilor de finisare interioara parter

Solutii cromatice finisaje parter

Nr. Element e . A 5
fl
inc. | constructiv Specificatie lucrari Cnt. | um. Incapere Culoare Cod culoare Specificatie lucrari Cnt. | um.
Clasa de biologie NCS S$-1002-Y sau | Culoare dominanta - vopsire pereti cu vopsea acrilica cu lavabilitate sporita 89.70 m2
Tavan Tavan casetat (a se vedea specificatia pag. 29) ] ] RAL 110 90 05 destinata pentru spatii interioare publice (2 straturi)
ST , , — NCS S 2005-B80G | Culoare secundara - vopsire pereti cu vopsea acrilica cu lavabilitate sporita
Camg$u1re cu gips carton pe schelet din profile d.e aluminiu h=3.20 m. 250 m2 Clasa de sau RAL 200 80 05 | destinata pentru spatii interioare publice (2 straturi) 22.90 m2
Chituire cu amestec uscat (coloana de apa-canalizare). biologie
- - - - - Culoare goluri interioare ferestre/usi - vopsea acrilica cu lavabilitate sporita
Nivelare peref e amgstec uscat pe pazg d? Ipsos (10-30 ”‘”,‘) mclusuv 124001 m?2 . l RAL 9016 destinata pentru spatii interioare publice (2 straturi) 11.44 m2
suprafata golului interior de ferestre si usi, nise sub ferestre si nise dulap
- - cul ) | Covor PVC eterogen, grosimea = 3,3 mm inclusiv racordare fa perete cu
Chituire fina cu amestec pe baza de ipsos 124.00 | m2 loare gri grantlat ajutorul lunui profil din acelasi sistem cu covorul PVC 91.50 m2
Vopsea acrilica cu lavabilitate sporita destinata pentru spatii interioare 124.00 )
. publice (2 straturi) ’ m
Pereti
Placarea pana la inaltimea de 2,40 m, cu gresie portelanata culoare 400 )
deschisa, format 120x60 cm ) m
Pereti de compartimentare laborator. Profile din aluminiu 50x50 mm cu 14.00 , Detaiiu captusire de
umplutura din AL+PU+AL culoare gri deschis si suprafata vitrata la usa ' m pr otectie p ereti S c 1- 20
Captusire pereti, pe inaltimea de 1,1 m, cu un stat de PAL melaminat 16
mm, coloarea alba, in scopul protectiei la uzura fizica (nu se includ nisele 16.00 | m2 Placi din PAL 600x1070hx16 mm. fixate Scandura din lemn profilata 50x30h
sub ferestre si peretii interiori si de compaprtimentare ai laboratoarelor) de fasi ou autoral caielor f:I ant
e It CU qjuiorut cuielor nietanie
Nivelarea si compactarea substratului cu pamant natural adus 75.88 m3 |
(an) (an)
Pat de pietris fractie 16-32 mm, h=100 mm 832 | m3 | « | | @ 30 t .
Termoizolatie XPS (polistiren extrudat), h=100 mm 83.20 m2 11 } ; { N * ; | f—
Pardoseala | Sapa din mortar de ciment M100, h=120 mm 8320 | m2 S e e i
i il I a
(Nod1) ; e e VR 10000 T e ) Fasii din PAL 60x1070hx16 mm, i H il
rmare sapa cu doua randuri de plasa x100 mm, @=5 mm 514.00 g fixate de perete la pasul de 600 mm ij\l‘ | o
i t
Sapa autonivelanta, h=10 mm 83.20 | m2 L [ 71\ L
Covor PVC &t i 3,3 mm inclusi dare ! + ’T\H 8\“ =
ovor eterogen, grosimea = 3,3 mm inclusiv racordare la perete cu P ik = i 5
ajutorul lunui profil din acelasi sistem cu covorul PVC 9150 ) m2 T | } \]r 1 } i e - 16
1 i P 16
i iy oy
o I I
L/l 60
|

|
& /( 600 600

Detaliu Nod 1 Sc. 1:20

- Covor PVC eterogen 3,3 mm

- Sapa autonivelanta 10 mm

- Sapa din mortar de ciment M100, h=120 mm armat cu
doua randuri de plasa metalica VR 100x100 mm, @=5 mm
- Termeizolatie XPS 100 mm

- Pat de pietris fractie 16-32 mm. h=100 mm

- Pamant bine compactat

Nota:

1) Cantitatile din specificatia solutillor cromatice sunt indicate pentru
a diferentia contitatile de vopsea de culoare difenita;
2) Toate vopselile pentru interior vor fi de tip mat.

Beneficiar: Liceul Teoretic
~Miron Costin”, or. Floresti

L

Obiect Nr. 03/2024 - SAC

S S “uncti le tueal Faz lansa lanse

7 -unctie Elaborat amnstural PAta | | ycrari de reparatie intericara si modemizare a P P
Q\'(;':((//’Q/@{(//%/;\}‘é//\*/\//\\\///T\i%\//i/\’:?{}i(?{\/ﬁ ASP. ANDRUSCEAC 024 | a claselor de stiinte in Scolile Model - Liceu
) t/l/\,\/>\//\,//\,/>\///\,l\f'/\,\/>>\.«'y/./XT//\,\‘/X;/’; 1 Teoretic "Miron H' or. Florest PE 18 -

ARHITECT ANDRUSCEAC 2024 eoretic "Miron Costin” or. Floresti
Specificatia lucrarilor de finisare interioara
parter; Detaliy Nod 1 Sc. 1:20; Solutii cromatice " "
finisaje parter; Detaliu captusire de protectie S.R.L'CONEX
pereti Sc. 1:20






















Specificatie ferestre exterioare

Poz. Informatie Latime | Inaltime Set;zrr:::‘tta Cantitatea [bucati] Suprafata Note
[mm] [mm] [m2] Parter | Etaj1 | Etaj2 totala [m2]
Ferestre noi propuse
F-1 ﬁs’g':ﬁr?g:;ggt anl q600 | 1200 | 192 | o | 2 | o | 384 n?n‘ia(': f:rli’r‘:)
S total ferestre noi propuse: 3.84
Lucrari suplimentare
Zidarie din piatra de calcar 200x400x200h 0.5 m3
Pervaz interior din PVC latimea 300 mm, cu capace laterale incluse 35 mi
Rolete din material textil, fixare pe profil geam, culoarea RAL 9016, 50 % transparenta 69.0 o

(toate ferestrele din clasele de stiinta plus laboratoare si depozite)

Nota:

Schita tamplarie exterioara Sc. 1:50

1200

800 |

1) Toata tamplaria existenta (ferestrele si usile) se va pastra cu exceptia ferestrelor la care dimensiunea golului se va modifica;

2) Ferestrele noi vor avea min. 5 camere si geamuri termoizolante de tip LOW-E de 4x16x4 mm (o camera). Latimea profilelor va fi 70 mm.

Coeficientul de conductivitate termica total la ferestre Urama + Ugeam = Ufereastra, trebuie sa fie mai mic sau egal cu 1,3 Wim?K;

2) Culoarea exterioara a profilelor de geam noi propuse, va fi alba;

3) Toate marimile golurilor de ferestre noi propuse, indicate in proiect vor fi precizate la fata locului de catre antreprenor inainte

de a se da comanda.

4) Totate ferestrele noi propuse se vor deschide si se vor inclina in partea interioara.

5) Toata tamplaria noua propusa va fi executata din acelasi sistem de profile de aceeasi culoare si aceleasi proprietati termo-fizice.

" 8) Pervazurile interioare vor fi din PVC cu capace laterale prevazute. Pervazurile exterioare vor fi prevazute odata cu masurile de
termoizolare exterioara a cladirii si vor fi integrate in termoizolatia golurilor de ferestre; :

| oretic .
, loresti Obiect Nr. 03/2024 - SAC
H i b .-—-g ™ - . - - . .

Functie Elaborat < Ma_| {ycrar de reparatie interioara si modemizare {929 plansa planse
ASP. ANDRUSCEAC L. 024 | a claselor de stinte in Scolile Model - Liceul PE 25 }
ARHITECT ANDRUSCEAC C 2004 Teoretic "Miron Costin® or. Floresti

Specificatie ferestre; Schita
tamplarie exterioara Sc. 1:50 S.R.L"CONEX"



















S.R.L."CONEX"

Lucrari de reparatie interioara si modernizare a claselor de stiinte
in Scolile Model
Liceul Teoretic "Miron Costin" or. Floresti

Obiect nr. 03/2024 -RAC

Setul: Alimentare cu apa si canalizare.
Retele interioare

Chisinau - 2024




AVIZ DE VERIFICARE
Denumirea proiectului Nr. 03/2024 - RAC
“Lucrari de reparatie interioara si modernizare a claselor de stiinte in Scolile
Model Liceul Teoretic ""Miron Costin'" or. Floresti.”

Compartimentele: Retele interioare de apa si canalizare- RAC.
Plansele: 03 /2024— RAC pl.1-5; 03 /2024—RAC.SU; pl.1.

Beneficiar: Liceul Teoretic ,,Miron Costin”, or. Floresti

Proiectant S.R.L."CONEX"

Proiectant: Spec. Princ. AC- Balmus L. Certificat Nr.1028; Seria 2023-P din 21.06.2023
Exigentele esentiale: A,B,C,D,E.F.G.

Date generale:

Desenele de executie a retelelor interioare de alimentare cu apa si canalizare sunt
indeplinite conform cerintelor:

NCM G.03.02-2015;,CHull 2.04.03-85,CHull 2.04.02-84,CH478-80, NCM
A.08.02:2014 ,NCM G.03.03-2015,

Proiectul de ¢ mentare cu apa si canalizare este elaborat in baza:

- Proiectului arhitectural constructiv,

- Temei de proiectare,

- Certificat de U anism Nr.20 din 13.06.24, eliberat de primaria or. Floresti

si in conformitate cu NCM G.03.03.2015"Instalatii interioare de alimentare cu apa si
canalizare".

Proiectul prevede urmatoarele sisteme:

- alimentarea cu apa rece potabila - de la reteaua interioara de apa potabila existenta
@20mm PPR. Reteaua interioara de apa rece este prevazuta din tevi din polipropilena
pentru apa rece PN10 cu 0920. Conduct: : vor fi izolate termic.

- canalizarea menagera - rin scurgerea libera a apelor uzate in retelele interioare
existente. La cererea beneficiarului coloana de canalizare proiectata va fi @110mm.
Reteaua de can: zare se va monta din tuburi pentru canalizare din propilena ©110-
@50mm.

Nota!!! 1. Conform sarcinii, se prevede alimentarea cu apa doar a lavuarelor amplasate in
clasele de stiinte.

Racordarea retelelor interioare de alimentare cu apa si canalizare proiectate se va efectua
la retelele interioare existente.

2.In clasele de chimie, pentru efectuarea experimentelor, se vor utiliza chiuvete mobile
dotate cu recipiente de apa si canalizare.

Obiectii si propuneri.

Toate obiectiile au fost elucidate in timpul verificarii.

Proiectul este elaborat in conformitate cu documentele normative in vigoare pe
teritoriul Republicii Moldova si cerintele principale ale articolului 5,6 (A;B;C;D;E;F,G)
Documentatia de proiect, supusa verificarii, corespunde actelor normative in vigoare.Au
fost verificate si stampilate desenele 03 /2024 —RAC .pl.1-5

Verificator de proiecte SUNGUROVA T. Nr.81.S din 16.12.2024




BORDEROU DESENE DE LUCRU

Nr. DENUMIRE

1. | Date generale

2. |Plan parter cota 0.000 cu retele de apeduct si canalizare

3, |Planetaj 1 curetele de apeduct si canalizare

4. |Plan etaj 2 cu retele de apeduct si canalizare

9. [Schema retelelor de apa potabila Schema retelelor de canalizare

Coordonat:

BORDEROU DOCUMENTE DE REFERINTA

Notatie Denumirea

'MW, ,CanTexnpoexT,,

CtpouTtensHbii KaTtanor 4.10 pasg. 5

Coordonat:

Documente anexate

03/2024-RAC. SU

Specificatia utilajului si a materialelor

1 foi

Coordonat:

Sp.princ EEI
Sp.princ C

Desenele de executie sunt elaborate in corespunder:
asigura criteriile principale ale calitatii reglementate ¢
constructii:

A - rezistenta si stabilitate;

B - siguranta in exploatare;

C - siguranta la foc;

D - igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia med
E - izolatie termica, hidrofuga si economie de energie;

F - protectie contra zgomotului;

G - utilizarea sustenabila a resurselor naturale ;

Specialist Principal

DATE GENERALE

1. Proiectul de alimentare cu apa si canalizare este elaborat in baza:
- Temei de proiectare,
- Proiectului arhitectural constructiv,
- Certificat de urbanism nr. 20 dinl13.06.24, eliberat de Primaria or. Floresti,

si in conformitate cu NCM G.03.03.2015 "Instalatii interioare de alimentare cu apa si canalizare ".
Presiunea disponibila 2.8atm.

Seismicitate - 7 grade, soluri netasabile.

2. Proiectul prevede urmatoarele sisteme:

a) alimentarea cu apa rece potabila - de la reteaua interioara de apa potabila existenta @20mm PPR.
Reteaua interioara de apa rece este prevazuta din tevi din polipropilena pentru apa rece PN10 cu
20. Conductele vor fi izolate termic.

b) canalizarea menagera - prin scurgerea libera a apelor uzate in retelele interioare existente. La
cererea beneficiarului coloana de canalizare proiectata va fi @110mm. Reteaua de canalizare se va
monta din tuburi pentru canalizare din propilena @110-@50mm.

Notal!!

1. Conform sarcinii, se prevede alimentarea cu apa doar a lavuarelor amplasate in clasele de stiinte.
Racordarea retelelor interioare de alimentare cu apa si canalizare proiectate se va efectua la retelele
interioare existente.

2.In clasele de chimie, pentru efectuarea experimentelor, se vor utiliza chiuvete mobile dotate cu
recipiente de apa si canalizare.

INDICATII PENTRU MONTAJ
3. Montarea si darea in exploatare a instalatiilor tehnico-sanitare se executa conform codului practic
CP G.03.02-2006 "Instructiune pentru proiectarea si montarea retelelor de alimentare cu apa si
canalizare din tevi din polimeri", NCM G.03.03.2015 "Instalatii interioare de alimentare cu apa si
canalizare" , cu respectarea cerintelor NCM A.08.02-2014 "Securitatea si sanatatea muncii in
constructii".
4. Pe coloanele de canalizare se vor monta mufe antiincendiare.
5. Retelele de apa rece urmeaza a fi protejate cu material termoizolant tip "TI2I1".
6. Normele consumului de apa, debitul de calcul a apei reci si calde si a apelor uzate sint calculate
m NCM G.03.03:2015.
te diametrele indicate pentru tevile din polipropilena de apa rece (A1), - corespund
trului exterior.
orturile retelelor magistrale, coloanelor si a utilajului sanitar se executd in conformitate cu
urile de de suporturi comune BK (1 editurd or. Chisindu 1986), elaborat de
touTaxcnenctpoir CCCP", "Corozrexmontax", "I maBcantexmonTax", "Kumunesckuii KBIT".

ficiar: Liceul Teoretic Certificat de Urbanism Nr.20 din 13.06.24

n Costin®, or. Floresti Sp.prin.Balmus L .Cert. seria 2023-P,Nr 1028.

Obiect Nr. 03/2024 - RAC

Lucrari de reparatie interioara si modernizare a claselor de stiinte in Scolile Model

Liceul Teoretic "Miron Costin" or. Floresti

Mod. INr.Part.| Foaie [NeDoc | Semnatural Data

Retele interioare Faza | Plansa | Planse
de alimentare cu apa si canalizare PE 1 5
AS.P. Andruscer~ " 12.24
Sp.princ. Balmu: 12.24
Elaborat Balmu: 12.24 Date Generale S.R.L"CONEX"
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Obiect Nr. 03/2024 - RAC

Lucrari de reparatie interioara si modernizare a claselor de stiinte in Scolile Model
Liceul Teoretic "Miron Costin” or. Floresti

fod. Nr.Part.| Foaie [NeDoc | Semnatura| Data
Retele interioare Faza | Plansa | Planse
de alimentare cu apa si canalizare PE 2
i < 2.24
Sp.princ. Balmus Plan parter ) .
Elaborat Balmus 2.24 S.R.L."CONEX

cu retele de apeduct si canalizare menagera
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Obiect Nr, 03/2024 - RAC
Lucrari de reparatie interioara si modernizare a claselor de stiinte in Scolile Model
Liceul Teoretic "Miron Costin" or. Floresti
xd. Nr.Part.| Foaie |[NeDoc | Semnatura] Data
Retele interioare Faza | Plansa | Planse
de alimentare cu apa si canalizare PE 3
Sp.princ. Balmu 2.24 _
——— 1 Plan etaj 1 " "
Elaborat Balmu 2.24 ., retele de apeduct si canalizare menagera S.R.L"CONEX
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Obiect Nr. 03/2024 - RAC

Lucrari de reparatie interioara si modernizare a claselor de stiinte in Scolile Model
Liceul Teoretic "Miron Costin" or. Floresti

d. Nr.Part. | Foaie |NeDoc | Semnatura| Data
Retele interioare Faza | Plansa | Planse
de alimentare cu apa si canalizare PE 4
i Balm 2.24
— - 2.04] e etal 2 $.R.L."CONEX"
Elaborat Balmus < Meu retele de apeduct si canalizare menagera S




Schema retelelor de apa potabila
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Nota:
1. Conductele de apa se vor monta in izolatie termica

2. Toate conexiunile la magistrala si coloane de canalizare sa fie indeplinite cu piese fasonate sub unghi de 45°
3. Cotele de concretizat la fata locului

4. Coloanele de apa si canalizare se vor captusi!

Schema retelelor de canalizare

racordarea
la conducta existenta
2110

Obiect Nr. 03/2024 - RAC

| ucrari de reparatie interioara si modernizare a claselor de stiinte in Scolile Model
Liceul Teoretic "Miron Costin" or. Floresti

Mod. INr.Part.| Foaie |[NeDoc | Semnatura| Data
Retele interioare Faza | Plansa | Planse
de alimentare cu apa si canalizare PE 5
Sp.princ. Baimus 2.24 schema retelelor de apa potabila
Elaborat Balmus 2.241schema retelelor de canalizare S.R.L"CONEX




. ) o ) o Tipul si [Unitate Masa
Poz. Denumirea si caracterlstlga tehnlca a utilajului si a marca de | Cantit.| unei
materialului utilajului |masura unitati
1 2 3 4 5 6
Utilaj sanitar
1 | Lavuar din ceramica cu sifon de tip butelie, compl. 3
2 | Robinet pentru lavuar buc. 3
Sistemul A1
1 |Robinet cu bila si fluture de actionare D 15 buc. 4
Conducte
1 |Teava din polipropilena PN10,cu termoizolare @20 PPR ml 20.0
Sistema C1
Piese
1 | Mufa antiincendiara @110 buc. 3
2 | Revizie @110 buc. 2
Conducte
1 | Teava din polipropilena pentru canalizare PP @110 ml 38.0
2 | Teava din polipropilena pentru canalizare PP @50 m| 3.0
DEMONTARI
Utilaj
1 Lavuar din ceramica cu sifon de tip butelie, cu baterie amestecatoare cromata comp 3
Conducte
1 Teava de apé rece, calda din otel @20 - @15 ml 20
2 Tuburi pentru canalizare din fonta @50, @100 ml 38.0

Nota: Diametrele indicate pentru tevile de apa rece - corespund diametrului exterior.

Obiect Nr. 03/2024 - RAC .SU

Lucrari de reparatie interioara si modernizare a claselor de stiinte in Scolile Model
Liceul Teoretic "Miron Costin" or. Floresti

Elaborat Balmus

Mod. INr.Part.| Foaie [NeDoc | Semnatural Data
Retele interioare Faza | Plansa | Planse
de alimentare cu apa si canalizare PE 1 1
Sp.princ. Balmus [2.24
[2.24 Specificatia utilajului S.R.L"CONEX"











































PROIECT DE EXECUTIE
Nr. 04/2024

Lucrari de reparatie interioara si modernizare a claselor de stiinte Tn
Scolile Model - Liceul Teoretic "Miron Costin” or. Floresfti

Obiect nr. 03/2024 - EEF/IEI Echipament electric de forta.
[luminatul electric interior.

Proiectant principal: "CONEX" SRL
Subcontractant: "LVS project" SRL

mun. Chiginau 2024




Aviz de verificare nr.272/12.2024

Proiect: Lucriri de reparatie interioara si modernizare a claselor de stiinte in Scolile Model -
Liceul Teoretic ""Miron Costin" or. Floresti

Compartiment: Echipament electric de forta. [uminatul electric interior. (EEF/IEI);
Plangele: CG-01-14 — EEF/IEI;
Beneficiar: Liceul Teoretic ""Miron Costin'', or. Floresti

Executant: Companie principala de proiectare: "CONEX" SRL,
"LVS project" SRL
Specialist principal — Dimov N., cert.: seria 2022-P, nr. 0846 din 18.06.2022;

Exigente generale: A,B,C,D,.E.F,G

I. Solutii de proiect.

D71exTpooOoPy10BaHNE PEKOHCTPYHUPYEMOMN MIKOJIB! BEIIOJIHEHO B COOTBETCTBHUHU C 33J]aHHEM Ha
IPOEKTUPOBAHNUE, APXUTEKTYPHO-CTPOUTENBHBIX UepTeKel U Ha OCHOBAaHUN HOPMATHBHBIX
TOKYMEHTOB.

IIpoexT pa3paboTaH i CUCTEMBI HallPSLKEHUS 380/220 B ¢ rmyxo3a3zeMiIeHHON HEUTpalhio.

Pacuernas Harpyska peKOHCTpYHpOBaHHOIO 3/1aHuUs cocTaBisieT 21 kW.

BBoaHOE 11 BBOIHO-pacpeAeuTeIbHOE YCTPOHCTBO, cocTosee u3 maneneit BPY, ycranosnen
B OJICKTPOLIHNTOBOM, pacmosiokeHHOM Ha 0TM. -3,200. L ,

B kagecTBe paclpenennuTe/IbHBIX IIUTOB NPUHSTHI ITUTH ¢ aBTOMATHYECKUMH BBIKITFOUATEIISIMH.

JIs OCBEIEHHS PEKOHCTPYHPYEMBIX KIIACCOB IIPUHSITHI CBETOAMOAHBIC CBETHIBHUKH.

o ) 'YHpaBJ'IeHI/Ie OCBCIICHUECM OCYIICCTBIIACTCA BI)IKJIIOLIaTCJ'IHMI/IVYCTaHOBJ'IeHHI)IMH Mo MECTYy "7

BBoable Kabenu mposiokeHb Yepe3 MoABa 31aHH. :

JIvruY, TUTaOMIKE 3TaXHbIE HIUTHI, BEITOIHEHBI Kabenem BB HI(A)LS, He
PacIpOCTPaHSIONIUM TOPEHHE ¢ HU3KUM IBIMO- U Ta30BBIICTICHHEM.

I'pynnosas ceTs BemmomnHeHa: a) kaberem BBI'HI(A)LS B Tpy6ax IIBX: 3a moaBecHbIM
IOTOJIKOM, B mTpadax, Mo CI0eM IITYKaTYypPKH U B TOATOTOBKe mona, 0) kabenem BBI'HI(A)LS
OTKPBITO Ha CYIIECTBYIOIMIEM METALTHYECKOM KOpobe B moaBaje.

s muTaHus 37AeKTpooOopy T0BaHUS U TPUOOPOB CUCTEMBI TPOTHUBOMIOKAPHOM 3aIITUTHI

npumeneHs kademu Mapku BBI'HT(A)FRLS (oruecroiikue, He pacnpOCTpaHmomHe TOpeHHUe, C HU3KUM - -

JTBIMO- ¥ TA30BBIACIICHUEM ).
3a3eMIICHHE U 3alIUTHRIE MephI 6€300aCHOCTH.

Bce OTKpBITHIE TPOBOIAIINE YACTH 3J'I€KTpOO60py,Z[OBaHI/I$I MOJIJIEKAT 3aHYJICHUIO ITyTeM
npucoenuHeHus kK PE- mpoBonHuKY cormacHo 1Y D.

B npoexTte npuHsTa cucrema 3azemierus tuna TN-C-S.

IIpemycMoTpeHO TOBTOPHOE 3a3eMiieHue muHb PE BBOAHO-pacnpenenurenpHoro umra BPY
IyTeM MPHCOSIHHEHHS e K CYHIECTBYIONIEMY HAPYKHOMY KOHTYDPY 3a3eMieHust. CeTh KO BceM
PO3ETKaM U CBETHJIPHUKAM BBITIOJTHEHA 3X-IIPOBOAHOM.

IIpn MoHTa)ke BEIIOJHUTE Tpebopanue 11YD, m.1.1.29,30: cobmrocTu 1BeTa H30IMIHH
IPOBOJHUKOB. B peKOHCTpYyUpyEMBIX-KlIaccaX yCTaHOBJICHBI PO3ETKH € 3alIUTHBIM YCTPOMCTBOM, -
3aKpBIBAIONTNM T'He37a ITpu BEIHYTOH Buiike. B kauectse I'311I-mmmHb nenonp3orats muHy PE BROAHOTO
muta BPY.

C nempro 3alIUTHl BHY TPEHHUX paclpeeIUTEIbHBIX CETeH 3MaHus OT TPO30BHIX H
KOMMYTaIlMOHHBIX NEPEHANPSDKEHUH B cXeMe MPeayCMOTPEHBI OTPAHHYUTETH HMITY IbCHBIX
nepenanpsokenuit OICT.

IIpenycmotpera ycraHoBka ¥ 30 Ha rpynnax, maTak

Obiectiile au fost inldturate pe parcursul verificarii proiectului.

Proiectul dat a fost stampilat , se recomanda spre avizare si realizare.

Verificator

1. Obiectii.

I11. Concluzii.

tarciuc Vladimir




Schimb. Nr.de inv.

Data si scalitura

\

§

My
NCM G.01.02:2015

NCM G.01.03:2016
NCM C.04.02:2017
NCM E.04.03:2008
NCM G.04.07-2006

CP A.08.01-96
NCM G.02.02-"7*°

Nr. de inv.

Schema de situatie.
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Lista documentelor normative

Mpabuna yempolcmBa anekmpoycmarobok

"Proiectarea si montarea instalatiilor electrice

in cladire locative si sociale”

"Instalatii electrice”
"lluminatul natural si artificial”
“Conservarea energiei in cladiri”

"Retele termice”

Obiectul proiectat

"Instructiuni de verificare a calitatii si de receptie a lucrarilor ascunse
si/sau in faze determinante la constructii si instalatii aofarente

L

arotectiei cladirilor si constructiilor contra transnetului”

Proiectul este elaborat cu respectarea documentelor normative in vigoare si asig
nivelul de calitate corespunzator exigentelor esentiale.

Spec. pr. EEF/IE]

N.Dimov

Borderou setului principal
Marcare Denumirea Note
03/2024 — EEF/IE| Echipament electric. pe 14 pianse
lluminatul electric interior
Barderou documentelor anexate
Marcare Denumirea Note
03/2024 — EEF/IELSU | Specificatia utilajului. pe 3 planse
Borderou planse setului principal
Plansa Denumirea Note
1 | Date generale (inceput).
2 | Date generale (sfirsit).
3 | Schema electrica principala si a panourilor 1PD si 2PD
4 | Schema electrica a panourilor 3PD si 1PD1
S | Schema electrica a panourilor 3PD1 si 2PD2
6 Plan parter. Retele electrice magistrale.
7/ Plan etaj 1. Retele electrice magistrale.
8 | Plan etaj 2. Retele electrice magistrale.
9 Plan parter. Eluminatul electric interior.
10 | Plan etaj 1. Eluminatul electric interior.
11 | Plan etaj 2. Eluminatul electric interior.
12 | Plan parter. Echipament electric de forta.
13 | Plan Etaj 1. Echipament electric de forta.
14 | Plan Etaj 2. Echipament electric de forta.
Companie principala de proiectare:
"CONEX" SRL
Certificat de urbanism pentru proiectare Nr. 218 din 16.07.24. Beneficiar: Liceul Teoretic “Miron Costin”,
Spec. pr. - Certfificat 2022-P nr. 0846 eliberar 18.06.2022 or. Floresti
03/2024 - EEF/IE
Lucrari de reparatie interioara si modernizare a claselor de stiinte
Mod. | Num. |Plansa|N"doc.| Semnat. | Data in Scolile Model - Liceul Teoretic “Miron Costin” or. Floresti
Liceul Teoretic “Miron Costin” Foza Plansa Planse
ASP Andrus 12.24 o Hlorest Pt 1 14
EE}Z‘;GP;' :g::: % Date generale (inceput). "L\’/IEOEJFEO)J'(;C’?BERL
|




Schimb. Nr.de inv.

Data si scalitura

Nr. de inv.

Decizii principale

Echipamentele electrice ale scolii aflate Tn proces de reconstructie sunt realizate in
conformitate cu sarcina de proiectare, desenele arhitectural-constructive si pe baza documentelor
normative (vezi lista de la pagina 1). S

Proiectul este conceput pentru un sistem de tensiune de 380/220 V cu nul de protectie conectat
la pamant. Sarcina calculata a cladirii reconstruite este de 21 kW.

Dispozitivul de intrare si distributie, constand din panouri IDR {panouri de distributie principala),
este instalat in sala panourilor electrice de la cota -3,200.

Pentru distributie s-au adoptat panouri electrice echipate cu Tntrerupatoare automate.

Pentru iluminarea claselor reconstruite, s-au ales corpuri de iluminat LED.

Controlul iluminatului se realizeazs prin Tntrerupatoare instalate local.

Cablurile de intrare sunt montate prin subsolul cladirii.

Liniile care alimenteaza panourile etajate sunt realizate cu cablu de tip BBIHz(AJLS, care nu
propaga arderea si are emisii reduse de fum si gaze toxice.

Reteaua de grup este realizata astfel:

a) cu cablu BBIH2{AILS in tuburi din PVC: deasupra plafoanelor false, Tn santuri, sub tencuiala si
in stratul de pregatire al pardoselii;
b) cu cablu BBMH2(AJLS montat aparent pe un canal metalic existent Tn subsol.

Pentru alimentarea echipamentelor electrice si a dispozitivelor din sistemul de protfectie
impotriva incendiilor, se utilizeaza cabluri de tip BBMH2(A)FRLS (rezistente la foc, care nu propaga
arderea si au emisii reduse de fum si gaze).

Trecerea prin planseele intermediare si introducerea cablurilor Tn cladire se realizeaza prin

mangoane. Dupa montaj, mangoanele trebuie sigilate corespunzator cu un material ignifug.

Impamantare si masuri de siguranta
Py A

Toate partile conducatoare accesibile ale echipamentelor electrice trebuie conectate la
conductorul PE in conformitate cu normele MY3.

Tn proiect este adoptat un sistem de Tmpamantare de tip TN-C-S.

Este prevazuta impamantarea suplimentara a barei PE din panoul de distributie IDR prin
conectarea acesteia la bucla exterioara de Tmpamantare existenta.

Reteaua pentru toate prizele si corpurile de iluminat este realizata cu trei conductori.

La montaj, trebuie respectate cerintele M43, art. 1.1.29,30 privind culorile izolatiei conductorilor.

Tn Tncaperile de locuit, prizele sunt dotate cu dispozitive de protfectie care Tnchid contactele
atunci cand stecherul este scos.

Bara GZS va fi realizata folosind bara PE din panoul de distributie principal IDR.

Materialele pentru sistemul de echipotentializare sunt incluse Tn specificatii.

Pentru protfectia retelelor interne de distributie ale cladirii Tmpotriva supratensiunilor cauzate de
trasnete sau comutatii, sunt prevazute dispozitive limitatoare de supratensiuni OPS1.

De asemenea, se prevede instalarea dispozitivelor diferentiale (QFD) pe grupurile care
alimenteaza prizele.

Pentru verificarea calitatii si conformitatii cu proiectul, conducatorul santierului este obligat sa

asigure Tntocmirea proceselor-verbale pentru lucrarile ascunse, pe parcursul executiei, Tn anumite etape,

cu participarea proiectantului.

Echipamentele si materialele prevazute in proiect pot fi inlocuite cu echivalente de la alti
producdtori sau furnizori, cu conditia certificarii obligatorii n Republica Moldova si pastrarii parametrilor
tehnici.

o brprbrgeco [ ] ][]

o=z
;‘i
=

.

Legenda

Dispozitiv de intrare—distributie, DR (PDI)
Tablou de distributie, PD, h=1,6 m

Corp de iluminat LED 35 W, 3544 Lm, 4000 K, aplicat, P20

Comutator cu clapeta pentru montaj ingropat, h=1,8 m

La fel, pe 2 circuite

La fel, pe 3 circuite

Priza pentru montaj ingropat 2P+PE cu obturatoare de protectie, 16 A, h=1,8 m, IP20

Priza pentru montaj ingropat 2P+PE, duble, cu obturatoare de protectie, 16 A, h=1,8 m, IP20
Priza pentru montaj ingropat 2P+PE, dubla, cu obturatoare de protectie, 16 A, h=2,4 m, IP20
Cutie de jonctiune

Inscriptie la receptorul de curent: N — numarul receptorului, TX N — numarul conform planului
tehnologic, P — puterea in kW, h — inaltimea punctului de conectare in mm

Intrerupator automat

Intrerupator automat cu dispozitiv de protectie diferentiala (RCD)

Cablu in teava PVC in sant sub tencuiala

—+=—— Linie de cablare in canalul existent

o

Cabiu in teava PVC in stratul de pregatire al pardoselii etajului respectiv

—X—— Cablu T teava PVC deasupra tavanului suspendat
— -—— Linie de mpamadntare

(o]

mMmuu.

Linie de cablare in teava metalica, 20 mm, {=1,0 m
(pentru conectarea mesei de experimente din clasa si a mesei din laborator)

03/2024 - EEF/IEI

Lucrari de reparatie interioara si modernizare a claselor de stiinte
in Scolile Model - Liceul Teoretic “Miron Costin” or. Floresti

Num. |Plansa|N°doc.| Semnat. | Data

Liceul Teoretic “Miron Costin” Faza Plansa Planse

or. Floresti PF 7

Spec. pr. N.Dim:

N
N
~

Elaborat N.Dim:

"CONEX"™ SRL

~no
N
~

Date generale {sfirsit).

“LVS project” SRL




Schema electrica principala.

Schimb. Nr.de inv.

Data si scalitura

Nr. de inv.

(\18~ ey B3 A .
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= o de incendiului __| SO ok, PRUS| | S _ AN BBMHe(A)LS-31,5 N20  P=0,525 kW
e PR I 8 o == L=95m 2,7 A
50| by =03 o5 =) F 1P B6 A
g lalL LIS u:)—: =28 A BA 3P B3 A .|_20 N MPP.1  BBIHe(A)LS-3x1,5 M20  P=0,3 kW PPL panou de poza, vezi compartiment SPA
sl B32A| T _ C-1 & o L=20M =16 A (pentru Semnalizarea de paza outomata)
ST N RV SR — — ! o Esa A oy
5e ilgz‘gs_A o|E B f — T & M1PD1  BBlHe(A)LS-3x6 n25  P=4,0 kw \_l]
-8 — _BIE gL e | T — L=15m =203 A
sle E|s Ry S TR
.2 =« |.L2 | v —
=5 F|55 (=96 A | =
= 2|88 '
Gl fNE =
I =
Q =
—o§ Schema electrica panoului 2PD.
e T r A
é),', Ez;szol% | i - - - 2PD | NpEQFIPBEA ‘
P8 le=p A | frogment < / = / = [mPs—ssa, P3| {1 S L N1 BBrHe(A)LS-3x1,5 N20  P=0,210 kW
> T, = T’% Sl == L=60m =1,1 A
) QF 1P BS A
: L BBlHa(A)LS-3x1,5 120 P=0,525kW
‘ UszE—— — - — c-1 \ o B\PQBiA L_LZ__\;:__ N2 ng';( JLS-3 oy \‘ lluminatul electric interior
| N N QF 1P B6 A
‘ | ——-th S N3 BBrue(A)S-3d5+415 M20  P=0315 kW
‘ 1 H——— L=55+3m I=1,6 A
L Pes QFD 2P B16A 10mA |
| Egsq?=6,v6 . 'IU ﬂ 2P BBMHe(A)LS-3x2,5 n20  P=20 kW AL, Prize pentru echipoment
I'e=18 A | plii -2 [=20M 1=10,2 A portabil
! I |L20F 1@ A | MDT  BBIHe(A)LS-3x2,5 Nn20 P=15 kW Dulap de telecomunicatie, vezi compartiment TS
TL — —— 7% L=20m =76 A —{e1] (pentru Internet si camerele video)
F 1P B25 A 32 A
|IL30 . M2PD1 BBIHe(A)LS-3x6 N25  P=40 kW \2_li]D1
’ﬁ:_—_—_— L=15m =203 A
F 1P B25 A 32 A
IL10 SR M2PD2 BBIHe(A)LS—3x6 Nn25 P=3,0 kW 2PD2
1 t— L=5m I=15,2 A
| || onci-c/s
_ =

03/2024 - EEF/IEI

- Lucrari de reparatie interioara si modernizare a claselor de stiinte
Mod. Num. |Plansa|N°doc.| Semnat. | Dota in Scolile Model - Liceul Teoretic “Miron Costin” or. Floresti
Liceul Teoretic "Miron Costin” Fozg Planso Plonse
or. Floresti PE 3
Spec. pr. N.Dimo 2.24 " "
EIF:Jborapt NDimo 294] Schema electrica principala si CONEX" SRL
' == a panourilor 1PD si 2PD. “LVS project” SRL
| |




Schimb. Nr.de inv.

Data si scalitura

Nr. de inv.

Schema electrica panoului 3PD.

__3PD__ImynPEQFIPBEA
1UPB-363, IP31| HUO U N1 BBrue(A)LS-3x1,5 Nn20 P=0,210 kW
| - T"r—_—__— L=60m I=1,1 A
RS N2 BBMHe(A)LS-3x1,5 20 P=0,525kW
i H =31, =0,
C-1 ? OF 3P B2 A L2 S lluminatul electric interior
X Llr—_—__— =95 =2,7 A
i F 1P B6 A ‘
t————iuo & N3 BBBIHe(ALS-3d1,5+415 N20  P=0315 kW
H———" L=55+3u =16 A
Pc=9 kW ‘ " QFD 2P B16A 10mA
Cosp=09 | I|L1 ﬂ P BBue(A)S-305 M20  P=20 KW L, . Prze pentru echipoment
lc=18 A +—;~ — L=20M =102 A portabil
F 1P B25 A 32 A
\!Lzo RN M2PD1 BBrue(A)LS-3x6 n25 P=4.0 kW \Z;Ii]m
F.:T;ﬁv L=15m 1=20,3 A
F 1P B25 A 32 A
I.DO N M2PD2 BBIHe(A)LS-346 M25  P=3,0 kW \zi]nz
r.:_—__— L=5M [=15,2 A
T onct-C/4
| ]
Schema electrica panoului 1PD1.
__APDY__ = npE QF 1P B6 A
WPH-243, P31 5| |11 SR R BBMHe(A)S-31.,5+21,5  N20  P=0,4 ki o — YR Ventilotoare cu recuperare
-l === L=35+3m =21 A 4x0.1] 2,500 PRANA - 200C; 220V
Pemt W | | OFD 2P Bi6A 10mA \
' Cosp=09 |12 2P1 BBIHe(A)LS-3x2.5 120 P=1,0 kW A& 2 by, Prize pentru panou_interactiv
- 1e=20,3 A l—j—_ﬂ L=35u =51 A " smart + masa profesorului
| T a0 2 Bi6A Tomh
QS 2P 30A 113 U (2P2  BBrHe(A)LS-32.,5 n20  P=20 kW A, .  Prize pentru echipament
MIPD! (o He— > —7 L=30m 1=10,2 A portabil
de la 1PD \— —14"QfD 2P B16A 10mA |
- T I 2P3 BBMH2(A)LS-3x2,5 N20+120 P=1,5 kW Masa de experim
‘ t P> p |
| = > L=19+1m 1=7,6 A
’ QFD 2P B16A 10mA '
‘ 2 ﬂ 2P4 BBMHe(A)LS-3x2,5 N20+720 P=1,5 kW Masg
‘ —— v L=14+1u =76 A T
| QFD2P B16A 10mA
| A ﬂ 1 2P5  BBHe(ALS-325 M0 P=10KN & o pig et fridie
— >~ — L=20m 1=5,1 A
1 L
; IT— _‘ 1 a panoului 2PD1 este analogica cu schema electrica panoului 1PD1.

03/2024 - EEF/IE

um. |Plansa

N°doc.| Semnat. | Data

Lucrari de reparatie interioara si modernizare a claselor de stiinte
n Scolile Model - Liceul Teoretic "Miron Costin” or. Floresti

Spec. pr. N.Dimo

Elaborat N.Dimo

Liceul Teoretic “Miron Costin” Fazg Planse Planse
or. Floresti PE 4
2.24 " "
2.24Schema electrica a panourilor 3PD si 1PD1 “LVgOg‘rEo)j(ecfs'BéRL




Schema electrica panoului 3PD1.

Schimb. Nr.de inv.

Data si scalitura

Nr. de inv.

__3PD1_ ImnpEOF 1P B A
WPw-243, P3| ] ||t & IR BBMHe(AS-3d1.542d5 1N20  P=04 KN — | VR yentigtoore cu recuperare
R E———— =354 3m =21 A 4x0.1[ 2,500 PRANA - 200C, 220V
Pc=4 kW ) 2P BHSA 10mA
Cosp=09 |]L3 1P1 BBIHe(A)LS-3x2,5 n20  P=10 kW & . .  Prize pentru panou interactiv
=203 A ﬂ (=35m =51 A © smart + masa profesorului
riOFD 2P B16A 10mA
QS 2P 324 |;L1 ﬂ 1P2  BBMHe(A)LS-3x2,5 120 P=20 W A, byc,  Prize pentru echipament
3PD1 —_— L=30M |=10’2 A pOFtObI|
de la 3PD “t\;—-w QFD 2P B76A 10mA )
- +_L1 1P3 BBFHZ(A)LS—3X2,5 Nn204720 P‘1:5 kW Masa de experimente
— s [=19+1m I=7,6 A
QFD 2P Bi6A 10mA
\ ‘U ﬂ 1P4  BBMMe(ANS-3x2,5 n20+720  P=1,5 kW y
—:__ﬂ L=14+1u =76 A o
| %OFD 2P BIGA 10mA
‘ Ht 1P5  BBIue(A)LS-3x25 M0 P=1S KN L i
T‘_ — [=20m I=7,6 A
"QFD 2P B16A 10mA
L ﬂ 16 BBMHe(A)LS-3x2,5 N0 P=10 KW L ' b ventry fridider
"'4,—_—___ [=20m 1=5,1 A
L.
Schema electrica panoului 2PD2.
__2PD2__ = NpE QF 1P B6 A
{PB-123, P31 | | & 2R1 BBMHe(A)LS-3x1,5+2x1,5 120 P=0,3 kW o — | VR Ventilatogre cu recuperare
Sl ee=— L=25+3m =16 A 3x0.1/2,500 PRANA - 200C, 220V
Po=3 kW (g0 7% mrek omh
Cosp=09 12 : 2P1 BBMHe(A)LS-3x2,5 n20 P=1,0 kW & 2 by, Prize pentru panou interactiv
lc=15,2 A —— [=25m =51 A © smart + masa profesorului
|| afD 2P BI6A 10mA
QS 2P 324 .,L3 ﬂ 2P2 BBIHa(A)LS-3x2,5 Nn20 P=2,0 kW L 3 buc,  Lrize pentru_echipament
M2PD2 l —___ L=25M |:10,2 A portobil
de la 2P0 \— -

Wj

Schema electrica a panoului 3PD2 este andloqica cu schema electrica panoului 2PD2.

03/2024 - EEF/IEI

Mod. Num.

Plansa|N*doc.| Semnat. | Data

Lucrari de reparatie interioara si modernizare a claselor de stiinte
in Scolile Model - Liceul Teoretic "Miron Costin” or. Floresti

Spec. pr.

N.Dim¢

Elaborat

N.Dim¢

Liceul Teoretic "Miron Costin” Faza Plansa Planse
or. Floresti PE 5
12.24 " i
— CONEX" SRL

12.24 |Schema electrica a panourilor 3PD1 si 2PD2

“LVS project” SRL
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03/2024 - EEF/IE

Lucrari de reparatie interioard si modernizare a claselor de stiinte

Data si scalitura

Nr. de inv.

Mod. Num. |Plansa)N'doc.| Semnat. | Data Tn Scolile Model - Liceul Teoretic “Miron Costin” or. Floresti
Liceul Teoretic “Miron Costin” Faza Plansa Planse
or. Floresti PE 6
Spec. pr. | N.Dim 12.24 - -
Elaborat N.Dirr 12.24| Plan parter. Retele electrice magistrale. CONEX™ SRL

“LVS project” SRL




Schimb. Nr.de inv.

Data si scalitura

Nr. de inv.

6400

Closo de

Coridor
recreatie

S

-__{,w Clasa de fizica / ‘ matematica 1 =
| O =
S ﬁ @:ﬂ Q @ V | Cﬂ L =
A . -
] @:ﬂ @@ };;@ @@ O Bl = ile @;:u @Cﬂ | \:D % /
‘ El ﬁ:ﬂR 2R1 v o i) rlvmv 3 e @ ﬂ 3 T Yy /
| ; T IREF L IV LR L T S e R ORI R
1 | S—— ———— _r— i . i R7 7 r— T———— v 7
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03/2024 - EEF/IEI

Lucrari de reparatie interioara si modernizare a claselor de stiinte

Mod. Num. Plansa|N'doc.| Semnat. | Data in Scolile Model - Liceul Teoretic “Miron Costin” or. Floresti
Liceul Teoretic “Miron Costin” Faza Plansa Planse
or. Floresti PE 7
Spec. pr. | N.Dimo 2.04 ” -
Eﬁlboropt N D;mo: 2.24| Plan etaj 1. Refele electrice magistrale CONEX™ SRL
' = e gistrate- | Lvs project” SRL
|




Schimb. Nr.de inv.

Data si scalitura

de inv.

Nr.
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z:ln:
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03/2024 - EEF/IEI
- Lucrari de reparatie interioara si modernizare a claselor de stiinte
Mod. Num. |Plansa|N'doc.| Semnat. | Data n Scolile Model - Liceul Teoretic "Miron Costin“ or. Floresti
Liceul Teoretic “"Miron Costin” Foza Plansa Plonse
or. Flaresti PE 8
Spec. pr. | N.Dimo 12.24 " "
Elaborat N.Dimo |2.24] Plan etaj 2. Retele electrice magistrale. ”LVEOEFEOTECEBERL
|




Schimb. Nr.de inv.

Data si scalitura

Nr. de inv.
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03/2024 - EEF/IEI

Lucrari de reparatie interioara si modernizare a claselor de stiinte

Mod. Num. |Plansa|N'doc.| Semnat. | Data In Scolile Model - Liceul Teoretic "Miron Costin” or, Floresti
Liceul Teoretic “Miron Costin” Fazo Plansa | Planse
or. Floresti PE 9
Spec. pr. | N.Di 12.24 - -
coborat | NDimoy 221 Plon parfer CONEX" SRL
‘ — Eluminatul electric interior. “LVS project” SRL
l




Schimb. Nr.de inv.

Data si scalitura

Nr. de inv.
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03/2024 - EEF/IEI

Mod. Num. |Plansa|N"doc.| Semnat. | Data

Lucrari de reparatie interioara si modernizare a claselor de stiinte
in Scolile Model - Liceul Teoretic "Miron Costin” or. Floresti

Liceul Teoretic “Miron Costin” Fazo Plansa Planse
or. Floresti PE 10
Spec. pr. N.Dim¢ 2.24 ' j )
Elaborat | N.Dim¢ 224 Plan efaj 1. CONEX" SRL

‘ !

Eluminatul electric inferior.

"LVS project” SRL




f Data si scalitura \Schimb. Nr.de inv.

Nr. de inv.
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03/2024 - EEF/IEI

Lucrari de reparatie interioara si modernizare a claselor de stiinte

Mod. Num. |Plansa|N'doc.| Semnat. | Dota in Scolile Model - Liceul Teoretic "Miron Costin” or. Floresti
Liceul Teoretic “Miron Costin” Faza Plansa Planse
or. Floresti PE 11
Spec. pr. N.Dimov 2.24 “ -
EIF;boropt ND;mov 294 Plan etaj 2. CONEX" SRL
. — Eluminatul electric interior. "LVS projecf" SRL
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Schimb. Nr.de inv.

Data si scalitura

Nr. de inv.

03/2024 - EEF/IEI

mMod. Num.

Lucrari de reparatie inferioara si modernizare a claselor de stiinte
n Scolile Model - Liceul Teoretic “Miron Costin” or. Floresti

Liceul Teoretic “Miron Costin” Faza Plansa

Planse

or. Floresti PE 17

Spec. pr.

Elaborat

Plan parter. Echipament electric de forta.

“CONEX" SRL
“LVS project” SRL




Schimb. Nr.de inv.

\ Data si scalitura

Nr. de inv.
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03/2024 - EEF/IEI
. Lucrari de reparatie interioara si modernizare a claselor de stiinte
moa. Num. |Plansa|N‘doc.| Semnat. | Data n Scolile Model - Liceul Teoretic “Miron Costin” or. Floresti
Liceul Teoretic "Miron Costin” Faza Plansa Planse
or. Floresti PE 13
Spec. pr. N.Dimov 2.24 " N
Elaborat N.Dimov 2.24 | Plan etaj 1. Echipament electric de forta. CONEX™ SRL

“"LVS project” SRL




Schimb. Nr.de inv.

Data si scalitura

Nr. de inv.
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0372024 - EEF/IEI

mMod. Num.

Plansa|N°doc.

Semna

t. | Data

Lucrari de reparatie interioara si modernizare a claselor de stiinte
Tn Scolile Model - Liceul Teoretic “Miron Costin” or. Floresti

Spec. pr.

N.Dimov

Elaborat

N.Dimov

Liceul Teoretic “Miron Costin” Faza Plansa Planse

or. Floresti PE 14

N
N
~

' !

N
N

4

“CONEX" SRL

Plan etaj 2. Echipament electric de forta. “LVS project” SRL




n,>n Denumirea si caracteristica tehnica o utilajului si materialelor TISJE”(:?;:?O Urr:Zthrqde echicpzsr:wilntelor Cantitate Nota
1. Annapamu _HanpsxeHuem go 1000 B.
1.1 Bukmiouameno aBmomamuueckull 3—nomocHbl ¢ Bpema—mokobol xapakmepucmukot B, IH=40A QF 3P "B", 40A buc. 1 VermatoBums B
1.2 Bokmouameno aBmomamuueckull 1-nomocHbl ¢ Bpema—mokobol xapakmepucmukod B, 1h=10A QF 1P "B", 10A buc. 1 eyu. BPY (IDR)
1.2 Oepanudumesb UMNyAbCHBEX nepeHanpsxeHut 4—nomocHud, knace | (B), Un = 400 V onc1-B/4 buc. 1
2. lkapo u wumo BBogHo—pacnpegenumencHue
2.1 lUum pacnpegenumenobhbt Ha 24 mogyns, Bempoennnt, 2abapumb 395(h)x310x120, IP31, ¢ 30MkoM, ¢ ycmanoBkold & Hem: LP6-243 set. 1
1PD | 1) Bokfiouamensb aBmomamuueckuli 3—noiocHhl ¢ Bpema—mokoBol xapakmepucmukod B, H=32A QF 3P "B", 32A buc. 1
2) Boknwouamenb aBmomamuueckull 1—nonwcHal ¢ Bpema—mokoBol xapakmepucmukol B, H=25A QF 1P "B", 25A buc. 1
3) Buksiouamens aBmomamuueckud 1—-nofwcHal ¢ Bpema—mokoBol xapakmepucmukod B, IH=6A QF 1P "B", 6A buc. 2
4) OzpaHuuumenb uMnyfbcHBx nepexanpsxenud 4—noswchat, knace | (C), U = 400 V onc1-c/4 buc. 1
5) HyneBas 3awumuas wura N na 12 omBepcmul, ¢ u30A9MOPAMU buc. 1
6) HyneBas 3awumwas wuHa PE Ha 12 ombepcmut buc. 1
7) WuHa coequrumensuag, 63A, 3P, 1000mm buc. 1
2.2 lum pacnpegenumenbhbl Ha 36 Mogyned, Bcmpoennni, 2abapumb 550(h)x310x120, IP31, ¢ 3amkom, ¢ ycmanoBkot B Hem: [LIP&—363 set. 1
2PD 1) Bukaouamens aBmomamuueckud 3—nomiocHnid ¢ Bpema—mokoBol xapakmepucmukol B, IH=32A QF 3P "B", 32A buc. 1
2) Bokiouamenb aBmomamuueckud 1—-nosocHol ¢ Bpema—mokoBol xapakmepucmukod B, H=25A QF 1P "B", 25A buc. 2
3) Buokaouameno aBmomamuueckul 1-nomocHnl ¢ Bpema—moxoBol xapakmepucmukod B, IH=16A QF 1P "B", 16A buc. 1
3) Bokmouameno abmomamuueckud 1-noswcHul ¢ Bpems—mokoBod xapakmepucmukold B, IH=6A QF 1P "B", 6A buc. 3
4) Jluppeperuuanohot aBmomam gByxnomocknd, 230 B, mun "A”, x—ka "B", Alu = 10 MA lH= 16A QFD 2P "B” buc. 1
5) OzpaHuyumENb UMNYAbCHEX NepeHanpsxeHuli 4—nomwocuol, knacc | (C), Un = 400 V onc1-c/4 buc. 1
6) HyneBag 3awumnag wuxa N Ha 12 omBepcmud, ¢ u3019MOPaMU buc. 2
7) Hynebaa 3awumnas wuxa PE Ha 12 omBepcmud buc. 2
8) tuHa coequrHumenshas, 63A, 3P, 1000mm buc. 1
2.3 (Llum pacnpegenumennHot Ha 36 mogyned, Bempoennnd, 2abapuma 550(h)x310x120, IP31, ¢ 3aMkoM, ¢ ycmaHoBkod B Hewm: LIP6—363 set. 1
3PD 1) Bokawouameno aBmomamuueckuld 3—nomocHbd ¢ Bpems—mokoBol xapakmepucmukol B, IH=32A QF 3P "B", 32A buc. 1
= 2) Bukawouamenb aBmomamuueckull 1—noncHul ¢ Bpems—mokoBol xapakmepucmukol B, H=25A QF 1P "B", 25A buc. 2
; 3) Bukfouamens aBmomamuueckud 1-noswcHol ¢ Bpems—mokoBol xapakmepucmukol B, IH=6A QF 1P "B", 6A buc. 3
2: 4) NlupgepeHuuanbHat abmomam gbyxnosiochnd, 230 B, mun "A”, x—ka "B”, Aln = 10 mA lh=16A QFD 2P "B” buc. 1
E 5) OzpaHudumeNb UMNYAbCHEX nepeHanpsxeHud 4—nofiocHnl, knacc | (C), Un = 400 V onc1-c/4 buc. 1
3 6) HyneBaa 3awumuas wuxa N Ha 12 omBepcmud, ¢ U30A9MOPAMUY buc. 2
7) HyneBaa 3awumuas wuna PE Ha 12 omBepcmui buc. 2
g 8) luHa coeguHumenbhas, 63A, 3P, 1000mm buc. 1
g Echipamentele si materialele, prevazute in proiect dat, poate fi schimbate la elemente
2 1. WN "Cbemonpubop” 0.0 “Beamus”  men. (022)56-22-54 asemanatoare de altii poducatori cu certificarea obligatoare in R. Moldova si corespunderea
B 2. "Ogeckabenn-Mongoba™ CN mes. (022)27-21-21 caracteristice tehnice.
3. WK~ Moldova™ men. (022)47-90-66
4. “Optimus Plus” SRL mes. (022)52-80-07 03 /202 4 - EEF /IEI.SU
Z 5. Vohe” L mex. (022)63-25-63 | Liceul Teoretic "Miron Costin” Faza | Plansa Planse
. or. Floresti PE 1 3
< Spec. pr. [ N.Dimov 2.24] Specificatia utilajilui "CONEX" SRL

Elaborat | N.Dimov 2.24 "LVS project” SRL




Nr. de inv.

n,>n Denumirea si- caracteristica tehnica a utilajului si materialelor TIE{;RZTSL?G Ur::zostjrode echi(;zsr;i]ntelor Cantitate Nota
2.4 llum pacnpegenumencHal Ha 36 Mogysed, Bempoennnd, eabapuma 550(h)x310x120, IP31, ¢ 3amkoM, ¢ ycmanoBkod B Hem: LPB-363-0 set. 2
1PD1 1) Boknwuameio — pasbegeHumenb 2-x NoMoCHaU, |H = 32 A QS 2P, 32 A buc. 1
2PD1 | 2) Buxnouameno aBmomamuueckuli 1—noniocHbd ¢ Bpema—mokoBol xapakmepucmukol B, [H=6A QF 1P "B", 6A buc. 1
3) JuogeperuuancHpd aBmomam gByxnonocknd, 230 B, mun "A’, x—ka "B", AW = 30 mA lu= 16A QFD 2P "B” buc. 5
4) Hynebag 3awumnas wuxa N Ha 12 omBepcmui, ¢ usorgmopamu buc. 1
5) HyneBas 3auumuas wuxa PE wa 12 omBepcmud buc. 1
6) WuHa coequHumenbHas, 63A, 3P, 1000mm buc. 1
2.5 Uum pacnpegenumenoHai Ha 36 mogyned, Bempoewnod, 2abapums 550(h)x310x120, IP31, ¢ 3aMkoM, ¢ ycmaroBkol B Hem: LPB—363-0 set. 1
1PD3 | 1) Buoksiouamenb — pasbegeHumenb 2—x nodiockoid, 4 = 32 A QS 2P, 32 A buc. 1
2) Boxnwouamens aBmomamuueckut 1—nonocHul ¢ Bpema—mokoBol xapakmepucmukol B, IH=6A QF 1P "B", 6A buc. 1
3) JupgeperuuanbHot aBmomam gByxnomocknd, 230 B, mun "A”, x—ka "B", A = 30 MA lh=16A QFD 2P "B” buc. 6
4) HyneBas 3awumnas wura N Ha 12 ombepcmud, ¢ usonsmopamu buc. 1
5) Hynebas 3awumnas wura PE wa 12 omBepcmud buc. 1
6) WuHa coeguHumenohas, 63A, 3P, 1000mm buc. 1
2.6 llum pacnpegenumenbHbiti Ha 24 mogyns, Bcmpoennnd, 2abapumo 395(h)x310x120, IP31, ¢ 3amkoM, ¢ ycmanoBkod B Hem: UP8-243-0 set. 2
2PD2 1) Bokaiouameno ~ pasbegeHumesb 2-x noflocHad, W = 32 A QS 2P, 32 A buc. 1
3PD2 | 2) Bukawouameno aBmomamuueckudl 1—nosiocknd ¢ Bpema—mokoBol xapakmepucmukol B, IH=6A QF 1P "B", 6A buc. 1
3) Jupgepenuuanbhod aBmomam gByxnomocund, 230 B, mun "A”, x—ka "B”, Alu = 30 MA Ih=16A QFD 2P "B” buc. 2
4) Hynebag 3awumnas wura N Ha 12 omBepcmuid, ¢ uongmopamu buc. 1
5) Hynebas 3owumnas wura PE wo 12 omBepcmud buc. 1
6) lluHa coequHumenbras, 63A, 3P, 1000mm buc. 1
3. Obopygobarue cBemomexHuueckoe
= 3.1 CBemunbHuk cbemoquogHul ¢ onanoBam pacceuBamenem, Bempaubaemnt, 35 W, 3544 Lm, 4000 K, IP20, 230V, 595x595x25, B buc. 75
N no muny OPL/R ECO LED
.E 4. KabenbHue usgesus.
3 4.1 Kabeno cunoBoli C MegHOMU XUNGMU, NOHUXEHHOU 20PIO4ECMU, HE PACNPOCMPAHAIWUU 20peHue € HU3KUM gHMO— U
2a3oBugenenuem, NOCT 31565-2012, ceueHuem: 2x 15 - 660 BBrua(A)LS 2 x 1,5-660 km 0,015
o 4.2 To xe, 3 x 1,5 - 660 BBrHz(A)LS 3 x 1,5-660 km 0,650
S 43 | To xe, ' 4x15 - 660 BBMHe(A)LS 4 x 1,5-660 km 0,006
- 4.4 To xe, 3 x 25 - 660 BBMHe(A)LS 3 v 2 5—RAN km 0,540
g 45 | To xe, 3% 60 — 660 BBMHe(A)LS m 0,055

03/2024-EEF /IELSU

Plansa
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N Denumirea si caracteristica tehnica a utilajului si materialelor Tip, marca Unitate de Costul Cantitat
n/n KR utilajului masura | echipamentelor itate Nota
4.6 To xe, S x 16 — 660 BBIH2(A)LS 5 x 16-660 km 0,080
4.7 Kabenb cunoBol ¢ MegHHMU XUAaMU, NOHUXEHHOU 20ploYecmu, He PAacnpOCMPGHAIOWUT 20pEHUE C HUSKUM gHMO— U
2a3obogenequem, ozHecmoukul, MOCT 31565-2012, ceueHuem: 3x 25 - 660 BBrHe(A)FRLS 3 x 2,5-660 km 0,080
4.8 MNpoBog ¢ MegHoU xunol, noHuxeHHoU e2opiodecmu [OCT 31565-2012, ceueHuem: 1 x6,0 - 660 PV 1 x 60-660 km 0,030
S. JnekmpoycmanoBounne usgeus
3.1 Boknwuyamenb gns ckpamol ycmaHoBku, ogHoknabuwHod, P44 buc. 9
9.2 Buknyamenb gna ckpamol ycmaHobku, gByxkaaBuwnnl, IP44 buc. 8
9.3 Buknuamenb gns ckpamol ycmaHoBku, mpexkaaBuwnnl, P44 buc.
o2.4 Pozemka wmencenbHaga gbyxnontocHas 2P + PE gng ckpamol ycmanoBku B pamky, ogHOMECMHaq, € 303eMASOWUMU KOHMAKMamu, buc. 36
C 30uumHuM ycmpolcmboM 3akpubaowum 2Hesga npu BuHymol Bunke, 16A, 230V
5.5 Pamka ogHoMecmHas buc. 25
9.6 Pamka gByxmecmHas buc. 11
6. dnekmpoMoHmaxHue ycmpolcmBa u usgenus
6.1 Kopobka ycmanoBounas, gna ckpomol ycmarobku posemok u buknwuamenet B nepeesopogkax buc. 62
6.2 Kopobka pacnaeunas ¢ wuHkoU PE gaa ckpomol ycmaroBku buc. 21
6.3 KnemmHas kopobka ¢ wuHkol PE gna nogkitoueHus Memanauveckux anemenmod k cucmeme ypaBHubanus nomenuuanob buc. S
7. Mamepuann
7.1 Tpyba nonuamunexoBan, enagkas, ycaoBrul npoxog 20 mm Gofra PE 20 m 1205
7.2 Tpyba nonuamunexoBas, enagkaq, ycnoBuul npoxog 25 mm Gofra PE 25 m 99
7.3 Tpyba nonuamunerobas, anagkas, ycnoBhal npoxog 40 mm Gofra PE 40 m 15
- 74 Tpyba cmanbhas BogoeasonpoBogHas ycnobrad npoxog 20MM (1,66 ke./m) Teava din metal 20 kg,/m 10/6
£
E Plansa
s 03,/24-EEF /IELSU :




PROIECT DE EXECUTIE
Nr. 03/2024

Lucrari de reparatie interioara si modernizare a claselor de stiinte n
Scolile Model - Liceul Teoretic “Miron Costin” or. Floresti

Obiect nr. 03/2024 - SI

Semnalizarea de incendiu.

Proiectant principal: "CONEX" SRL
Subcontractant: "LVS project” SRL

mun. Chisindu 2024




Aviz de verificare

Denumirea proiectului: Lucriri de reparatie interioard si modernizare a claselor de stiintein Scolile
Model - Liceul Teoretic "Miron Costin" or. Floresti

Comportamentele: Telecomunicatii si semalizarea(TS), Semnalizare de incendiu.(SI), Sistemul de paza
automata (SPA)

Plansele:  03/2024 -TS; 03/2024 -SI; 04/2024 -SPA.

Beneficiar: Liceul Teoretic "Miron Costin" or. Floresti

Proiectant: "CONEX" SRL; "LVS project" SRL

Sp. Princ. V. Dimov, certificat Nr. 1052 din 20.09.2023

Exigentele esentiale: A,B,C,D,E,F.G

Date generale

Certificat de urbanism pentru proiectare Nr. 20 din 13.06.24.

Obiectul proiectat este un bloc de studiu existent. Proiectul prevede reparatia capitald doar a unei
parti a cladirii pe parter, etajul 1 si etajul 2. In prezent, inciperile sunt dotate cu un sistem de
semnalizare a incendiilor, care va trebui demontat in timpul lucrdrilor de reparatie. Suprafata totald a
obiectului proiectat (1 cabinet pe parter, 2 cabinete pe etajul 1, 2 cabinete pe etajul 2 si zone de
recreatie) este de 512 m2. 1 componenta obiectului proiectat intré: - Parterul, unde se afla clasa de
biologie cu laborator i coridor; - Etajul 1, unde se afla clasa de fizica cu laborator, clasa de
matematica si coridor cu zona de recreatie; - Etajul 2, unde se afld clasa de chimie cu laborator, clasa
de matematicd si coridor cu zona de recreatie.

Echipamentul tehnic al sistemului (panoul de incendiu PI.1) este instalat in coridor. Detectoarele
sistemului de alarma incendiu: detectoroarele de fum si declansatoarele manuale de alarma care sunt
unite prin cabluri in serie, fiind asigurata functionarea lor non-stop.

Echipamentul tehnic a sistemei de paza (Panou de paza - PP.1) este instalat in coridor cladirel
protejate. Punerea in functiune si dezactivarea sistemei de securitate se va efectua personalul de
service. In procesul de proiectare a fost luata decizia ca punerea in functiune si dezactivarea sistemei
de securitate se va efectua personalul de service. Tastaturele pentru administrarea sistemei (T.1 si T.2)
sunt instalate lang4 intrarea.

Reteaua locala este construita dupa o structurd ierarhicd. Reteaua are o structurd in forméa de stea,
in care Routerul joaca rolul de "centru" pentru utilajului de proiectare (administrarea reteaua).
Comutatoarele de acces la nivelul de acces asigura livrarea si transmiterea informatiilor direct cétre
abonatilor. Conexiunile comutatoarelor de acces cu routerul se realizeaza printr-o interfatd de SFP+
1/10 Gbps. In continuare, in oficii de proiectare, conectarea abonatilor se realizeaz prin cablu din
cupru UTP Cat.5e printr-o interfatd de RJ45 1 Gbps. Langa fiecare loc de lucru se prevede min. 2 prize
de tip RJ45 pentru conectarea unui calculator personal sau a unei table interactive la reteaua locala.

Echipamentul tehnic al sistemului de supravegere video constd din registrator video cu 32 canale
video si comutatorul POE incorporat.

Obiectiuni: Obiectiuni nu sunt.

Concluzii: Documentatia de proiect supusa verificarii , corespunde acelor normative in
vigoare, si se propune spre executie.

Verificator de proiecte: N Caincary




Scnim.nr.inv.

—

.SI Qaia

Schema de situatie.

Borderoul documentelor citate si anexate

Marcare

Denumire Nota

NCM E.03.02-2014

Protectia impotriva incendiilor a cladirilor si instalatiilor.

NCM E.03.03-2018

Siguranta la incendii. Instalati de semnalizare si avertizare la incendiu.

NCM E.03.05-2004

Instalatii automate de stingere si semnalizare a incendiilor.

Normativ pentru proiectare.

[y3

Npabuna ycmpotcmba snekmpoycmarobox.

[OCT 31565-2012

KabenbHoe usgesus. TpeboBanua noxapHol 6esonacHocmu.

NCM C.01.12:2018

Cladiri civile. Cladiri si constructii publice.

Borderou documentelor anexate si de referinta.

Marcare

Denumire , Nota

03/2024-S1.5U

Specificatie utilajului. pe 3 foi

Obiectul proiectat

Companie principala de proiectare:
“CONEX™ SRL

Certificat de urbanism penfru proiectare Nr. 20 din 13.06.24.

Beneficiar: Liceul Teoretfic “Miron Costin”,

Sp. Principal: Dimov V. Certificat nr. 1052 din 20.09.2023 or. Floresti

03/2024 - Sl

—Te
Senm

v inv.uny.

Proiect de executie este intocmit in corespundere cu normele si requlile in vigoare si asigura
criterile principale de calitatii in constructii, requlamente de de legea privind calitatea in construci

D - igiena sanatate oamenelor, refacerea si prot
E - izolare termica, hidrofuga si economie de er
F — protectie antizgomot;

G — utilizare sustenabila a resurselor naturale;

A — rezistenta si stabilitate;
B - siguranta in exploatare;
C - siguranta de foc,;

Specialist principal Dimov V.

Lucrari de reparatie interioara si modernizare a claselor de stiinte
in Scolile Model - Liceul Teoretic “Miron Costin” or. Floresti

Mod. |Nr.part| Plansa|Nr.doc

Semn. Data

Liceul Teoretic "Miron Costin” Faza Plansa Planse
or. Floresti PE 1 10
ASP Andrusceac 12.24
Sp. princip. [Dimov V. 12.24 " "
ONEX" SRL
i Dat nerale. .
Elaborat Dimov V. 12.24 e gene “LVS project” SRL




Scrim.nr.inv.

e

Sern.8i daa

nvinv. uny.

Borderou planse setului principal

Plansa Denumire Nota

—_

Date generale.

Borderou planse setului principal. Legenda.

Memoriu explicativ (inceput).

Memoriu explicativ (sfdrsit).

Calcularea numarului de detectoare. Exemplu de instalarea detectoarelor de fum.

Alimentarea cu energie si calculul capacitatii bateriei.

Schema de conexiune echipamentului in panou PL.1.

Plan parter. Amplasarea echipamentului de semnalizare de incendiu.

Plan etaj 1. Amplasarea echipamentului de semnalizare de incendiu.

=[O0 |N[OH O | | WWN[IN

O | Plan etaj 2. Amplasarea echipamentului de semnalizare de incendiu.

Nota.
1. Documentatia de proiect se va preciza dupa achizitionarea utilajului, iar in caz de necessitate se va organiza
corectarea proiectului.
2. Utilajul si materialele incluse in proiect trebuie sa fie certificate in RM.
3. Amplasarea si pozitionarea utilajului trebuie de coordonat pe loc cu alte compartimente (compartiment de

ventilarea si electricitatea).

4. Semnalizarea de incendiu nou trebuie sa fie integrat cu sistema de semnalizare existent in partea ramasaa
cladirii.

3. Lucrarile de montare vor fi efectuate de o organizatie de montare si reglare, care are specialisti calificati n
domeniu, in conformitate cu documentatia de proiect avizata si aprobata in modul stabilit si documentatia
tehnica a intreprinderilor producatoare. Supravegherea de autor a lucrarilor de montare se va realiza de catre
organizatia care a elaborat proiectul, iar supravegherea tehnica — de catre investitor sau reprezentantul sau.

6. Executantul va semnala investitorului orice neconcordanta observata in timpul executarii lucrari intre
documentatia de proiect si reglementarile tehnice in vigoare si/sau conditiile tehnice ale producatorilor
echipamentului (conform NCM E.03.03:2018, p. 9.1.2).

7. Executantul lucrarii este obligat sa cheme proiectantul pentru a efectua supravegherea de autorin toate etapele
in conformitate cu documentatia de reglementare.

8. Mijloacele tehnice de semnalizare trebuie instalate in afara zonelor cu pericol de incendiu. Instalarea
echipamentelor tehnice in zone cu pericol de incendiu trebuie sarespecte cerintele MY3. Mijloacele tehnice de
semnalizare destinate instalarii in zone explozive, Tn functie de clasele de zone explozive, trebuie saaibaun
proiect care sa indeplineascacapitolele 7.3 si 7.4 din Y3 si PR 78.145-93.

9. Receptia in exploatare a instalatiei de semnalizare si avertizare de incendiu trebuie se efectua conform NCM
£.03.03:2018, p.9.5.

10. Daca conexiunea electricala echipament nu este prevazuta de proiect, trebuie sa contactati proiectantul.

11. Borderou completelor de baza a desenelor de lucru vezi in compartiment SA.

Echipamentul
existent

Schema logica a sistemei.

Y

Transmitator
radio

Difuzoare de avertizare

1

205 buc.

é

13 buc.

\l/

Dispositiv logic

A

DX

I I |

%@E!EEDHD%

N

Deconectarea
ventilatiei

Legenda.

Transmitator radio
Panou de incemdiu PI.1

Panou pentru electricitatea

Detector de fum.

Declansator de urgenta, h=1.8 m.

Cutie de jonctiune la sfarsitul trenului

39 buc.

Pl1.1

3 buc.

Dispositiv logic

— Cablu in cablu—canal din PE, pe perete si sub grinda

— Cablu Tn teava corugata din PE sub tavan suspendat

Dulap de telecomunicatie pentru instalarea amplificatorul

03/2024 - Sl

Lucrari de reparatie interioara si modernizare a claselor de stiinte
in Scolile Model - Liceul Teoretic "Miron Costin” or. Floresti

Mod. |Nr.part{ Plansa|Nr.doc{ Semn. | Data
. g . Faza Plansa Planse
Liceul Teoretic “Miron Costin : :
or. Floresti PE )
Sp. princip. |[Dimov V. [ nul - . .
arderou planse setului principal.
Flaborat | Dimov V., 12.24 ue Hiul princip CONEX™ SRL

Legenda.

“LVS project” SRL




Schim.nr.inv.

]

Sermn.si data

nv.ong. |

r.inv.ong.

Memoriu explicativ {inceput).

Prezentul proiect este realizat in baza:
- Certificat de urbanism Nr. 20 din 13.06.24, or. Floresti;
- sarcinii de proiectare si contractului Tncheiat intre organizatia principala de proiectare si organizatia subcontractants;
- actelor normative Tn vigoare.

Prezentul proiect prevede elaborarea unui sistem automat de alarmd de incendiu la obiectul “Lucrari de reparatie
interioard si modernizare a claselor de stiinte Tn Scolile Model - Liceul Teoretic “Miron Costin” or. Floresti” - Album Sl -
Semnalizarea de incendiu.

Principalele solutii de proiectare vizeaza asigurarea nivelului necesar de protectie impotriva incendiului si
avertizarea la timp a oamenilor despre pericol.

Obiectul proiectat este un bloc de studiu existent. Proiectul prevede reparatia capitala doar a unei parti a cladirii pe
parter, etajul 1 si efajul 2. 1n prezent, incaperile sunt dotate cu un sistem de semnalizare a incendiilor, care va trebui
demontat in timpul lucrarilor de reparatie.

Suprafata totala a obiectului proiectat (1 cabinet pe parter, 2 cabinete pe etajul 1, 2 cabinete pe etajul 2 si zone de
recreatie) este de 512 m?.

in componenta obiectului proiectat intra:

- Parterul, unde se afla clasa de biologie cu laborator si coridor;

- Etajul 1, unde se afla clasa de fizica cu laborator, clasa de matematica si coridor cu zona de recreatie;

- Etajul 2, unde se afla clasa de chimie cu laborator, clasa de matematica si coridor cu zona de recreatie.

Dispeceratul 24/7, la momentul actual, nu este prevazut n scoald. Echipamentul tehnic al sistemului (panoul de
incendiu Pl1) este instalat Tn coridor. Deoarece noul panou de alarma de incendiu prevazut de acest proiect face parte
dintr-un sistem extensibil i este conectat la panoul existent, acesta trebuie comutat Tn modul ,SLAVE".

Proiectul prevede posibilitatea transferului paralel de date (minimum doua canale separate)} prin reteaua radio catre
statia de receptie a alarmei de incendiu (prin transmitator radio).

Sistemul aufomat de alarma de incendiu oferd executarea urmatoarelor functii:

- defectarea si Tnregistrarea faptelor de aparitie a unui inceput de incendiu, a fumului;

- emiterea informatiei privind prezenta si localizarea unei situatii de alarma sau de urgenta;

- controlul automat al starii elementelor sistemului;

- formarea semnalelor pentru gestionarea echipamentelor tehnice ale cladirii;

- inregistrarea informatiilor despre toate alarmele receptionate n baza de date cu indicarea datei, orei, adresei
(protacalul de Tntretinere).

Proiectul prevede implementarea sistemului de alarma incendiu fara adresabile. Numarul liniilor semnalizatiilor de
incendiul depinde de caracteristicile technice utilajului selectat si de conditile de montarea cablurilor.

Amplasarea detectoarelor de incendiu se instaleaza conform NCM E.03.03:2018, tabela 3.3.

Tn conformitate cu actele normative altele incaperile prevede cel putin doi detectori (NCM E.03.03:2018, p. 6.2.1.5).

La sfarsitul trenului va fi prevazut un dispozitiv care va asigura controlul vizual al starii sale de functionare. in
plus, o cutie de jonctiune sau un alt dispozitiv de comutare pentru conectarea echipamentelor necesare evaluarii starii
sistemului de semnalizare de incendiu va fi instalata Tnfr-un loc si la o Tnaltime accesibile.

Dispozitivul infra Tn modul “Atentie” la declansarea unuia dintre detectoarele de incendiu pe un timp mai mare de 1
secunda. Dispozitivul trece din modul “Atentie” Tn modul “Incendiu” cind declanseaza al doilea detector de incendiu.
Semnalul "Incendiu” este Tnsotit de declansarea sistemului de alerta, formarea semnalului la oprirea sistemului de ventilare

si formarea semnalul la postul de paza prin transmitator radio.
Conform documentului normativ NCM G.02.01:2017, sistemul de avertizare la incendiu pentru acest obiect este realizat

conform tipului 3. Acest fip prevede transmiterea mesajelor speciale prin difuzoare. in acest moment, sistemul de
avertizare de la acest obiect este prezent si functional. nainte de inceperea reparatiei, difuzoarele trebuie demontate, ia
dup3 finalizarea reparatiei, acestea trebuie reinstalate. in acest scop, proiectul prevede un cablu audio pentru
reconectarea difuzoarelor existente.

in conformitate cu actele normative, Tn cazul in care sistemul nu se declanseaza Tn mod automat, este prevazut

sistemul manual de declansare cu ajutorul semnalizatoarelor mans 1=1,8

m de la nivelul podelei.
Liniile de semnal Tntre panoul de alarma de incendiu si semnalizatoare sunt realizate din cablu de tip
JE-H{St)H-1x2x0.8/JE-H(St)H-1x2x1.0 {sau de tip -n2(A}-LSLTx conform [OCT 31565-2012), cu o limita de rezistenta la foc
de cel putin 30 minute. Linie de semnal infre panoul de alarma de incendiu si panoul informativ este realizata din cablu de
tip FTP CatSe - 4pair 24AWG, cu o timita de rezistenta la foc de cel putin 90 minute,
Traseele de cablu sunt montate:

- 7n teava corugata din PE sub tavan suspendat;

- Tn cablu-canal din PE pe perete si sub grind3;

- Tn teava corugata

din PE sub fencuiala.

Pozarea circuitelor electrice destinate sistemului de semnalizare la incendiu ftrebiue corespude cerintelor Tn
compartimentul 7.4, NCM E.03.03:2018. Cablurile individuale pentru canalele de transmisie de intrare si iesirepozate in bucla
trebuie montate separat. Conexiunile firelor electrice instalatiei de semnalizare trebuie efectuat conform p.7.5.14, NCM

E£.03.03:2018.

Langd panou de incendiu trebuie lasat rezerva de cablu - min. 2m.

Panou de incendiu PL1 trebiue de instalat Tn cutie din metal culoare rosie cu usa frontala din sticla si cu Tncuietaori.

Efectuarea lucrarilor de instalare, punerea in functiune si Tntretinerea tehnica a sistemelor de semnalizare incendiu,
trebuie sa fie realizate numai de specialisti atestati Tn acest domeniu, Tn strictd concordantd cu normativele in vigoare,
conform documentatiei de proiect si documentatiei tehnicd a producatoritor utilajului instalat. Echipamentul propus de
semnalizare vor fi acceptate pentru instalare dup3 inspectarea prealabild de citre Beneficiar, care va confirma c3 acestea

sunt noi si respecta cerintele proiectului.
Alimentarea echipamentului sistemului de alarmi este proiectata conform categoriei Tntii de fiabilitate a alimentarii cu

energie electrica. in cazul unei intreruperi a alimentarii, proiectul ofera functionarea autonoma a sistemului de la surse de
alimentare neintreruptibile timp de 48 de ore Tn regimul “PROTECTIE" {in regim de lucru) la utilizarea capacitatatii

acumulatorului la 80% si min. 30 minute Tn regimul “ALARMA" (calculul capacitatea a batariei de acumulatoare este indicat

mai jos).

Punerea in functiune si verificarea Instalatiei

La punerea in functiune a instalatiei, Beneficiarul va forma o comisie de lucru numita prin ordin infern. Durata

activitatii comisiei de lucru vor fi determinate de Beneficiar.
Comisia de (ucru este creatd in cel mult cinci zile de la primirea unei notificari scrise de la compania care a efectuat

lucrarile de instalare (punere Tn functiune) cu privire la finalizarea lucrarilor si disponibilitatea pentru predare acesteia

catre Beneficiar.

La receptia in exploatare a instalatiei toate lucrarile de instalare, punere in functiune frebuie finalizate in
totatitate. De asemeni trebuie efectuate testari individuale care vor fi indicate in actele corespunzatoare.

La receptia Tn exploatare a instalatiei, organizatia de montare-reglare va prezenta comisiei:

documentatia de executie {seful de desene ale proiectului de executie cu modificarile introduse daca acestea exista);
certificate, pasapoarte tehnice sau alte documente privind certificarea calitatii materialelor, produselor si

echipamentelor utilizate la realizarea lucrarilor de instalare;
avizul pozitiv de la Agentia penfru Supraveghere Tehnica, Directia supraveghere de stat a masurilor contra incendiilor

si protectiei civile.

Delegatul executantului care a transpus Tn practicd montajul si punerea in functiunea instalatiei de semnalizare,

prezint3 comisiei de receptie lucrarea realizata in raport cu documentatia tehnic3, examinandu-se pe

functionarea instalatiei. Se dau foate detaliile si se efectueaza toate verificarile si probele cerute di

obligatoriu, receptia nu se termina pana cand nu se executd o proba prin simulare a functionarii instz
eficiarului sau daca rezultatele probei sunt neconcludente se va frece la repetarea a
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Memoriu explicativ {sfarsit).

Comisia de receptie va acorda o atentie deosebita, in special la:

prezenta avizului de la Agentia pentru Supraveghere Tehnica;

disponibilitatea documentatiei tehnice

functionarea sistemuiui de semnalizare;

verificarea integritatii instalatiei conform documentatiei tehnice elaborate si verificate.

Rezultatele verificarilor si probelor efectuate in prezenta comisiei de receptie se consemneazd intr-un proces
verbal de receptie.

La receptia de a ferminarea lucrarilor de montaj a instalatiei, executantul instalatiei va preda beneficiarului
procesul verbal intern de receptie, certificatul de garantie si certificatul de calitate.

Termenul de garantie a instalatiei se stabileste Tn functie de tfermenul de garantie al utilajelor si
echipamentelor livrate de furnizor (conform termenului de garantie acordat de producatorul extern), dar nu va fi mai
mic decat termenul de garantie specificat Tn contract, cu respectarea conditiilor de montaj, exploatare si intretinere.

Exploatarea Instalatiei.

Proprietarii si ufilizatorii cladirii trebuie sa opereze si sa mentind sistemei intr-o stare de functionare si

sigurantd, Tn conformitate cu actele normative si legislative Tn vigoare.

Beneficiarul trebuie:

- la exploatarea sistemei, sa asigure ca instalatia respecta cerintele prezentului document normativ,
SM EN-54, precum si alte cerinte de reglementare Tn vigoare;

- sa ofere raspuns operativ si sa ia decizii pentru a elimina cauzele diferitelor alarme, avertismente si alte
evenimente care au avut loc n instalatie sau sistem;

- s3 instruiasca utilizatorii {chiriasii) ctadirii intru identificarea si determinarea diferitetor situatii de urgenta,
semnale, precum si metodelor de evacuare din cladire;

- sa mentind instalatia n stare functionala;

- sa respecte spatiul liber (de la orice obiecte si echipament) cel putin 0,5 m, Tn jurul si sub fiecare
detector de incendiu;

- sa asigure lipsa factorilor, care s& impiedice accesul produselor de combustie la detectoarele de
incendiu;

- sa organizeze Tnregistrarea interventiilor la instalatie precum si a tuturor evenimentelor care perfurba buna
functionare a instalatiei Tntr-un registru de evidenta;

- sa asigure deservirea tehnicd a instalatiei la intervale corespunzatoare de timp, precum si in
eventualitatea unei defectiuni, a unui incendiu sau a unui alt eveniment care ar putea afecta functionalitatea
acesteia.

Infretinerea si Deservirea Instalatiei

Garantia echipamentelor este conform contractului. in aceast3 perioada instalatorul va asiqura gratuit
repararea sau inlocuirea oricarui subansamblu care se defecteaza ca urmare a unor vicii de fabricatie sau de
proiectare.

Gratuitatea nu se aplica Tn cazul in care defectiunea provine ca urmare a nerespectarii instructiunilor de
exploatare.

Beneficiarul sistemului este obligat sa Tncheie cu instalatorul, sau alta firm3 agreatd de instalator, contract
de mentenanta a sistemului, atat pe perioada de garantie, cif si post-garantie.

in orice situatie, echipa de service intervine in maxim 24 de ore de la sesizarea defectiunii.

Tn cazul unor defectiuni minore, acestea vor fi remediate pe loc, iar n celelalte cazuri subansamblul defect va
fi Tnlocuit si adus la sediul societatii pentru depanare. Fiecare interventie va fi consemnata in jurnalul de evenimente
al sistemului.

Pentru a asigura functionarea corecta si nefnfrerupta a instalatiei, aceasta frebuie sa fie verificata si
infretinutd periodic. Procedura de intretinere tehnica a instalatiei trebuie aplicata imediat dupa receptia in exploatare
a acesteia.

Procedura de intretinere tehnica a instalatiei va fi stabilita de Beneficiarul Sistemului si

executantul certificat, selectat pentru intretinere tehnica a instalatiei. De comun acord se va specifica modul

de acces la instalatie si timpul de repunere in functiune a instalatiei dupd un defect sau o functionare defectuoasa.
Procedura de intretinere tehnicd a instalatiei trebuie sa fie aprobata prin ordinul Beneficiarului si va include

periodicitatea acesteia (zilnica, lunara, trimestriald, anuald) incluzénd toate procese tehnologice de verificare si

menfenantd necesare.
Beneficiarul va informa imediat organizatia pentru Tntretinere tehnica cu privire la orice modificare si/sau
abatere, care ar putea afecta amplasarea si performanta instalatiei: incendiu, repetarea alarmelor false si
functionarea defectuoasd, extinderea, modificarea sau zugravirea cladirii sau Tncaperii, deteriorarea unei componente
a instalatiei, orice alte modificari care pot afecta functionarea corecta a instalatiei.
Pentru a asigura siguranta persoanelor, toafe echipamentele electrice ale sistemului care au terminale de
Tmpamintare trebuie sa fie hine Tmpamantate in conformitate cu cerintele Normelor de amenajare a instalafiilor
electrice, capitolul 7.1. Instalarea dispozitivelor de Tmpamintare ftrebuie efectuata in conformitate cu cerintele si
documentatia tehnica a producdtorului. Retelele se executd exclusiv din conductoare de cupru. Nu se permite
ufilizarea sisfemelor de cablu cu conductori din alfe metale acoperite cu cupru.

Masuri de Securitate si Sanatate in munca.

Documentatia de proiectare a fost astfel intocmita Tncat s3 permitd executarea si utilizarea instalatiei

proiectate Tn conditii Tn care, la o exploatare normald a sistemelor, sa se prevind accidentele de munca, precum i

Tmbolnavirile profesionale.
Factorii de risc avuti Tn vedere la elaborarea documentatiei sunt urmatorii :cadere obiecte de la Tnaltime, lucru

la Tnaltime, proiectare de corpuri sau particule, deplasari pe suprafata inclinatd sau alunecoasd, lucru Tn spatii

inguste, contact cu corpuri ascutite.
Fata de factorii de risc estimati pentru executia lucrarii, indicati mai sus, se impun urmatoarele sortimente de
mijloace individuale de securitate si sanatate Tn munca de care trebuie s3 dispuna compania instalatoare: casca de
protectie rezistenta la foc si penefratie, manusi de protectie electroizolante, Tncaltaminte de protectie
electroizolante, manusi de protectie rezistente la uzura, ochelari de protectie la praf, masca de profectie la praf,

salopeta de profectie.
Personalul de executie va utiliza numai utilaje sigure din punct de vedere al securitatii muncii, care au certificate

de conformitate si sunt cumparate cu declaratie de conformitate privind securitatea muncii.

Sculele utilizate vor avea manere electroizolante, ele vor fi apucate numai de zona izolata, se vor folosi numai
scari electroizolante iar personalul trebuie sa fie dotat si sd utilizeze echipamentul individual de protectie,

respectand principiut “cel putin doua mijloace electroizolante inseriate pe cale de curent”.

In timpul executiei este interzisd folosirea instalatiilor si a echipamentelor improvizate sau necorespunzatoare.

Deservirea sistemei poate fi efectuatd doar de cdtre persoanele care au luat cunostinta cu instruirea privind
tehnica securitatii. Trecerea instructajului este notata Tntr-un registru. Lucrarile de montare si reparatie Tn retelele
electrice, a dispozitivelor electrice (sau in apropierea acestora), precum si lucrarile de conectare si deconectare a

cablurilor trebuie efectuate doar cand tensiunea este indepartata.
Toate lucrarile electrice, Tntretinerea instalatiilor electrice, frecventa si metodele de testare a echipamentului

de protectie trebuie sa fie efectuz
consumatorilor.

le
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Exemplu de instalarea detectoarelor de incendiu pe tavan.
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Calcularea numarului de detectoare

e Este necesard Tmpartirea zonei camerei Tn sectiuni egale (pentru instalarea uniforma a
detectoarelor). Daca este imposibil de Tmpartit Tn sectiuni egale, atunci fiecare sectiune
trebuie verificata separat. Pentru o usurintd de plasare, calcul si pentru aspectul estetic al
instalatiei cu parametrii simetrici ai camerei, se recomanda un aranjament simetric al

detectoarelor.
e  Verificarea distantei maxime (Dy) dintr-un anumit punct de pe plafon pana la cel mai

apropiat detector n raport cu zona acoperita.

e  Verificarea distantei maxime (Dy) de la detector de-a lungul perimetrutui zonei care
delimiteaza

propria sa zona de protectie:

= \/_X2 + )/2

Prin urmare, conform tabelului 3.3 (tabelul 3.4}, cunoscand zona protejata de detector,
putem deftermina distanta orizontald maxima de la cel mai Tndepartat punct de suprapunere
pana la cel mai apropiat detector de fum D, Astfel, daca distanta calculata Dy este mai mica
decdt cea indicata in tabelul 3.3 (tabelul 3.4), atunci locatia selectata este corecta. Dar daca
distanta calculatd Dy este mai mare decat valoarea specificata, afunci ar trebui sa va

deplasati si/sau sa mariti numarul de detectori.
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Alimentarea cu energie si calculul capacitatii bateriei.

Sursa de alimentare folosita pentru alimentarea sistemului automat de alarma la incendiu
este prevazuta pentru categoria "I” Tn conformitate cu ,Regulile de instalare electrica” (PUE, editia
a 7-a). Intrarea de lucru ~ 220 V, 50 Hz este prevazuta pentru o sursa de alimentare nedntrerupta
redundanta - RIP, care se afla pe panoul de control {panoul de control al alarmelor de incendiu).

RIP asigura alimentarea confinua a dispozitivelor conectate, precum si functionarea fara
probleme a dispozitivelor de control, in cazul intreruperilor de curent.

Alimentarea redundanta este protejata Tmpotriva polaritatii inversa a bateriei, profejata
impotriva circuitelor de scurtcircuit si de suprasarcina, cu recuperare completa dupa eliminarea unei
defectiuni, iar informatiile relevante sunt transmise consolei dispecerului in caz de avarie a

echipamentului sistemului.
La deconectarea tensiunii de alimenfare principale a retelei ~ 220 V, echipamenful de sistem

trece automat la alimentarea de la acumulator incorporat. Si Tn prezenta tensiunii de retea, RIP
ofera energie bateriei.

Calculul consumului curent al sistemului din baterii este prezentat mai jos.

Formula de calcul:

E=(Ty * P+ Ty*P,)* K

unde:

T - fimpul de alimentare a energiei in standby (h);

P~ consumul sistemului Tn regim de veghe (mA / h);

T, - ora alimentarii cu energie electrica Tn modul de alarma (h);

P, - consumul sistemului Tn modul de alarma (mA / h);

K - coeficient luand 7n considerare Tmbatranirea bateriei = 1,20.

E = (0,264 « 48 + 1,483 = 0,5) = 1,20 = 16,096 A / h

Pe baza valorilor de mai sus, sistemul trebuie sa fie echipat cu min. 1 baterie reancarcabile
12V, 18 A / h.

Consumul de energie electrica a sistemului penfru panou PI.1

Consum, mA
Denumire Cantitate| Regim de serviciu Regim de alarma
1 buc., mA|Total, mA |1 buc., mAjTotal, mA

Dispositiv logic 1 260 260 720 720
Detector de fum/temperatura 39 0.10 3.90 19.5 760
Declansator de incendiu manual 3 0.10 0.30 1.20 3.60
TOTAL, mA 264 1483
Timp de functionare a sistemului 60 8
la 24 Vce (2 acumulatori de 17 Ah)
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Schema de conexiune echipamentului in panou de incendiu PI.1.
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Plan etaj 1. Amplasarea echipamentului de semnalizare de incendiu.
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Plan eftaj 2. Amplasarea echipamentului de semnalizare de incendiu.
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iV or 10, Serunsi oueu

N Denumirea si caracteristica tehnica a utilajului si materialelor Tip, marca Unitate de .COStUI Cantitate Nota
n/n utilajului masura | echipamentelor
l. Semnalizarea de incendiu.
1 Panou de incendiu:
PI1 1.1 Panou de incediu — centrala de detectie de incendiu cu iesire pentru sirena si pentru transmitator radio, 260/720 mA, Dispositiv logic set 1
cu RIP, MAG 8Plus, Teletek. In carcasa din metal, rosu, cu usa din sticla, cu cheie.
1.2 Modul de expansiune de 4 zone, Teletek. 4 zone buc K)
1.3 Sursa de dlimentare, Teletek. buc 1
1.4 Acumulator 12V 17A/u 12V 17A/u buc 1
2 2.1 Transmitator date prin GSM, cu translarea min. 2 canale separate, in carcasa din metal (de tip GSM modul GSS-02) Transmitator radio buc 1
2.2 Sursa de alimentare cu acumulator 12 V, 7A pentru transmitator date, in carcasa din metal. set 1
3 | Detector de fum, 0.10/19.5 mA, Teletek SENSO MAG-S30 Detector buc 45 +10%
4 Declansator de incendiu manual, 0.10/1.20 mA, Teletek SENSO MAG MCP 50 buc 5 +10%
5 Soclu pentru detectoare, pentru instalare pe tavan buc 38
6 Modul cu releu pentru conectarea si integrarea cu panou de incendiului, MR8 Teletek, Tn carcas necesar buc 1
7/ Releu cu 4 contacte in corpus (de tip PIK-77/4) buc 2
8 Cutie de jonciune pentru conectarea echipamentelor la sfarsitul trenului buc 9
Nota.
0372024 - SLSU
1. Deoarece noul panou de alarma de incendiu prevazut de acest proiect face parte dintr-un sistem extensibil si
este conectat la panoul existent, acesta trebuie comutat Tn modul ,SLAVE". Lucrari de reparatie interioara si modernizare a claselor de stiinfe in
Scolile Model - Liceul Teoretic "Bogdan Petriceicu Hasdeu” or. Balti
Mod. |Nr.part| Plansa|Nr.doc] Semn. | Data
Liceul Teoretic "Bogdan Petriceicu Faza Plansa Planse
Hasdeu” or. Balti PE 1 3
Sp._princip. |Dimov V. & 12.24 e "CONEX” SRL
Elaborat Dimov V. 12.24 p jutui. “LVS project” SRL
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m {ocul

N Denumirea si caracteristica tehnica a utilajului si materialelor Tip,. marca Unitate de .COStUI Cantitate Nota

n/n utilajului masura | echipamentelor

9 Cablu pentru semnalizarea antiincendiu, cu 2 conductori, cu sectiunea S=0,8 mm? respecte standardul JE—H(St)H-1x2x0.8 m 500
national — FOCT 31565-2012, cu o limita de rezistenta la foc de cel putin EI30 minute. E130

10 | Cablu pentru semnalizarea antiincendiu, cu 2 conductori, cu sectiunea S=0,8 mm?’, respecte standardul JE-H(St)H-1x2x0.8 m 100
national — TOCT 31565-2012, cu o limita de rezistenta la foc de cel putin EI90 minute. E190

1 Cablu pentru semnalizarea antiincendiu, cu 2 conductori, cu sectiunea S=1,0 mm?, respecte standardul JE-H(St)H-1x2x1.0 m 80
national — TOCT 31565-2012, cu o limita de rezistenta la foc de cel putin EI30 minute. EI90

12 | Cablu cu conductoare din cupru 2x2x4, 24 AWG, Cat.5e, EI90 (pentru conectarea panoului informativ) FTP Catde m 20

EI90

13 |Teava corugata din PE $20mm m 500

14  |Cablu-canal din PE 25x16 mm m 50

15 |Cablu—canal din PE 80x40 mm m 12

16 |Elemente de ficsarea tevilor si canaluri kg 5

17 |Carcasa din metal rosu, cu usa din sticla, cu cheie, pentru instalarea panou de incediu in coridor. buc 1

18 Cablu audio cu 2 conductori, cu sectiunea S=0,8 mm?, respecte standardul national — TOCT 31565-2012, m 150
cu o limita de rezistenta la foc de cel putin EI30 minute, pentru conectarea difuzorilor existente

19 | Cutie de jonctiune pentru conectarea difuzorilor buc 15
IIl. Lucrari de demontare

1 Demontarea difuzorilor existente (sistema de avertizarea de incendiu) buc 10

2 | Cablu pentru difuzorilor m 150

3 Detector de fum buc 36

4 Cablu pentru semnalizarea m 340

5 Avertizor pentru semnalizarea inceputul si sférsitul lectiei buc 3

6 | Cablu—canal din PE, 16x25 mm m 400

Semrw ture, auiu

—

nednv.orginul

0372024 - SI.SU

Plansa
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Nr.nv.,

Tip, marca

Unitate de

Costul

N Denumirea si caracteristica tehnica a utilajului si materialelor @ . Cantitate Nota
n/n utilajului masura | echipamentelor
ll. Lucrari de constructie
1 Goura cu ¢ ping la 40 mm buc 30
2 Canaluri in zidarie 30x30 m 20
) Montarea difuzorilor existente, montarea pe perete buc 10

.

w V.0 iy sl

03/2024 - SLSU

Plansa

3




PROIECT DE EXECUTIE
Nr. 03/2024

Lucrari de reparatie interioara si modernizare a claselor de stiinte in
Scolile Model - Liceul Teorefic “"Miron Costin” or. Floresti

Obiect nr. 03/2024 - SPA

Semnalizarea de paza automata

Proiectant principal: "CONEX" SRL
Subcontractant: "LVS project" SRL

mun. Chisinau 2024
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Schema de situatie.

\ \ . Obiectul proiectat

Nota.

1. Documentatia de proiect se va preciza dupa achizitionarea utilajului, iar in caz de necessitate se va organiza

corectarea proiectului.

2. Utilgjul si materialele incluse in proiect trebuie sa fie certificate Tn RM si pot fi schimbate cu alte utilaje si
materiale analogice cu aceleasi caracteristici tehnice.

3. Lucrarile de montare vor fi efectuate de o organizatie de montare si reglare, care are specialisti calificati in
domeniu, in conformitate cu documentatia de proiect avizata si aprobatain modul stabilit si documentatia
tehnica a intreprinderilor producatoare. Supravegherea de autor a lucrarilor de montare se va realiza de catre
organizatia care a elaborat proiectul, iar supravegherea tehnica — de catre investitor sau reprezentantul sau.

4. Receptia in exploatare a instalatiei de semndlizare si avertizare de incendiu trebuie se efectua conform NCM

£.03.03:2018, p.9.5.

ciMWVoony. |8

Proiect de executie este intocmit in corespundere cu normele si regulile in vigoare si asigura
criterile principale de calitatii in constructii, requlamente de de legea privind calitatea in constructie :

A — rezistenta si stabilitate;
B - siguranta in exploatare;

C - siguranta de foc,;

Specialist principal

D — igiena sanatate oamenelor, refacerec
E - izolare termica, hidrofuga si economr
F - protectie antizgomot;

G — utilizare sustenabila a resurselor nat

Dimov V.

Borderoul documentelor citate si anexate
Marcare Denumire Nota
NCM G.02.01:2017 Instalatii electrice de automatizare, semnalizare si telecomunicatii;
E] Mpabuna ycmpoticmbBa anekmpoycmaHoBok.
rOCT 31565-2012 KabenbHoe usgenus. TpeboBaHua noxapHol BesonacHocmu.
BCH 370-93 MHcmpykuus no MoHmaxy anekmponpoBogok 8 mpyBax.
M.0. Nr. 98-100 NOCTAHOBNEHUE Nr. 667 om 08.07.2005 o Mepax no peasusauuu
3akoHa Nr. 283-XV om 4 uwna 2003 e. o uacmHol gemekmuBHou
U OXpaHHOU geamesibHOCMU.
Borderou planse setului principal
Plansa Denumire Nota
1 Date generale. Borderou planselor setului principal.
2 Memoriu explicativ. Calculul capacitatii bateriei.
3 Schema de conexiune utilgjului in panoul de paza PP.1 pe etajul 2.
4 Plan parter. Amplasarea echipamentului de semnalizare de paza.
5 Plan etaj 1. Amplasarea echipamentului de semnalizare de paza.
6 Plan etaj 2. Amplasarea echipamentului de semnalizare de paza.
Borderou documentelor anexate si de referinta.
Marcare Denumire Nota
03/2024 - SPASU Specificatie utilajului pe 2 coli

Certificat de urbanism penfru proiectare Nr. 20 din 13.06.24.

“CONEX" SRL

Companie principala de proiectare:

Sp. Principal: Dimov V. Certificat nr. 1052 din 20.09.2023 or. Floresti

Beneficiar: Liceul Teoretic “Miron Costin”,

03/2024 - SPA

Lucrari de reparatie interioara si modernizare a claselor de stiinte
in Scolile Model - Liceul Teoretic “Miron Costin” or. Floresti

Mod. |Nr.part{Plansa|Nr.doc{ Semn. | Data
Liceul Teoretic “Miron Costin” Faza | Plansa | Planse
or. FlOFE$ﬂ PE 1 6
ASP Andrusceac 12.24
Sp. princip. [Dimov V. 12.24 " "
Elaborat Dimov V. 12.24 Date generale. CONEX™ SRL

“LVS project” SRL
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SennSi data

i iNV.uny.

Memoriu explicativ.

Prezentul proiect este realizat in baza:
- Certificat de urbanism Nr. 20 din 13.06.24, or. Floresfi;
sarcinii de proiectare si contractului Tncheiat intre organizatia principala de proiectare si organizatia subcontractants;

- actelor normative in vigoare.

Prezentul proiect prevede elaborarea unui sistem automat de alarma de securitate pentru obiectul "Lucrari de reparatie
interioara si modernizare a claselor de stiinte Tn Scolile Model - Liceul Teoretic "Miron Costin” or. Floresti” - Album SPA -
Semnalizarea de paza automata.

Sistemul automat de alarma de securitate este destinat pentru defectarea accesului neautorizat in spatiile protejate,
pentru defectarea pozitie usilor si penfru a emife semnalele de alerta corespunzatoare catre postul de paza.

Obiectul proiectaf este un bloc de studiu existent. Proiectul prevede reparatia capitald doar a unei parti a cladirii pe
parter, etajul 2 si etajul 3.

Suprafata totala a obiectului proiectat (1 cabinet pe parter, 2 cabinete pe etajul 1, 2 cabinete pe etajul 2 si zone de

recreatie) este de 512 m>.

in componenta obiectului proiectat intra:
- Parterul, unde se afla clasa de biologie cu laborator si coridor;
- Etajul 1, unde se afla clasa de fizica cu laborator, clasa de matematica si coridor cu zona de recreatie;
- Etajul 2, unde se afld ctasa de chimie cu laborator, clasa de matematica si coridor cu zona de recreatie.
Echipamentul tehnic a sistemei de paza (Panou de paza - PP.1) este instalat Tn coridor protejat.
in procesul de proiectare a fost luata decizia ca punerea n functiune si dezactivarea sistemei de securitate se va
efectua personalul de service. Tastaturele pentru administrarea sistemei (T.1si T.2) sunt instalate l&nga intrarea (trebuie sa
coordoneze cu beneficiarul).
Sistfemul de alarma de securitate asigura:
monitorizarea permanenta a situatiei Tn spatiile protejate {pazite) 24 de ore;
- punerea 7n functiune si dezactivarea sistemului de securitate Tn conformitate cu configuratia;
- emiterea informatiei de alarma prin semnal la ftastatura;
- colectarea, prelucrarea, fransmiterea imaginii si Tnregistrarea mesajelor de stare ale liniilor de semnalizare;
- protaocol de comunicare securizat pe canalul de comunicare dintre tastatura si dispozitive;
- inregistrarea tuturor evenimentelor care apar in sistem.
Toti senzorii din sisfem sunt de tip analogic cu posibilitatea de a forma evenimente de adresa.
Numarul de senzori analogici din sistem este de 16 buc. (5 contacte magnetice si 11 detectoare de miscare). Acesti

senzori sunt Tmpartiti in 10 de zone de paza (partitii). in procesul de configurarea sistemului, este necesar, de asemenea, sa
se coordoneze divizarea tuturor zonelor cu beneficiarul.

Pentru defectarea miscarii in interiorul caldirii, se utilizeaza un detector optaelectronic combinat cu un detector de
spargere a sticlei. Penfru a monitoriza starea usilor, proiectul ofera minimum un senzor magnetic pe usa, care este alocat
unei zone de securitafe separate.

Liniite de semnal Tnfre panou de paza si contactele/detectoarele sunt realizate din cablu alarm C.A. HF- 4x0,5 fara
halogen in tevi ondulate sub tavan suspendat.

Alimentarea echipamentului elecfric este proiectata conform categoriei Tntai de fiabilitate a alimentarii cu energie
electrica. In cazul unei intreruperi a alimentarii, proiectul ofera functionarea autonoma a sistemului de la surse de alime
neanfreruptibile timp de min. 12 de ore Tn regimul "NORMAL" la utilizarea capacitatatii acumulatorului ta 80% si min. 7 or

regimul de urgenfa.
Penfru a asigura siguranta persoanelor, toate echipamentele electrice ale sistemului care au terminale de Tmpamii

trebuie sa fie bine impamantate Tn conformitate cu cerintele Normelor de amenajare a instalatiilor electrice, capitolul 7.1
Instalarea dispozitivelor de Tmpamintare trebuie efectuata Tn conformitate cu cerintele si documenta*i= *~k=i-~ -
producatorului.

Consumul de energie electrica pentru sursa de alimentare SA.

N
d.1:01 @)
5.2:01 =

1 Bl

Consum, mA
Denumire Cantitate| Regim de serviciu Regim de alarma
1 buc., mA|Total, mA |1 buc., mA|Total, mA
Panou de control (de tip INTEGRA 128 Plus) 1 200 200 200 200
Placa de expansiune (de tip INT-E) 1 35 35 80 80
Tastatura (de tip INT-KLFR—SSW) 2 60 120 60 120
Detector IR (de tip LC 102) 11 16,5 181 18 198
Sirena 2 0 0 150 300
TOTAL, mA 536 898
Timp de functionare a sistemului 12 7
la 12 Vee (1 acumulator de 7 Ah)
Legenda.

Panou de paza PP.1

Detector de miscare si spargerea sticlei.

— Contact magnetic pentru usa

Zona de lucru

— Tastatura pentru administrarea sistemei
Sirena, semnalizator optic si acustic
Cablu in teava corugata din PE sub tavan suspendat

Cablu in cablu—canal din PE, pe perete si sub grinda

pentru detector LC 100 PI.

2,4 m

03/2024 - SPA

Lucrari de reparatie interioara si modernizare a claselor de stiinte
in Scolile Model - Liceul Teoretic "Miron Costin” or. Floresti

Mod. |[Nr.part| Plansa|Nr.doc] Semn. | Data
Liceul Teoretic "Miron Costin” Faza Plansa Planse
or. Floresti PE )
Sp._princip. D!mov v. & 12.24 Memoriu explicativ. "CONEX" SRL
Hloborat  Dimov V. 12.24 Calculul capacit3fii bateriei, “LVS project” SRL
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PP.1

Schema de conexiune utilajului Tn panoul PP.1 pe parter.

CA-HF 4 x 0,50; L=50 m.

CA-HF 4 x 0,50; L=30 m.

&) d.1:01 —@)d.1:02 —@)d.1:03

CA-HF 4 x 0,50; L=60 m.

o 5.2:01

CA-HF 4 x 0,50; L=40 m.

&) 0.3:01 —@)d.3:02 —@) d.3:03

fanou, de control
cu 128 zone

o) 00000

6
COM
257

( 4
/ COM

/73

72

)Y
4]

CA-HF 4 x 0,50; L=50 m.

) 5.4:01

CA-HF 4 x 0,50; L=50 m.

&) d.5:01

CA-HF 4 x 0,50; L=70 m.

) 5.6:01

CA-HF 4 x 0,50; {=50 m.

&) d.7:01 —@)d.7:02 —@) d.7:03

o 5.8:01
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Jurnal de cablu.

TIP Cantitatea
CA-HF 4 x 0,50 550 m
WGng—-HF - 3x1,0 30 m
FTP Catde-4x2x0,5 100 m

d — detector de paza T

Decriptarea
d.1:01

TE/ement in zonei de paza

s —

CA-HF 4 x 0,50; L=60 m. () d.9:01

CA—HF 4 x 0,50; L=60 m. ) 5.10:01

Rezerv

Rezerv

Rezerv

Rezerv

Rezerv

Rezerv

SI duLu

it

i
i 220y
bV > 8l Upc]
Sk S| 5| e
Nl v
Baterie
72/V/7AZ
’ Sursa de g//'m.
dL—— 12V/64

&

N

[ SA |

LV iy,

Sursa de alimentare

?? Sirene, 3 buc.

L=230m

WGng-HF - 3x1.0,

Linie pentru conectarea tastaturilor 7.1 si T.2

Cablu FTP Cat.5e 24AWG, L

100 m

*Tastaturile la intrarea

Amll

rn 12

Nota.

contact magnetic

Zona de paza

* - Amplasarea si pozitionarea panoului frebuie se coordoneze pe loc cu beneficiarului.

03/2024 - SPA

Lucrari de reparatie inferioara si modernizare a claselor de stiinte
in Scolile Model - Liceul Teoretic “Miron Costin” or. Floresti
Mod. [Nr.part{ Plansa|Nr.doc{ Semn. | Data
. s o Faza Plansa Planse
Liceul Teoretic "Miron Costin : 2
OF.FlOFE$fi PE 3
Sp._princip. D!mov v & 12.24 Schema de conexiune utilajului Tn "CONEX" SRL
Elaborat Dimov V. 12.24 panoul de paza PP.1 pe etajul 2. "LVS projed_u SRL
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03/2024 - SPA

Lucrari de reparatie interioara si modernizare a claselor de stiinte
in Scolile Model - Liceul Teoretic “Miron Costin” or. Floresti

Mod. |Nr.part|Plansa{Nr.doc{ Semn. | Data
. g - Faza Plansa Planse
Liceul Teoretic “"Miron Costin : :
or. Floresti PE 4
Sp._princip. Dimov v. 12.24 Plan parter. Amplasarea echipamentului de "CONEX" SRL
E|0b0r0t D|m0V V 12.24 semnalizare de paza. "LVS pl"OJeCf” SRL
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03/2024 - SPA

Lucrari de reparatie interioara si modernizare a claselor de stiinte

in Scolile Model - Liceul Teoretic "Miron Costin” or. Floresti
Mod. |Nr.part{Plansa|Nr.doc{ Semn. | Data
Liceul Teoretic "Miron Costin” Faza Plansa Planse
or. Floresti PE 5
Sp._princip. Dimov v. 12.24 Plan etaj 1. Amplasarea echipamentului de "CONEX" SRL
E|0b0r0t DImOV V. 12.24 semnalizare de paza. ”LVS pI"OJecf" SRL
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Lucrari de reparatie inferioara si modernizare a claselor de stiinte
in Scolile Model - Liceul Teoretic "Miron Costin” or. Floresti
Mod. |Nr.part| Plansa|Nr.doc] Semn. | Data
Liceul Teoretic “Miron Costin” Faza Plansa Planse
or. Floresti PE 6
Sp._princip. D?mov v. %ﬁ:} 12.24 Plan etaj 2. Amplasarea echipamentului de "CONEX" SRL




N Denumirea si caracteristica tehnica a utilajului si materialelor Tip, marca Unitate de .COStUI Cantitate Nota
n/n utilajului masura echipamentelor
1 Panou de paza PP.1: set 1
PP.1 1.1 Dispositiv logic pentru paza cu administrarea 128 de zone, cu iesire pentru sirena si pentru transmitator radio, cu RIP, 12V, Dispositiv logic 1 buc 1
200 mA (de tip "Integra 128 plus”, Satel), in panou din metal.
1.2 Placa de expansiune cu 8 zone 35/80 mA (de tip "INT-E", Satel) Placa de expansiune buc 1
1.3 Sursa de alimentare 12 V, 6 A, cu incarcarea bateriei (de tip "APS-612", Satel) 12V, 6 A buc 1
1.4 Acumulator 12V 7A/y 12V 7 A/u buc 1
2 Transmitator radio. set 1
2.1 Transmitator radio, LARS, LARS1, 1500 mA (de tip ATS-100) Transmitator radio buc 1
2.2 Sursa de dlimentare cu acumulator 12 V, 7A pentru transmitator radio, in scut din metal. buc 1
3 Tastatura pentru sistema de paza, 60/110 mA (de tip "INT-KLFR—SSW”, Satel) Tastatura buc 2
4 Converter RS485/USB buc 1
Detector de miscare si spargerea sticlei, 16,5/18 mA (de tip LC 102) Detector buc 14 +10%
Contact magnetic pentru usa buc 6 +107%
Sirena cu lumina, 150 mA, 90dB LD-95 buc 2
8 Cablu de semndlizare cu conductoare din cupru cu sectiunea 4x0,5 mm’, cu izolatie fara halogen. CAHF-4 x 0,5 m. 550
9 Cablu de alimentare din cupru cu 3 conductori, cu sectiunea min.=1.0mm? de tip WGng—HF WGng-HF — 3x1,0 m. 30
10 Cablu cu conductoare din cupru 2x2x4, 24 AWG, Cat.5e, cu ecran (pentru conectarea tastatura in blocul central) UTP CatSe-4x2x0,5 m. 100
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N Denumirea si caracteristica tehnica a utilgjului si materialelor T'p’. marca Unitate de .COStUl Cantitate Nota
n/n utilajului masura | echipamentelor
Elementele de montarea cablu.
1 Teava corugata din PE, 820 mm m 500
2 |Cablu-canal din PE 25x16 mm m 60
Lucrari de constructie
1 Gaura cu diametru pina la 40 mm buc 15
2 |Canaluri in zidarie 30x30 m 15

In locul Nrinv.
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Comunicatiile telefonice s1 de semnalizare

Proiectant principal: "CONEX" SRL
Subcontractant: "LVS project” SRL
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Schim.nr.inv.

Schema de situatie. Borderoul documentelor citate si anexate

Marcare Denumire Nota
NCM G.02.01:2017 Instalatii electrice de automatizare, semnalizare si telecomunicatii;
ISO/IEC 11801 Information technology — Generic cabling for customer premises.
CP A.08.01-96 Instructiuni de verificare a calitaii si receptie a lucrarilor ascunse

si/sou on faze determinante la constructii si instalatii aferente;

BCH 60-89 YempoticmBa cB3u, CUZHAAU3QUUU U QUCNEMYEPU3AUU  UHKEHEPHOZO

obopygoBaHus xundx u obwecmbBennbx 3ganud;

OCTH600-93 Ompacaeboe cmpoumenbHbe HOpMb
BCH 370-93 MHcmpykuus no MoHmaxy afekmponpoBogok 8 mpy6ax
NCM C.01.12:2018 Cladiri civile. Cladiri si constructii publice.

Nota.
1. Documentatia de proiect se va preciza dupa achizitionarea utilajului, iar in caz de necessntote se va organiza
corectarea proiectului.
2. Utilajul si materialele incluse in proiect trebuie sa fie certificate in RM si pot fi schimbate cu alte utilaje si
materiale analogice cu aceleasi caracteristici tehnice.
Amplasarea si pozitionarea utilajului trebuie de coordonat la loc cu alte compartimente (compartiment de

ventilarea si electricitatea).

4. Lucrarile de montare vor fi efectuate de o organizatie de montare si reglare, care are specialisti calificati in
domeniu, n conformitate cu documentatia de proiect avizata si aprobatain modul stabilit si documentatia
\ @\ \ \ . . tehnica a intreprinderilor producatoare. Supravegherea de autor a lucrarilor de montare se va realiza de catre
! \ \ \ \ \\ \ ! ! . Obiectul proiectat organizatia care a elaborat proiectul, iar supravegherea tehnica — de catre investitor sau reprezentantul sau.

\ \ \ \ \ 5. Executantul va semnala investitorului orice neconcordanta observata in timpul executarii lucrari intre
@ documentatia de proiect si reglementarile tehnice in vigoare si/sau conditiile tehnice ale producatorilor
echipamentului.
6. Executantul lucrarii este obligat sa cheme proiectantul pentru a efectua supravegherea de autorin toate etapele
in conformitate cu documentatia de reglementare.
Exploatarea instalatiei va fi posibila numai dupa verificarea utilajului si a aparatelor instalate.
Amplasarea prizele RJ45 trebuie de instalat impreuna/langa prizele electrice.
. Daca conexiunea electrica la echipament nu este prevazuta de proiect, trebuie sa contactati proiectantul.
O Borderou completelor de baza o desenelor de lucru vezi in compartiment SA.

“

S © ™

.Si date
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wr.inv.ong.

Companie principala de proiectare:
"CONEX" SRL
e urbanism pentru proiectare Nr. 20 din 13.06.24. Beneficiar: Liceul Teoretic “Miron Costin”,
l: Dimov V. Certificat nr. 1052 din 20.09.2023 or. Floresti
03/2024 - TS
Proiect de executie este intocmit in corespundere cu normele si regulile in vigoare si asigura Lucrari de reparatie interioara si modernizare a claselor de stiinte
criterile principale de calitatii in constructii, requlamente de de legea privind calitatea in constructie : in Scolile Model - Liceul Teoretic “Miron Costin” or. Floresti
- t{Plansa|Nr.doc] Semn. | Data
A - rezistenta si stabilitate; D - igiena sanatate oamenelor, refacerec ] o . Faza Plansa Planse
B - siguranta in exploatare; E - izolare termica, hidrofuga si econom Liceul Teoretic “Miron Cosfin
) ) ) or. Floresti PE 1 10
C - siguranta de foc,; F — protectie antizgomot; ASP Andrusceac 12.24
G — utilizare sustenabila a resurselor nat . princip. {Di . 24 " "
Specialist principal Dimov V Eﬁlbgrr:’:mp B:EZ: z 1354 Date generale. " CONE)-( SRL
P princip . LVS project” SRL




Borderou planse setului principal

Plansa

Denumire

Nota

—_

Date generale.

Borderou planse setului principal. Legenda.

Memoriu explicativ.

Schema generala a sistemei LAN.

Schema de conectoare echipamentului LAN la utilajului activ.

Dulap de telecomunicatie DT. Instalarea echipamentului. Schema electrica.

Exemplu de instalarea prizele LAN RJ45.

Plan parter. Amplasarea echipamentului LAN.

OO |INOO|O B |WNIN

Plan etaj 1. Amplasarea echipamentului LAN.

(@]

Plan etaj 2. Amplasarea echipamentului LAN.

Borderou documentelor anexate si de referinta.

Marcare

Denumire

Nota

03/2024 - TS.SU

Specificatie utilajului.

pe 3 foaie

Marcarea utilajului.

Scrn.nr.inv.

< —_
SennSi data

Ny, uiy.

1;01.p 1;21.
TPnzo RJ45 (LAN) TAcces point (Wi—Fi)
Numarul Numarul
comutatorului Numarul portului comutatorului Numarul portului
(Com.1) (Com.1)

2;0

Numarul
comutatorului

1.
TComero video

Numarul camerei

(Com.2)

Legenda.

DT DT

Dulap de telecomunicatie (DT) in coridor, 19" 12U, pe perete, h=2,4 m

@ ~ Router/Firewall cu 6 RJ45 1 Gbps + 2 SFP (1 Gbps)

Comutator 1 @
1;01.[3;

1;21.W

Comutator de acces cu min. 24 RJ45 1 Gbps + 2 Combo (1 Gbps)

Priza LAN, dubla, incorporata in perete, h=1,8 m

Punctul de acces Wi—Fi, pe tavan

Elementul de stocare video (server, registrator video)

!

IP camera video, pe perete sau pe tavan
—%— - Cablu in teava corugata din PE sub tavan suspendat

——— ~ Cablu In cablu—canal din PE, pe perete si sub grinda

0372024 - TS

Lucrari de reparatie interioara si modernizare a claselor de stiinte

in Scolile Model - Liceul Teoretic “Miron Costin” or. Floresti
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IEHIUNIU EXPLULAITY.

Date generale.
Prezentul proiect este realizat Tn baza:
- Certificat de urbanism Nr. 20 din 13.06.24, or. Floresti;
- sarcinii de proiectare si contractului Tncheiat Tntre organizatia principala de proiectare si organizatia
subcontractants;
- actelor normative in vigoare.

Prezentul proiect prevede elaborarea retelei locale de telecomunicatii (reteaua LAN) si unui sistem de
supraveghere video pentru obiectul “Lucrari de reparatie interioara si modernizare a claselor de stiinte Tn Scolile Model
- Liceul Teoretic “Miron Costin” or. Floresti” - Album TS - Comunicafiile telefonice si de semnalizare.

Principalele solutii de proiectare vizeaza asigurarea organizarii unui spatiu informational unic Tntre abonatii cladirii
cu ajutorul retelei LAN si vizeaza asigurarea unui control maxim in zonele de monitorizare necesare.

Obiectul proiectat este un bloc de studiu existent. Proiectul prevede reparatia capitala doar a unei parti a cladirii
pe parter, efajul 2 si eftajul 3.

Suprafata totald a obiectului proiectat (1 cabinet pe parter, 2 cabinete pe etajul 1, 2 cabinete pe etajul 2 si zone

de recreatie) este de 512 m?

in componenta obiectului proiectat intra:
- Parterul, unde se afla clasa de biologie cu laborator si coridor;
- Etajul 1, unde se afld clasa de fizica cu laborator, clasa de matematica si coridor cu zona de recreatie;
- Etajul 2, unde se afla clasa de chimie cu taborator, clasa de matematica si coridor cu zona de recreatie.
Echipamentul tehnic (utilajului activ) este instalat Tn dulapul de telecomunicatie “DT" cu marimea 19" 12U, pe perete
la Tnaltimea h=2,4 m, Tn coridor.
Reteaua LAN.

—_—

Reteaua locala este construita dupa o structura ierarhica. Reteaua are o structurd in forma de stea, in care
Routerul joaca rolul de “centru” pentru utilajul de proiectare (administrarea retelei). Comutatoarele de acces la nivelul
de acces asigura livrarea si transmiterea informatiilor direct catre abonatilor. Conexiunile comutatoarelor de acces cu
routerul se realizeazd printr-o interfatd de RI 45 1 Gbps. Tn continuare, n Tncaperile de proiectare, conectarea
abonatilor se realizeaza prin cablu din cupru UTP Cat.5e prinfr-o interfata de RJAS 1 Gbps.

Langa fiecare loc de lucru se prevede min. 2 prize de tip RJ4S pentru conectarea unui calculator personal sau a

unei table interactive la reteaua locata. Prizele RJ45 trebuie sd instaleze Tmpreuna/langa prizele electrice. Tnél;imea de
montare a prizelor este h=1,8 m, cu exceptia celor indicate Tn desen. Terminarea cablurilor Tn modulele RJ45 se
efectueaza in conformitate cu prevederile standardului TIA/EIA T568B.

Accesul wireless la reteaua LAN se realizeaza folosind puncte de acces care sunt unite Tntr-o retea comuna si
poate fi mpartit la nivel de software la cererea beneficiarului. Administrarea punctele de acces se realizeaza prin
administratorul IT.

Supraveghere video.

Echipamentul tehnic al sistemului consta din registrator video cu 32 de canale video si comutatorul POE Tncorporat
cu 16 porturi POE. Registratorul video este instalat in dulapul de telecomunicatie BT, Tn coridor. Conectarea camerelor
video cu registrator sunt realizate prin cablu din cupru UTP Cat.Se.

Imaginea video sunt stocate pe hard disc care este instalat in registratorul video pe termen de lung min. 30 de
zile in calitate min. 2 MP.

Proiectul prevede instalarea camerelor video in clase de studiu si Tn coridor (vezi plane).

Proiectul prevede utilizarea camerelor digitale cu min. & MP, cu alimentare POE 802.3 af. Camerele sunt selectate
cu o matrice 1748 Progressive Scan CMOS, IR = 30 m, 2.8mm {min. 98° orizontal).

Tn timpul instal3rii camerei video [angd dulapul pentru experimente chimice (2:09.c), trebuie luatd in considerare

optiunea de a instala camera video n dulap, pentru a permite transmisia si inregistrarea experimentelor. Instalarea
acestei camere trebuie sa fie coordonata cu producatorul dulapului.

Cablu. Traseelor de cablu.

Constructiv, cablul va respectd standardele Low Smoke {IEC 61034), Zero Halogen (IEC 60754-1), Flame Retardant
(IEC 60332-3), Non-corrosive {IEC 60754-2). Conform FOCT 31565-2012, cablul folosit trebuie sd respecte marcajul

-H2(A)-HF cu o limita de rezistenta la foc de cel putin 30 minute.
Toafe cablurile pentru date si comunicatii vocale vor fi UTP Cat. Se standard. Se va utiliza o strategie

structuratd de cablare si se va utiliza cate un conector pentru fiecare cablu, conform necesitatilor. Selectia va trebui
sa se faca 7n dulapul repartitor de comutare/conexiune.

Toate cablurile trebuie sa fie marcate obligatoriu.

Montarea traseelor de cablu se efectueaza radial de la utilaj activ spre prizele utilajului de pereferie.

Traseele de cablu sunt montate:

- 1n teava corugata din PE sub tavan suspendat;

- Tn cablu-canal din PE pe perete si sub grindg;

- Tn teava corugata din PE sub tencuiala.

Alimentarea echipamentului electric.
Alimentarea echipamentului electric este proiectatd conform categoriei Tntdi de fiabilitate a alimentarii cu energie

electrica. In vederea mentinerii functionalittii utilajului Tn cazul defect3rii sursei de energie electricd de baza
prevazute surse de alimentare nedntreruptibile care sd asigure functionarea continua si la parametri maximi a
intreqului sistem pe durata a minim 5 minute in modul de urgenta la utilizarea capacitatatii acumulatorului la 80%.
Echipamentul trebuie sa-si mentind caracteristicile de functionare cu variatii ale tensiunii de infrare in intervalul
de la 0,9 la 1,1 Un. Este recomandat ca echipamentul s3 poatad o alarma privind pierderea de tensiune la intrarea de
energie.
Utilajul propus trebuie Tn mod obligatoriu s posede protectie la variatii ale tensiunii si suprasarcini.

Impamantare echipamentelor.

Pentru asigurarea securitatii oamenilor, toate echipamentele electrice dotate cu borne de Tmpamantare Tn

conformitate cu cerintele M43, cap. 7.1.
Instalarea utilajului de Tmpamantare trebuie efectuatd Tn conformitate cu cerintele si documentatia tehnica a

producdtorului. Rezistenta dispozitivului de Tmpamantare folosit pentru Tmpamantarea echipamentului electric nu frebuie
s3 depiseascd 4 Ohm. In circuitul de Tmpamantare si conductori de protectie zero nu trebuie s3 existe dispozitive de
deconectare. Retelele de telecomunicatii se executa exclusiv din conductoare de cupru. Nu se permite ufilizarea
sistemelor de cablu cu conductori din alte metale acoperite cu cupru.

Activitati privind protectia si siguranta muncii.

Deservirea sistemei poate fi efectuata doar de catre persoanele care au luat cunostintd cu instruirea privind
tehnica securitatii. Trecerea instructajului este notatd intr-un registru. Lucrarite de montare si reparatie trebuie

efectuate doar cand tensiunea este Tndepartata.
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3 m, de la router in dulapul DT.

UTP patch—cord, L

Schema de conectoare comutatorului

Nr.1.

Comutatorul Nr.1 cu 24 de porturi RJ45 POE+ + 2 Combo (instalat in DT).

Com.1

RJ—45 POF+ Port RJ45

UTP Catde — 4pair 24AWG;, [=70 m

- as UTP CatSe — 4pair 24AWG: L=70 (P) 1:07.p
atoe — pGlf N = m

A s UTP CatSe — 4pair 24AWG: L=70 [P] t:02
atbe — 4pair =70 m

SFP 3 [ P (7] 1:03p
UIP Catbe — 4pair 24AWG; [=70 m

H 4+ O (P] 1,04.p
UIP Catbe — 4pair 24AWG; =60 m

:I 5 |: E 1,05.p
UIP Catse — 4pair 24AWG; =60 m

RJ45 6 [ {P] 1,06.p
UTP Catbe — 4pair 24AWG; L[=60 m

7 [ [P] 1,07.p
UTP Catbe — 4pair 24AWG; L[=60 m

8 [ [P] 1;08p
UTP Cat5e — 4pair 24AWG: 1=45 m

9 i [P] 1,09.p
UTP Catbe — 4pair 24AWG; [=45 m

10 ] Pl 1,10.p
UTP Catbe — 4pair 24AWG; =45 m

Y UTP CatSe — 4pair 24AWG: L=45 [Pl £:11p
atbe — 4pair c L=45m

12 [P] 1;12.p
UTP CatSe — 4pair 24AWG; =70 m

S o oo — tpar 2o, 10 m | P
atbe — 4pair ;=70 m

14 [ [P] 1;14.p
UTP Cat5e — 4pair 24AWG: L=70 m

15 ] d [P] 1;15p
UTP Cat5e — 4pair 24AWG; L=70 m

16 [ [P] 1;16.p
UTP Catbe — 4pair 24AWG; L[=55 m

17 ] [Pl 1;17p
UTP Catbe — 4pair 24AWG; L=55 m

18 [ [P] 1;18.p
UTP Catde — 4pair 24AWG; [=55 m

2 UIP CatSe — 4pair 24AWG: L=55 (P 7:15
atde — 4pair - [=55m

as UTP CatSe — 4pair 24AWG: [ =50 (P 1:20p
atbe — 4pair - =50 m

21 [ i [?] 1:21.w
UIP Cotbe — 4pair 24AWG; L[=40 m

22 [] Pl 1;22.w
UTP Catbe — 4pair 24AWG; L=50 m

23 [ {P] 1:23.w

24 [

Priza
Priza
Priza
Priza
Priza
Priza
Priza
Priza
Priza
Priza
Priza
Priza
Priza
Priza
Priza
Priza
Priza
Priza
Priza
Priza
Acces
Acces

Acces

TOTAL: UTP Catbe — 4pair 24AWG; L = 1900 m.

in clasa
in clasa
in clasa
in clasa
in clasa
in clasa
in clasa
in clasa
in clasa
in clasa
in clasa
in clasa
in clasa
in clasa
in clasa
in clasa
in clasa
in clasa
in clasa

in clasa

point Wi—Fi
point Wi—Fi
point Wi—Fi

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

biologie
biologie
biologie
biologie
fizica

fizica

fizica

fizica
matematica
matematica
matematica
matematica
chimie
chimie
chimie
chimie
matematica
matematica
matematica

matematica

3 m, de la router in dulapul DT.

UTP patch—cord, L

Schema de conectodare comutatorului

Nr.2

Tn_reqistratorul v

ideo.

Comutatorul Nr.2 cu 16 de porturi RJ45 POE+ (incorporat in

registrator video).

Com.2/, RJ—45 POE+ . Port RJ45
B O UIP Catbe - 4P0/.f 24pWG; 1=20 m [7] 201.c Camera video in coridor
RJ45 2 [ UIP Catde — 4pair 24AWG; L=70 m [] 2:02.c | Camera video In coridor
5 O UIP Catde - 4pair 24AWG; L=35 m 7] 2:03.¢ Camera video in coridor
¢ O UIP Catde — 4pair 24AWG; [=35 m [P] 2:04.c Camera video in clasa de biologie
5 [ UIP Catde — 4pair 24AWG; 1=10 m [P] 2:05.c Camera video in coridor
6 O UIP Catde — 4pair 24AWG;  L[=60 m (7] 2:06.c Camera video in clasa de Lizico.
7 O UTIP CatSe — 4pair 24AWG; (=45 m 7] 207 Comera video in makematica
s O UTP Catbe — 4pair 24AWG;, =20 m (7] 208.c Camera video T coridor
0 [ UTIP Catbe — 4pair 24AWG;, =65 m ] 209.c Camera video in efimie
1001 UIP Cate - 4P0’.f 24MWG;  L=70 m 7] 2:10.c Camera video in cRimie
110 UTP Catde — 4pair 24AW6; L=55 m [7] 2:11.c Camera video in matemoitica
Rezerv .
120 TOTAL: UIP Catbe — 4pair 24AWG; L = 500 m.
13 Rezerv
14 [] Rezerv
15 [ Rezerv
16 [ Rezerv
0372024 - TS
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~ Exemplu de instalarea prizele RJA45. ~
A/ CB/
1000 1500 l
1
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‘ 00
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A 00O
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Exemplu de instalarea prizele RJ45. Vederea A.
Cablu de semnalizare in teava corugata din PE
sub tavan suspendat, de la DT j
[T \L \ [ 1

Cablu de semnalizare in

. 7772 =77
i
Tavan suspendat ::::
2:04.c 1.04p
! n . 1.02p i
1.03p; Coblu de semnalizare -
2l o 104 | in teava din PE ¢20mm ] 1500
28 Vep sub tencuiala 1
o 1000
Priza electrica
2 S cl
© 3] asa
- Priza RJ45 (LAN) in perete -
Etoj 2
7 A7%x/%/x/f/zx/f/zxZ///)/_zx/2//)/Zx/)////%/77/_//77/_xx7)/_/z§- /)//z/%x/%k//%z//f///Zf///%/z/ //J
M 7% = N4
n n
n n
u u
i nm
u ]
o (e5 (s 550
w0 o
o O
| >
o~
Clasa
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cablu-canat din PE sub
grinda

Conectarea elementelor de retea.

1 L Co—mutotor
i Go')‘ < c —‘ / \
2|2 5|2 82 3|% Camtaten. port 83t
B|EgEER g | \
| .
| |
1 12345678 RJ45 ‘ -
j (T-568B) f
T Lﬁ/aj /thJL;\
[ge§252§z B
ARgRdtE
12345678 RJ45 1
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Nota.

1. In timpul instalarii camerei video langa dulapul pentru experimente chimice (2;09.c), trebuie luatain considerare

Lucrari de reparatie interioara si modernizare a claselor de stiinte
in Scolile Model - Liceul Teoretic "Miron Costin” or. Floresti

optiunea de a instala camera video in dulap, pentru a permite transmisia si inregistrarea experimentelor.

instalarea acestei camere trebuie safie coordonata cu producatorul dulapului.
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N Denumirea si caracteristica tehnica a utilajului si materialelor Tip,' marca Unitate de .COSM Cantitate Nota
n/n utilajului masura | echipamentelor
|. Reteaua LAN
1 Dulap pe perete 12U, 600x600 mm, 19", dezasamblat, usa din sticla (sarcina pdna la 80 kg), p/u fixarea Dulap IT 197, 12U (D7) buc 1
DT echipamentului 19", laterale sunt detasabile cu lacata, cu elementele de fixare incluse in set.
2 Router/Firewall NGFW, cu min. 6 RJ-45 auto—negotiating 1 Gbps + 2 SFP 1 Gbps, Router /Firewall buc 1
IPS Throughput — min. 1.4 Gbps, NGFW Throughput — min. 1 Gbps, Threat Protection Throughput ~ min. 900 Gbps,
IPv4 Firewall Throughput (1518/512/64 byte UDP packets) — 10/10/7 Gbps, Firewall Latency (64 byte UDP packets) — min. 3.23 ms,
Firewall Throughput (Packets Per Second) — min. 10 Mpps, SSL-VPN Throughput — min. 850 Mbps, 19", 1U,
included transceivers 1 Gbps — 2 buc. (de tip Fortinet, FortiGate 80F)
S Comutator de acces, cu 24 RI-45 POE+ auto-negotiating 1 Gbps + min. 2 SFP+ 10 Gbps; min. 512 Mb DDRS DRAM, Comutator nr. 1 buc 1
Throughput min. 190 Mpps; Switching capacity 128 Gbps; MAC address table size min. 32k; VLAN table min. 4K;
QoS, SSL, RSTP, BPDU, LLDP, LACP, CLl, ACL, DHCP—Snooping, IPv4 and IPv6 Management, Telnet/SSH; 197, 1U;
P.el. = max. 455 W (de tip Fortinet, FortiSwitch 124F—FPOE)
4 Wi-Fi access point; wall and ceiling mount indoor; min. 1 x RJ—45 1 Gbps POE+ (802.3at); BLE Bluetooth; Integrated number of radios Access Point buc 3
2.4/5.0/6 GHz; aggregated wireless speed min 2.0 Gbps; built—in omni antennas 3.2 dBi for 2.4GHz, 5.3 dBi for 5 GHz, 6 dBi for 6 CHz;
BSSID — 8 per radio; Standards 802.11/a/b/q/n/ac/ax; features DL/UL MU-MIMO, (de tip Ubiquiti UniFi 6 Enterprise)
S PDU (Power distribution unit), 1U, 16A, 200—-240V, 50/60Hz, Out—min. 6xCEE 7/3, In-UPS plug 1xIEC 20, PDU buc 1
rmontare orizontala pentru 19" rack, cu butonul de siguranta.
6 UPS, 19”, 2U, 1500VA/1500W, Length/Depth max. 500 mm, output min. 6 x IEC C13, input min. 1 x IEC C14 sockets, UPS buc 1
Single Phase 220V/230V/240V.
7 Priza electrica pentru conectarea UPS, 220V, 16A buc 1
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Conectarea noilor echipamente (proiectate) la reteaua de Internet trebuie realizata de catre beneficiar in mod
independent, coordonand aceste lucrari cu furnizorul local de retea. Pentru conectarea noii retele la reteaua LAN
existenta, proiectul prevede posibilitatea conectarii prin cablu optic sau de cupru.
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T

Tip, marca

Unitate de

Costul

N Denumirea si caracteristica tehnica a utilgjului si materialelor qe . Cantitate Nota
n/n utilajului masura | echipamentelor

10 Patch—panel modular Cat5e UTP, complet echipata cu module 24xRJ45, 19", 1U buc 1
11 |Cable management 1U 19" (Cable organizer), orizontal buc 5
12 Cablu Patch Cord 2,0 m, cupru, FTP Cat.6A buc 4
13 |Cablu Patch Cord 0,5 m, cupru, UTP Cat.5e buc 24
14 |Cablu Patch Cord 1,0 m, cupru, UTP Cat.5e buc 10
15  [Cablu Patch Cord 3,0 m, cupru, UTP Cat.5e buc 10
18 Cablu Cat.5e cu conductoare din cupru 4x2, 24 AWG, solid, HF (conform TOCT 31565-2012), cutie: min. 305m UTP Catde — 4pair 24AWG buc 7/
19 |Modul RJ45 Cat.5e, pentru instalarea in prizele RJ45 Modul RJ 45 buc 22
20 Priza pentru 2 module RJ45 — rama si support, incorporata, instalarea in perete Priza RJ 45 buc 11
21 Cutie de instalare prizele in perete, din PE #80mm, 70mm buc 22
22 |Teava corugata din PE $20mm m 1800
23 | Cablu—canal din PE, 25x16 mm m 50
24 | Cablu—canal din PE 80x40 mm m 50
25  |Raft pentru instalarea Tn dulapul DT, 19” buc 2
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N Denumirea si caracteristica tehnica a utilajului si materialelor T'p’. marea Unitate de .COStUI Cantitate Nota

n/n utilajului masura | echipamentelor
l. Supraveghere video.

1 Camera video, interior, min. 2688 x 1520, 1/1.8" CMOS, R = min. 30 M, lentila 2.8 mm fixa, 802.3 of Camer video, tip 1 buc 10
(de tip Hikvision, DS-2C0204762-LU/SL)

2 Camera video, interior, 2560x1440, 1/3" CMOS, lentila 1.6 mm tip “fisheye”, 802.3 of, pentru instalarea in dulapul pentru experimente chimice|] Camer video, tip 2 buc 1
(de tip Hikvision, DS—2CD2942F)

3 Micro Sd 64Gb, Class 10 buc M

4 Registrator video, 32—ch, 4xSATA interfaces, H.265+, H.265, H.264+, H.264, cu comutatorul POE incorporat 16xRJ45 POE, NVR 32-ch buc 1
consumul de energie electrica max. 200W (de tip Hikvision, DS—7732NI-14/16P(B))

5 Hard disc pentru supraveghere video, 3.5", 6TB/256M/SATA 6Gb/s/RV Sensor HDD 4 Tb buc 4
Conector RJ45, Cat.5e, pentru conectarea camerele video. RJ45 buc 20
Cablu Cat.5e cu conductoare din cupru 4x2, 24 AWG, solid, HF (conform TOCT 31565-2012), cutie: min. 305m UTP Catbe — 4pair 24AWG buc 2

8 | Teava corugata din PE $20mm Teava #20mm m 400
Lucrari de constructie

1 Gaura cu ¢ pina la 40 mm buc 40

2 Canaluri i zidarie 30x30 m 20
Lucrari de demontare

1 |Priza RI45 buc 10

2 |Switch cu 8 porturi buc 2

3 | Camera video buc 6

4 | Cablu Cat.5e m 200

5 | Cablu-canal din PE m 200
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