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PROIECT DE EXECUTIE 
03/2024 

Lucrari de reparatie interioara ~i modernizare a claselor de ~tiinte 
in Scolile Model - Liceul Teoretic ,,Miron Costin" din or. Floresti 

' ' 

Compartimentul 
SAC - Solutii arhitectural-constructive 

' 

Beneficiar: Liceul Teoretic ,,Miron Costin" or. Floresti 
' 

Proiectant: Firma de proiectare "CONEX" S.R.L. 

------------------------------------~-----~ 



Raport de verificare 

Denumirea proiectului: "Lucrari de reparatie interioara ~i modernizare a claselor de ~tiinte in $colile 
Model - Liceul Teoretic "Miron Costin", or. Flore~ti pe terenul cu nr.cadastral 4501206.227.01, situat 
in intravilanul or. Flore~ti, Obiect nr. 03/2024 

Adresa: str. Mihai Eminescu 9, or. Flore~ti, RM 

Beneficiar: lnstitutia Publica Liceul Teoretic: "Miron Costin" din or. Flore~ti 

Certificat de urbanism: 20 din 13. 06.24, emis de Primaria ora~ului Flore~ti 

Compartiment: "SAC", plan~ele 1- 38 

Proiectant: SRL "CONEX" 

Specialist compartiment SAC: I. Andru~ceac 

Exigentele esentiale: A, B, C, D, E, F, G 
Proiectul reprezinta piese scrise ~i desenate la faza ,,Proiect de Executie" 

Descrierea solutiilor arhitecturale adoptate: 
Raionul climateric - Ill B 
Seismicitatea terenului - 7 grade 
Clasa de importanta a cladirii - CC-3 nivel ridicat (NCM E. 02.02.2016) 
Obiectivul proiectului este de a elabora documentatia de executie pentru realizarea unor modernizari 
a salilor de clasa de ~tiinte (cabinetele de biologie/fizica/chimie, matematica) ~i a coridoarelor 
aferente, inclusiv reabilitarea sistemelor de inginerie aferente acestor spatii cum ar fi: incalzire, 
ventilatie, apa ~i canalizare, electricitate, retele de tensiune joasa (securitate video, sursa de internet, 
semnalizare antiincendiu, semnalizare automata de paza). 
Proiectul ofera solutii optimale pentru reabilitarea claselor de ~tiinta in baza spatiilor avute in blocul 
"A" (la parter, et. 1 ~i et. 2). Se prevede demontarea tencuielii existente ~i tencuirea din nou a peretilor 
interiori, inlocuirea pardoselilor in salile de clasa, holuri ~i coridoare cu lenoleum sau, dupa caz, cu 
placi ceramice, montarea tavanelor false (suspendate), placarea peretilor cu faianta pe portiunea 
aflarii chiuvetei, inlocuirea u~ilor de la intrare, care vor avea sticla, inlocuirea elementelor de ferestre . 
Se prevede inlocuirea comp I eta a retelelor de inginerie interna. f n proiect se aduc solutii moderne ~i 
inovatoare ce tin de standartele actuale pentru ~colile model. Se tine cont de respectarea exigentelor 
esentiale in constructii, in special a cerintelor de siguranta ~i accesibilitate, de igiena ~i sanatate, 
securitate la incendiu, economie de energie. 

lndici tehnico-economici: 
Aria suprafetei reparate ~i modernizate constituie, parter - 84 m.p., et. 1 - 189 m.p., et. 2 - 190 m.p. 

Obiectii: 
Obiectiile ~i neconformitatile depistate in rezultatul verificarii documentatiei de proiect au fost discutate 
~i inlaturate in procesul de lucru. 

Concluzii: 
Documentatia de proiect, supusa verificarii, corespunde actelor normative in vigoare. Aceasta este 
propusa spre aprobare ~i spre obtinerea autorizatiei de construire. 
Plan~ele sunt ~tampilate. 

Verificator proiecte 

'11cator <le proiecte 0104 

· otaru Nicolae 
Domeniile _% 2,4 _ 

Nr de inreaistrare a avizului I 3 '/' U , ... ~ I 

V; abii de Id 09.02.2022 p'ina la 09.02.2027 , -- ---·· ·- · .. ~ ---· ·-~-







Anexa N!~ la contract N!~ din ----
ufi.. p ~ «APROBAT» 
Manager Proiect EU4EDU I PNUD Moldova 

Ana Moraru 1 , . . I' A -' 

;UJ fe-!J ~ve.- 2024 

TEMA DE PROIECT ARE 

OBIECTIV: ,,Reparafia capita/a a claselor $liinfelor reale, spafiilor de recreafie, coridoarelor $i 
refelelor inginere$li conexe, in lnstitufia Publica Liceul Teoretic: "Miron Costin" din ora$ul Floresti, Nr. 
Cadastral - 4501206.227.01. 

Adresa obiectivului (}or): 
or. Flore$li, str. Mihai Eminescu 9 

Benificiar: Administratia IP LT "Miron Costin " 
Investitor: UE I PNUD MOLDOVA 

Nr. Denumirea Confinutul 
datelor ~i cerinfelor de baza datelor ~i cerintelor de baza 

1. Temeiul proiectarii Certificat de Urbanism pentru proiectare 
Nblt2_ din / ? . t>/.. .24Primaria ora~ului Flore~ti 

Contract N!! din 

2. Tipul constructiei Constructie existenta, reparatie I interioara partiala; 
3. Etapele proiectarii Etapa 1-Elaborarea ~i aprobarea schitei de proiect cu 

beneficiarul, investitorul, ~i reprezentantul MEC 
- Plan schita, pentru clasele ~i spatiile propuse de 

administratia ~colii; 
Etapa 2-Elaborarea planului tehnologic 
- Plan de amplasare a mobilei ~i echipamentului ~colar 

pentru clasele incluse in schita de proiect; 
Etapa 3-Elaborarea proiectului de executie, conform 
termenilor de referinta si caietului de sarcini (RFQ); 

4. Exigente ata~ate variantelor de Dupa aprobarea schitei de proiect, alte variante nu se vor 
proiectare. elabora. 

5. Exigente Speciale ata~ate Raionul climateric - III B 
constructiei Sarcina de zapada 500 Ila/M2 

Viteza vantului 300 Ila/M2 

Gradul de sesmicitate 7 grade 
Temperatura medie a aerului -16°C 
Durata perioadei de incalzire 166 zile 
Temperatura medie a aerului in perioada incalzire +0.6°C 

6. Indicii tehnico - economici de LT "Miron Costin" -or. Flore~ti 
baza Suprafata terenului- N/A 

Suprafata cladirei - 4800m2
, suprafata pllrtii reparate -450 m2 

Numarul de elevi - 630 persoane; 

7. Exigente ata~ate solutiilor Solutiile de sistematizare spatiala trebuie sa corespunda 
arhitectural-constructive. normelor nationale de proiectare cit ~i standardului actual 

national pentru "$colile model" in vigoare. 
De prevazut materiale de constructii, confectii, utilaj, echipament 
si tehnologii modeme, eco-prietenoase, energo - eficiente, cu 



certificate de calitate Europene ~i/sau in Rep. Moldova 
Contractul va include, in special, elaborarea proiectului de 
executie pentru: 
- pereti dispartitori - carcas metal zincat, placi gipsocarton pe 
ambele paryi, izolarea fonica ~i/sau sticla securizata (dupa 
caz); 
- U ~i interioare transparente - sticla securizata in profil de 
aluminiu sau lemn, (dupa caz); 
- Finisarea interioara - demolarea partiala a tencuielii ~i 
amorsarea suprafetei, tencuieli cu mortar ciment pe peryii 
existenti; pe toate suprafetele chituire cu amestec uscat, 
vopsea pe baza de apa, conform normelor; 
- Pardoselei noi in toate incaperile din ceramica sau linoleum 
industrial, (ex. Marmoleum, etc.), conform normelor, (dupa 
caz); 
- Tavan suspendat de tip "Armstrong" sau echivalent; 
- Demolarea retelelor inginere~ti interioare existente ~i a 
echipamentului nefunctional; 
- Retele ingeneresti noi de asigurare cu: electricitate, apa ~i 
canalizare, incalzire ~i ventilare, retelele curenti slabi, 
semnalarizarea de paza ~i antiincendiu, video securitate 
interioara ~i exterioara; 
- Replanificarea incaperilor conform cerintelor beneficiarului 
~i normelor nationale in vigoare; 
- Consolidarea constructiilor portante (dupa caz) conform 
recomandarilor autorului de proiect; 

8. Cerintele fata de amenajarea NIA 
teritoriului 

9. Cerintele fata de solutiile De respectat solutiile tehnice ~i destinatiile constructiilor 
constructive, constructii portante portante existente, planseului de pod, peretilor portanti 
~i pereti despartitori exteriori si interiori, peretilor dispartitori. 

Peretii dispartitori in spatiile pentru activitati comune, 
coridoare de executat din materiale modeme, durabile ~i 
ecologic curate, (dupa caz) 

10. Cerintele de baza fata de utilaj ~i Echipamentul tehnologic trebuie sa corespunda incaperii 
echipament tehnic. destinate conform normativelor in RM. 

- De prevazut schimbarea retelelor interioare de alimentare 
cu energie electrica, apa ~i canalizare, incalzire, sistemul de 
vintilare, semnalizare anti-incendiu video securitate. 

11. Cerinte privind asigurarea De prevazut caile de acces in clase pentru persoanele cu 
conditiilor de activitate vitala a mobilitate redusa (PMR); 
persoanelor cu disabilitati 

12. Protectia mediului Elaborarea compartimentului Protectia 
mediului , de coordonat cu CNSP RM (dupa caz). 

13. Compartimentele proiectului Documentatia de proiect va include compartimentele: 
- schita de proiect pentru clasele ~tiintelor reale ~i altor 

spatii aferente lor 
- plan de amplasare a mobilierului, inventarului ~i 

echipamentului tehnologic, specificatiile tehnice; 
- solutii constructive 
- proiectul organizarii ~antierului de constructie 
- protectia mediului 
- planurile masurarilor in teren 
- solutii arhitecturale 



I 

- solutii tehnologice 
- incalzirea si ventilarea; 
- retelele interioare de alimentare cu apa si canalizare; 
- retelele interioare de alimentare cu energie electrica, 

iluminarea cu aparate de eluminat de tip LED 
- retelele interioare de curenti slabi (semnalizarea de 

incendiu si paza, internet) 
- memoriu explicativ 
- devize 

14. Exigente adaugatoare fatii de Vor fi elaborate formele F7,5,3,l a devizului de cheltuieli 
documentatia de proiect Toata documentatia va fi elaborata in 4 ex. (incl. 1 ex. PDF) 

15. Verificari ~i coordonari Toata documentatia va fi verificata ~i avizata in modul 
corespunzator ~i conform normativelor in vigoare. 
Proiectantul este responsabil de toate coordonarile, inclusiv 
cu institutiile specializate, obtinerea avizelor la proiect 
conform legislatiei RM. 

Nota: Terna de proiectare este elaborata in corespundere cu Normativul NCM A.07.02-2012 

Ofertantii vor examina obiectul pana la licitatie (in mod obligatoriu) ~i vor inainta oferta care va 
confine toate costurile necesare realizarii procesului de proiectare. Lucrari suplimentare nu se vor 
accepta. 

Executant: 



Componenta proiectului nr. 03/2024 

· Compartimentul SAC· solutii arhitectural-constructive 

· Compartimentul EEF/IEI • echipament electric de forta si iluminat electric interior 

· Compartimentul SI · semnalizare de incendiu 

· Compartimentul SPA· semnalizare de paza automata 

· Compartimentul TS · comunicatii telefonice ~i de semnalizare 

- Compartimentul ivc -incalzire ventilare ~i conditionare 

· Comaprtimentul RAC · retele de apa ~i canalizare 

• Costuri estimative 

or oe proiecte 0104 
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·~\~ "'...?, c ..:; /' ·' Beneficiar: Liceul Teoretic Miron Costin, Lucrari de reparatie interioara si modernizare a claselor de stiinte in 
~~~ ~ . "~'r .. -- '\"' or. Florest1 Scolile Model - Liceul Teoretic "Miron Costin", or. Floresti 
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Faza Plans a Planse Semnatura Data Functie Elaborat 

A.S.P. ANDRUSCEAC I. 11.2024 SAC - Solutii arhitectural-constructive PE 
ARHITECT ANDRUSCEAC C. 11 .2024 

Componenta proiectului S.R.L."CONEX" 



Borderoul desenelor de executie compartimentul SAC 
Pagini Denumire 

Piese scrise compartimentul SAC 
01. Borderoul desenelor de executie. Memoriu explicativ l 

02. Memoriue explicativ 2 

03. Masuri de protectie a mediului 

04. Organizarea lucrarilor de constructie l 

05. Organizarea lucrarilor de constructie 2 

Piese desenate compartimentul SAC 
06. Plan parter - releveu Sc. l : l 00 

07. Plan etaj l - releveu Sc. l: l 00 

08. Plan etaj 2 - releveu Sc. l: l 00 

09. Plan parter - demontari Sc. l: l 00 

10. Plan etaj l - demontari Sc. l: l 00 

11. Plan etaj 2 - demontari Sc. l: l 00 

12. Specificatie demontari 

13. Plan parter - propunere mobilare Sc. l: l 00; Propunere mobilare alternativa clasa de biologie 

14. Plan etaj l - propunere mobilare Sc. l: l 00; Propunere mobilare alternativa clasa de fizica 

15. Plan etaj 2- propunere mobilare Sc. l :100; Propunere mobilare alternativa clasa de chimie 

16. Specificatie mobilier procurat sali de clasa 

17. Plan parter - propunere finisari pereti si pardoseli Sc. 1: 100 

18. Specificatia lucrarilor de finisare interioara parter; Detaliu Nod l Sc. 1 :20; Solutii cromatice finisaje parter; Detaliu captusire de 
protectie pereti Sc. l :20 

19. Plan etaj l - propunere finisari pereti si pardoseli Sc. l: l 00 

20. Specificatia lucrarilor de finisare interioara etaj 1; Nod 2 Sc. 1 :20; Solutii cromatice finisaje etaj 1 

21. Plan etaj 2 - propunere finisari pereti si pardoseli Sc. 1: l 00 

22. Specificatiea lucrarilor de finisare interioara etaj 2; Detaliu compartimentare C-1 Sc. 1 :SO; 

23. Solutii cromatice finisaje etaj 2 

24. Specificatie usi interioare; Schita usa clasa Sc. l :20 

25. Specificatie ferestre; Schita tamplarie exterioara Sc. 1 :20 

26. Plan parter - propunere finisare tavan Sc. 1:100 

27. Plan etaj 1 - propunere finis are ta van Sc. l: 100 

28. Plan etaj 2 - propunere finis are ta van Sc. l : l 00 

29. Specificatie tavane suspendate; Sectiune A-A Sc. 1:10; Sectiune B-B Sc. 1:10; Sectiune C-C Sc. 1:10 

30. Schema amplasare goluri parter Sc . 1 :200; Schema amplasare goluri etaj 1 Sc. 1 :200; Schema amplasare goluri etaj 2 Sc. 1 :200; 
Specificatie goluri 

Proiectul este elaborat in conformitate cu standartele si prevederile actelor legislative si normative in vigoare prin 
care se asigura criteriile de baza a calitatii in constructie si exigentele stipulate in legea Nr. 721 -Xlll din 02.02.96: 
A - Rezistenta si stabilitate; 
B - Siguranta in expluatare; 
C - Siguranta la foe; 
D - lgiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului inconjurator; 
E - lzolarea termica, hidrofuga si economie de energie; 
F - Protectia impotriva zgomotului; 
G - Utilizarea sustenabila a resurselor naturale. 

SEMNATURA A.S.P: 

Schema cladirii 

Blocul de studii (Bloc A) 

reabilitarea interioara a 
claselor de stiinta 

DATE GENERALE 

Denumirea obiectului: Reparatia capitala a "claselor model" din IPL T "Miron Costin", or. 
Flore~ti 

Terenul Liceului este amplasat Tn intravilanul or. Flore!?ti, pe parcela cu nr. cad. 
4501206.227 .01 
Beneficiar: Liceului teoretic "Miron Costin" din or. Flore~ti 
lnvestitor: UE/PNUD MOLDOVA 
Proiectant: S.R.L. "CONEX" 
Numarul proiectului: 03/2024 
Tipul proiectului: Proiect de executie 

SURSE DOCUMENTARE 

- Contract nr. 10280757 din 19 septembrie 2024; 

SP: Certificat seria 2022 - P Nr. 0863 din 22.06.2022 

Lor ae proiecte 0104 

,._ otaru Nicolae 
Domeniile .214 _ 

Nr. de i~re~istrare a avizului J.-L-1-E.f):.L--· ...:------: 
hil rlP '::- OCl.02.20'22 

Obiect Nr. 03/2024 - SAC 

Beneficiar: Liceul Teoretic Miron Costin, 
or. Floresti 

Lucrari de reparatie interioara si modernizare a claselor de stiinte in 
Scolile Model - Liceul Teoretic "Miron Costin", or. Floresti 

Functie Elaborat Semnatura Data 

A.S.P. 

ARHITECT ANDRUSCEAC C. 11 .2024 

SAC - Solutii arhitectural-constructive 

Borderoul desenelor de executie; 
Memoriu explicativ 1 

Faza Plans a Planse 

PE 

S.R.L."CONEX" 



NOT.A CONCEPTUAL.A A PROIECTULUI 

Obiectivul proiectului este de a elabora documentatia de executie pentru realizarea unor 
modernizari a salilor de clasa de 9tiinte (cabinetele de biologie/fizica/chimie, matematica) 9i a 
coridoarelor aferente, inclusiv reabilitarea sistemelor de inginerie aferente acestor spatii cum ar fi : 
incalzire, ventilatie, apa 9i canalizare, electricitate, retele de tensiune joasa (securitate video, sursa 
de internet, semnalizare antiincendiu, semnalizare automata de paza). 

Lucrarile de proiectare au fost consiliate de un designer pentru interior, c~re a oferit conceptul 
claselor model la general, solutii tipizate a mobilierului care trebuie utilizat pentru clasele reparate 9i 
echpamente didactice. 

Repararea/reabilitarea acestor clase i9i propune de a transforma spatiile de invatare vizate in 
spatii mai bune. Astfel va cre9te motivatia 9i performantele elevilor. Mediul 9colar nou, se va inspira 
la invatare 9i la descoperire. Acest lucru va incuraja 9i creativitatea in procesul de educatie. 

SITUATIA ACTUAL.A , 

in urma analizei vizuale a blocului ,,A" de studii a cladirii Liceului "Miron Costin" 9i a incaperilor, 
prevazute pentru reparatie, s-a constatat ca structura cladirii la general 9i a incaperilor in particular 
prezinta o rigiditate corespunzatoare 9i un grad adecvat de siguranta in expluatare. 

Peretii structurali aferenti salilor de clasa, sunt claditi din blocuri de calcar (cotilet), iar peretii de 
compartimentare din caramida de 12 cm grosime. Plan9eele peste parter, primul etaj 9i etajul doi 
sunt montate din pliti prefabricate din beton cu goluri. Acoperi9ul este reparat recent 9i reprezinta o 

invelitoare sigura pentru aceste incaperi. in acest context, incaperile vor asigura conditii normale de 
exploatare 9i vor fi intretinute cu costuri minin:e. 

Finisajele interioare sunt: 

-tencuieli pe baza de ciment de cca. 1.5-3.0 cm grosime, zugraveli obi9nuite din var 9i ulterior 
acoperite cu vopseli lavabile; lambriuri din lemn, pentru protectia peretelui la inaltimea de 1,2 m.; 
placaje de faianta in zona chiuvetelor lipsesc sau sunt foarte mici. 

-pardoselile sunt din scandura in spatiile claselor si 9apa de mozaic turnat in coridoare. 

-plafoanele/plan9eele sunt acoperite cu tencuiala pe baza de ciment 9i apoi varuite. 

Caile de circulatie sunt luminate 9i ventilate natural. U9ile c aselor 9i coridoare s deschid in 
sensul ie9irii. Acestea sunt invechite. Ferestrele claselor sun dotate cu e un earn care se 
deschide pe orizontala, pentru ventilatie naturala permanenta. - t or oe proiecte 0104 

Utilitati existente 

Clasele examinate dispun de urmatoarele utilitati : 

~ otaru Nicolae 
Domeniile .214 
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electricitate - cablurile retelei de electricitate, la interior, sunt invechite. Tipul 9i amplasamentul 
corpurilor de iluminat 9i nivelul de iluminare este nesatisfacator. Sistemul de prize nu asigura nivelul 
9i cerinte moderne cu separarea PEN-ului; 

incalzirea ~i ventilarea - caldura este asigurata de la cazangeria Liceului. Retelele interioare 
sunt de tip vechi din tevi metalice cu calorifere din fonta. Acestea sunt uzate 9i necesita a fi schimbate. 
Clasele se ventileaza in mod natural de la geamurile care se deschid orizontal. Ventilarea mecanica 
lipse9teeste. 

PROPUNERI 

Proiectul ofera solutii optimale pentru reabilitarea claselor de 9tiinta in baza spatiilor avute in 
blocul "A" (la parter, et. 1 9i et. 2). Totodata, s-a tinut cont de reabilitarea acestor spatii in contextul 
prelungirii/declan9arii lucrarilor de modernizare pe viitor pentru intreg spatiul Liceului, care ulterior va fi 
proiectat 9i reabilitat pentru conceptul de 9coala model. 

Proiectul prevede demontarea tencuielii existente 9i tencuirea din nou a peretilor interiori, 
inlocuirea pardoselilor in salile de clasa, holuri 9i coridoare cu lenoleum sau, dupa caz, cu placi 
ceramice, montarea tavanelor false (suspendate), placarea peretilor cu faianta pe portiunea aflarii 
chiuvetei, inlocuirea u9ilor de la intrare, care vor avea sticla, inlocuirea elementelor de ferestre. 

inlocuirea completa a retelelor de inginerie interna. 

in proiect se aduc solutii moderne 9i inovatoare ce tin de standartele actuale pentru 9colile model. 
Se tine cont de respectarea exigentelor esentiale in constructii, in special a cerintelor de siguranta 9i 
accesibilitate, de igiena 9i sanatate, securitate la incendiu, economie de energie. 

Utilitati propuse 

Salile de clasa 9i coridoarele aferente var fi dotate cu urmatoarele utilitati de incinta : 

electricitatea -retelele de electricitate interne se prevede a fi schimbate pe retele noi, care vor 
asigura iluminarea claselor 9i coridoarelor aferentare, conform conceptului nou, care var corespunde 
planului de amplasarea a mobilierului; retelele proiectate vor oferi surse de energie pentru toti 
consumatorii noi, cu care se prevede a fi dotate incaperile modernizate. 

curenti de tensiune mica - internet prin cablu (la masa profesorului 9i la tabla interactiva), 
supraveghere video, semnalizare de incendiu 9i semnalizare automata de paza. 

apa rece ~i apa calda menagera - tevile, fitingurile, robinetele 9i chiuvetele pentru alimentarea 
cu apa rece se prevede a fi schimbate. Acestea vor fi alimentate de la aceea9i sursa 9i vor fi instalate 
pe acela9i traseu vertical. Apa calda menajera, necesara pentru cabinetele de biologie, fizica 9i chimie, 
se va produce cu ajutorul unui incalzitor electric instant unit la robinet. 

evacuarea apei uzate - canalizarea apelor uzate va fi directionata pe acela9i traseu catre retelele 
interne a Liceului. Tevile cat 9i elementele de unire, ale acestora, var fi schimbate pe unele noi, pana 
la prima fantana din fata blocului de studii. 

incalzirea ~i ventilarea - retelele 9i corpurile de incalzire, care asigurata cu caldura incaperile 
claselor, vor fi schimate pe tevi n_oi de tip PPR 9i radiatoare bimetalice cu capuri termostatice. Aceste 
modificari se vor face in limita zonei analizate fara a interveni pe scara larga la reteaua de incalzire. 

Ventilatia se va asigura prin schimbul de aer natural, prin geamul ferestrei care se deschide 
orizontal, dar 9i in mod fortat cu instalatii de ventilare de tip "PRANA", care sunt dotate cu 
recuperatoare de caldura 9i care se vor instala in peretele exterior a cladirii. 

curenti de tensiune mica - clasele dispun doar de senzori ai sistemei de semnalizare A 

antincendi;ra, care este functionala, insa dupa reparatii ace9i senzori trebuiesc reamplasati; ~ In cadrul proiectului se ofera specificatii a mobilierului 9i a echipamentelor tehnologice necesare 
v v d b. . v • • d v dotarea claselor. 

apa rece si apa calda menagera - clasele e 1olog1e, fizica, chim1e d1spun e apa rece. ~§; E"~~----------------.--------------------------1 
Aceasta este ra~ordata la grupul sanitar aflat in vecinatate pe coridor. Reteaua de apa potabila car .:<:>Y .... · e ficiar: ~iceul Teoreti<: Obiect Nr. 03/2024 - SAC · < P-k0.2 . ,, fr , n Costin", or. Florest1 
trece prin clase analizate este invechita si necesita a fi inlocuita. Apa calda menajera lipseste; <e fir c\1 ....,,,.-+,=. ++-1 ---.------.------.----+--------------.----.------r------1 
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MASURI DE PROTECTIE A MEDIULUI 

In procesul de executie se var folosi urmatoarele procedee: demolari de compartimentari, 
demontari de pardoseli, demontari 9i lucrari de tencuire, montare de retele (apa, canalizare), se var 
folosi turnari de betoane, montari de tavane false prefabricate, instalari de pardoseli de linoleum 
industrial, lucrari de vopsitorii, montari a unor retele de incalzire, ventilare, retele electrice 9i de 
curenti slabi, etc. Executia se va desfa9ura in succesiunea operatiilor procesului tehnologic. 

Proiectul dat, reprezinta dear o parte din proiectul de perspectiva, care prevede reabilitarea 

cladirii Liceului in intregime pentru a o preface intr-o cladire de educatie model. In programul 
Ministerului Educatiei este prevazuta proiecatea reabilitarii cladirii Liceului teoretic "Miron Costin" 
din or. Flore9ti in intregime care va avea lac ulterior. Acest proiect va include maximizarea 
eficientei energetice, tehnologii 9i solutiile inovatoare, materialele de constructie moderne, etc. 

lmpactul asupra calitatii aerului 

In perioada de executie a lucrarilor calitatea aerului poate fi afectata dear ca rezultat a 
pregatirii locului de lucru, manipularii 9i punerei in opera a materialelor de constructii. Avand in 
vedere dimensiunea mica a investitiei, apreciem ca impactul asupra emisiilor in faza de executie va 
fi neinsemnat. Echipamentele 9i instrumentele, care var fi utilizate in procesul reabilitarii, var fi pe 
baza de electricitate. Acestea nu elimina in atmosfera gaze cu efect de sera, sau alte substante 
chimice poluante. Pentru a nu declan9a praf se var utiliza la maxim metode umede de lucru. 
Zonele de lucru var fi ecranizate cu bariere de protectie, pentru izolarea 9i localizarea particulelor 
de praf. Dupa reabilitare, in perioada de functionare, cabinetele de 9tiinta, in special chimie, fizica, 
biologie, nu var afecta calitatea aerului. 

lmpactul asupra resurselor de apa 

lnstalatiile de apa/canalizare se var executa din : tevi de polipropilena pentru conductele de 
apa, tevi 9i piese de legatura din plastic pentru canalizare. Evacuarea apelor uzate atat in perioada 
de executie cat 9i in perioada de expluatare se va efectua in retelele existente de canalizare a 
Liceului, care ulterior se var deversa in retelele ora9ene9ti. Atat in procesul de constructii cat 9i in 
procesul de postutilizare apele uzate nu trebuiesc tratate sau filtrate, inainte ca acestea sa fie 
deversate in retelele ora9ene9ti. Modificarile preconizate, in proiect, nu var contribui la inrautatirea 
calitatii apelor. 

Utilizarea deseurilor 

Gestionarea corecta a de9eurilor din constructii 9i demolari reprezinta o prioritate in protectia 
mediului. Modificarea interiorului claselor de 9tiinta a Liceului teoretic "Miron Costin" din or. 
Flore9ti, implica acumularea a diverse de9euri, care provin din demolari/demontari, din 
manipularea 9i punerea in opera a materialelor de constructii. Antreprenorul impreuna cu 
administratia Liceului va alege locul de depozitare a de9eurilor/gunoiului in curte. Totodata, var 
alege 9i succesiunea de demolare/demontare/evacuare controlata a de9eurilor, care va permite 
recuperarea 9i valorificarea unor materiale cum ar fi mobila veche, lemnul de la pardosele, 
tamplaria, sau metalul de la sistemul de incalzire. Pentru utilizarea acestora se va folosi 
urmatoarele metode: donarea, vanzarea, refolosirea sau reciclarea. Evacuarea balastului de gunoi, 
in mod rapid 9i fara a raspandi praf, de la nivelul doi 9i trei se va realiza prin utilizarea tubur~lor 
topogane din plastic ori alte mijloace de evacuare. Gunoiul de la demolarea compartimentarilor, 
tencuielilor sau gunoiul aflat sub pardosele se va amesteca 9i depozita in containere de mari 

dimensiuni, care ulterior var fi evacuate de serviciul de salubritate. In cazul de9eurilor minerale 
care pot fi folosite ca balast, se accepta folosirea acestuia la completarea nivelului 9apei parterului 
cu conditia ca acesta sa fie bine compactat (fara goluri). 

Containerele, in care se var depozita de9eurile, var fi acoperite cu prelate, pentru prevenirea 
impra9tierii gunoiului. Nu se va admite arderea, in aer liber, a nici un fel de material sau de9eu. 
Scoaterea gunoiului, in afara curtii Liceului se va efectua, in baza unui contract, de catre firma 
locala de salubrizare. Acesta va fi transportat pe o platforma de gunoi autorizata. Tot procesul de 
gestionare a de9eurilor (costuri 9i organizare) este in responsabilitatea antreprenorului. 

In final, apreciem ca implementarea proiectului va avea efect pozitiv, de lunga durata, asupra 
procesului de educatie. Activitatile preconizate la obiectul proiectat nu var atinge sau modifica 

parametrii de mediu. lnsa9i renovarea acestor incaperi presupune utilizarea a mai putine materiale 
decat demolarea 9i reconstruirea unor incaperi noi. Respectiv, aceste lucrari presupun urmari de 
presiune asupra mediului mai mici. Poluarea fonica 9i de vibratie, pe perioada de executie a 
lucrarilor, va fi temporara. Aceasta va fi redusa 9i prin masurile luate de antreprenor. Reie9ind din 
cele expuse, constatam ca nu este cazul de justificat incadrarea proiectului in prevederile unor 
acte normative nationale de mediu, care tin de cadru de impact asupra calitatii aerului, cadru de 
impact asupra resurselor de apa sau cadru de evacuare a de9eurilor. 
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ORGANIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTll 

Tn cazul desta9urarii lucrarilor de constructie in spatiu interior, Tn incinta Liceului teoretic "Miron 
Costin" din or. Flore9ti, notiunea de organizare a lucrarilor de constructii va fi privita in continuare 
ca organizarea locului de munca. Pregatirea 9i organizarea optima a locului de munca reprezinta, 
executarea unor lucrari pregatitoare, asigurarea sculelor 9i echipamentelor, asigurarea mijloacelor 
materiale si resurselor umane. 

Obiectivul de organizare a locului de munca, pe amplasamentul vizat, este ca 9i Tn cazul 

organizarii lucrarilor de constructii , numai ca la o scara mai mica. Tn ambele cazuri rezultatul final 
obtinut trebuie, sa corespunda cerintelor de proiect, fara a necesita bani suplimentari sau alte 
resurse decat cele care au fost initial alocate sau prevazute. 

Lucrari pregatitoare 

Pentru a permite desfasurarea fara intrerupere a lucrarilor se impune executarea unor lucrari 
pregatitoare. Acestea, Tn cazul nostru, presupun o etapa importanta, deoarece este necesar de 
eliminat/demontat parti a incaperilor care urmeaza a fi restabilite sau adaptate sub alta forma 9i 
alta calitate. 

Lucrarile pregatitoare necesare de Tntreprins sunt urmatoarele: angajarea forfei de munca 
specializate (dupa caz), montarea panou/ui de identificare al amplasamentului de lucru 
(completat conform cerintelor /ega/e), scoaterea mobilierului, zonarea :;i restricfionarea 
locului de /ucru, demontarea compartimentarii dintre cabinete :;i laboratoare, demontarea :;i 
opturarea go/urilor ferestrelor orientate la West, demontarea pardoselelor, demontarea 
retelelor de caldura si a/tor retele care urmeaza a ti schimbate, etc. , , , 

Lucrarile pregatitoare implica 9i asigurarea locului de lucru cu utilitatile necesare: 

energia electrica necesara pentru punerea Tn functiune a sculelor 9i iluminarii se va optine de la 
panoul electric aflat pe etaj prin intermediul prelungitoarelor; 

apa se va obtine de la robinetele vechi aflate Tn cabinetele de biologie/fizica/chimie sau de la 
grupul sanitar aflat Tn vecinatate, la distanta de 10-15 m; 

canalizarea apelor uzate se va obtine prin intermediul retelelor de canalizare vechi aflate Tn 
cabinetele de biologie/fizica/chimie sau retelele de canalizare a grupului sanitar aflat Tn vecinatate, 
la distanta de 10-15 m. Se interzice deversarea Tn canalizare a apelor cu resturi de la materialele 
de constructie, care pot cauza colmatarea treptata a retelei existente de canalizare. 

0 parte imporatanta a pregatirii locului de munca o reprezinta asigurarea sculelor 9i 
echipamentelor. Pentru desfasurarea optima a lucrarilor sunt necesare urmatoarele: 

ciocan rotopercutor pentru demo/are, ferestrau electric, drujba, ma:;ina de taiat gresie 
si faianta; , , 

betoniera - aleasa in functie de capacitatea de a realiza cantitati de be 
pardoseala. Betonul va fi preparat local; 

rig/a vibranta, dreptar, dri:;ca, mistrie sau alte 

Organizarea locului de lucru 

Dupa pregatire urmeaza organizarea locului de lucru, succesiunea operatiilor este 
urmatoarea: etapizarea /ucrarilor, pichetarea pardoselei :;i perefilor conform proiectului, 
aprovizionarea cu materiale in cantitaf ile :;i de calitatea ceruta prin proiect, astfel inciit sa fie 
asigurata inceperea :;i continuitatea lucrarilor. 

Administratia Liceului va oferi antreprenorului posibilitatea de a organiza lucru pe etape, inclusiv 
va oferi posibilitatea de a utiliza grupurile sanitare existente pe etaj. Etapele trebuie sa corespunda 
procesului tehnologic 9i termenelor de executie a lucrarilor. Pentru a evita unele restrictii, Tn perioada 
procesului educational, se recomanda ca antreprenorul sa T9i e9aloneze activitatea, in a9a mod, 
Tncat lucrarile ce tin de securitate, zgomot 9i prafuire sa fie executate Tn perioada vacantelor (in 
special a celei de vara) ori in afara orelor de studii. Lucrarile ce tin de spatiile comune, cum ar fi parti 
din coridor sau paliere, se vor executa doar Tn afara orelor de stud ii. 

Realizarea lucrarilor necesita timp 9i o buna organizare a etapelor de lucru. De aceea, 
dirigintele de santier trebuie sa studieze 9i sa cunoasca proiectul. Deasemenea, acesta trebuie sa 
cunoasca 9i sa Tnteleaga modul de lucru al angajatilor 9i sa aprecieze metodele lor specifice de 
lucru, problemele 9i punctele slabe. Planificarea 9i controlul trebuie aplicate la toate activitatile 9i 

- resursele implicate Tn proiect. Pentru a asigura coborarea/ridicarea materialelor la fatada de West, 
unde se va demonta 9i optura trei fereastre, se va monta o macara autoridicatoare (ori se va utiliza 
alta metoda sigura). Evacuarea balastului de gunoi, Tn mod rapid 9i fara a raspandi praf, de la nivelul 
doi 9i trei se va realiza prin utilizarea tuburilor topogane din plastic ori alte mijloace de evacuare. 
Materialele vor fi aduse pe 9antier pe masura ce sunt necesare -

Masuri de securitate 

lntrarile in spatiul de lucru vor fi semnalizate astfel Tncat sa fie Tn mod clar vizibile 9i 
indentificabile. Pentru elevi, profesori 9i persoane straine este interzisa intrarea la locul de lucru. 
Lucrarile de instalare se va executa cu echipe specializate. Depozitarea substantelor 9i a 
materialelor combustibile se va face Tn raport cu comportarea la foe a acestora. La terminarea zilei 
de lucru se vor evacua de9eurile, reziduurile ori alte materiale combustibile 9i se va Tntrerupe 
iluminatul electric. Fumatul Tn Tncaperile de lucru este interzis. Fumatul se va admite numai la 
exterior, Tn locuri speciale. Locul de lucru se va mentine Tn ordine 9i Tn stare de curatenie. Materialele 
se vor depozita conform cerintelor. 

Siguranta muncii este o prioritate absoluta la locul de munca. La executarea lucrarilor se vor 
respecta masurile de protectie a muncii prevazute in Legea securitatii 9i sanatatii in munca nr. 
186-XVI din 10 iulie 2008 9i HG nr. 80 din 09.02.2012. Personalul va fi instruit 9i va purta la locul de 
munca permanent echipament individual de protectie. La locul de munca obligatoriu se va afla trusa 
medicala de prim ajutor, dotata cu cele necesare. Lucratorii de baza 9i lucratorii subantreprenorilor 

mortarul; 

vor colabora intre ei la capitolul securitatea in munca. Tn caz de accidente in munca, personalul de 
conducere va fi pregatit pentru acordarea primului ajutor. Siguranta muncitorilor nu se limiteaza la 
purtarea echipamentului de protectie individuala, ea include 9i implementarea de proceduri de lucru 
care sa minimizeze riscurile de accidente. Pe parcursul executarii lucrarilor se va monitoriza 
constant 9antierul 9i se va revizui periodic protocoalele de siguranta, care sunt esentiale pentru 

- o~ \\. mentinerea unui mediu de lucru sigur. Masurile de protectie a muncii prezentate in acest text nu au 
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aracter limitativ. aparat de sudura :;i consumabile pentru acesta; 

2 prelungitoare - pentru alimentarea cu energie electrica; 

aparate de masurat, ruleta, nivela laser, waterpas; 

a/te scule de miina, echipamente de protecfie :;i solufii 
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Pentru a evita accidente, organizatia de constructie prevede ~i alte masuri de protectie a muncii pe 
care le considera necesare. 

Pregatirea, organizarea locului de munca ~i asigurarea securitatii apartine in exclusivitate 
antreprenorului. 

DURATA DE IMPLEMENTARE A LUCRARILOR 

Punerea in practica a proiectului necesita previziune, planificare ~i urmanre a executarii 
lucrarilor. Numarul ~i calitatea personalului precum ~i mecanizarea existenta in firma impreuna cu 
experienta ~i , cuno~tintele tehnologice a managerilor, conduc la determinarea unei du rate optime 
de realizare a lucrarilor de reabilitare. Suplimentar, pentru a obtine o durata cat mai scurta de 
realizare a lucrarilor este necesar de a studia amanuntit proiectul de executie ~i condi1iile existente 
la locul de lucru. Ocuparea in mod optimal a spatiului alocat pentru amenajarea locului de munca, 
mecanizarea la maxim a lucrarilor, medierea rela1iilor dintre antreprenor ~i subantreprenori precum 
~i intre echipa de lucratori, va aduce un apart considerabil la reducerea termenilor de 
implementare. 

Durata lucrarilor de implementare, dedusa din experientele analogice de pe alte ~antiere, in 
cazul in care nu exista retineri imprevizibile, se prevede a fi : 

- pregatirea locului de lucru - 0,5 luni; 

- desfa~urarea lucrarilor de reparatii/reabilitare - 4 luni 

Total: 4,5 luni 

Termenii de implementare a lucrarilor var fi calcula1i din data primirii notificarii de incepere a 
contractului . 

LISTA ACTELOR DE RECEPTIE A LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE 

Lucrarile ce devin ascunse var fi receptionate prin procese verbale de verificare a calita1ii 

acestora. Tn conformitate cu prevederile CP A.08.01 -96 sunt obligatorii urmatoarele procese 
verbale: 

1. Controlul sistemului electric instalat, inaine de a fi acoperit in tencuiala; 

2. Controlul retelei de canalizare ~i retelei de apa, inainte de a fi acoperit cu pardoseala, 
gips-carton sau tencuiala; 

3. Controlul retelelor de tensiune joasa, inaine de a fi acoperite; 

FAZE DETERMINANTE 

1. Receptionarea lucrarilor de pregatire a claselor dupa evacuarea gunoiului; 

2. Receptionarea retelelor electrice ~i retelelor de tensiune joasa instalate; 

3. Receptionarea la terminarea lucrarilor. 
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\11111111111111111111111\ 

j ................. J 

f--------j 

Pardoseala din lemn spre demontare {Poz. 3) 

Demontare tencuiala decorativa de pe pereti (Poz. 4) 

Demontare tapete de pe pereti (Poz. 5) 

Demontare captuseli din lemn pereti (Poz. 6) 

Demontare plinte din lemn/ciment (Poz. 7) 

I 

0 

Panou electric eneral 

16800 

Nota: 

1) Specificarea lucrarilor de demontare a se gasi la pag. 12. 
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Plan etaj 1 - demontari Sc. 1 : 100 
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Explicatie: 

C · - · =j Zona de interventie 

F-----j Demontare elemente constructive 

[??;' ( {{/ Pardoseala din lemn spre demontare (Poz. 3) 

/ • • • · I Demontare tencuiala decorativa de pe pereti (Poz. 4) 

/1111111111111111111111 l Demontare tapete de pe pereti (Poz. 5) 

J ................. j Demontare captuseli din lemn pereti (Poz. 6) 

f--------j Demontare plinte din lemn/ciment (Poz. 7) 
ARHITECT 

Poz. 8 Poz.8 

Corid or 

16800 

Nota: 

1) Specificarea lucrarilor de demontare a se gasi la pag. 12. 

~ I 

.or oe proiecte 0104. 
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Domeniile .2,4 
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Plan etaj 2 - demontari Sc. 1 : 100 

14300 

Explicatie: 

F. - . =1 Zona de interventie 

t----- j Demon tare elemente constructive 

j{ -{} :;-::;J Pardoseala din lemn spre demontare (Poz. 3) 

I • • • • I Demontare tencuiala decorativa de pe pereti (Poz. 4) 

l1111111111111111111111 l Demontare tapete de pe pereti (Poz. 5) 

j ................. j Demontare captuseli din lemn pereti (Poz. 6) 

f--------j Demontare plinte din lemn/ciment (Poz. 7) 

' I 

Coridor I 
I ' 

I 

16800 

Nota: 

1) Specificarea lucrarilor de demontare a se gasi la pag. 12. 
1 ~'· de i"'e;strare a avizulu: ~'-+---"'-'----

1 eneficiar: Liceul T eoretic 
,Miron Costin", or. Floresti 
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Nr. 
poz. 

Specificatia lucrarilor de demontare interioara 

Lucrari de demontare interioara 

Specificatie lucrari interioare de demontare u.m. Cant. Note 

1 Demontare tamplarie din lemn (usi interioare) 27.00 

2 Demontare pereti usori amovibili din PAL 40 mm 50.00 

3 
Demontare pardoseala din scanduri de lemn pe profile 

350.00 longitudinale din lemn 

Demontare tencuiala existenta pereti (inclusiv nisele 
4 pentru radiatoare sub ferestre, golurile de ferestre si usi 761.00 

interioare, nisele-dulap) 

5 Demontarea tapetelor de hartie existente 156.00 

6 Demontare captuseli de protectie din PAL la pereti 60.00 

7 Demontarea plintelor din lemn/ciment 250.00 

8 Demontarea ferestrelor din PVC existente 14.50 

9 Demontarea pervazurilor interioare din beton prefabricat 0.15 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

ml 

m2 

m3 

Se vor instala usi interioare noi mai performante 

Este necesara recompartimentarea spatiilor interioare 

Se vor instala pardoseli noi mai performante 

Se va aplica tencuiala decorativa noua 

Se va aplica tencuiala decorativa noua 

Se vor instala captuseli noi 

In locul lor se vor instala plinte din acelasi sistem cu 
pardoselile propuse 

Se va anula golul sau se va modifica in dimensiune 

Se va anula golul 

1 ~ 

~ 
r / LOf QC pro iecte 0104 

J i~_o aru N icolae 
D0meniile ~.2/t ,--

() 
. I . l~ I()(- ,U> 

Nr. de i"e 'slrare a av1zu u: _J-'/L-.,zL=-.L--'------:: 
, ~"·i de v 09.0'2.2022 plna la 09.02_:~.Q.27 , ' . - - _.. - ----

Beneficiar: Liceul Teoretic 
,,Miron Costin", or. Floresti Obiect Nr. 03/2024 - SAC 
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Plan parter - propunere mobilare Sc. 1: 100 

C) 
C) 
co 
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C) 
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C) 
0 
co 

14300 

rb Propunere mobilare alternativa clasa de biologie rb 

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~-·-·-·-·-_j 

Explicatie: 

F · - · =j Zona de interventie 

r"l 

Bene fic iar: Liceul T eore tic 
,,Miron Costin", or. Floresti 

Panou electric general 

I .i. 

.. or <le proiecte 0104 

) aru N. colae 
D0meniile ~2,4 

1
j Nr. de · 'r~ ·s•rare a avizu!ui --13-. (}I· ~ 1 
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C> 
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<D 

C> 
C> 
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<D 

Plan etaj 1 - propunere mobilare Sc. 1 :100 

I 
I 

~hl- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- · _J 

14300 

Propunere mobilare alternativa clasa de fizica 

L:.1_·- ·- ·- ·- ·- ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-t 

Corid or 

16800 

Explicatie: 

3 

- - .or cie pro iecte 0104 

l otaru N icolae 
D meniile .2,4 

F · - · =j Zona de interventie 

f\ T amplarie noua propusa 

" · da · •0 strare a avizului -"-L--J.:_J;L,l---'""""8.....­

, , ·, . 09.02 .2022 pi a la 09.02.2C27 

Beneficiar: Liceul T eoretic 
,,Miro n Costin", or. Floresti Obiect Nr. 03/ 2024 - SAC 
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Plan etaj 2 - propunere mobilare Sc. 1:100 

1·-
1 
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800 

1900 1000 

14300 

Propunere mobilare alternativa clasa de chimie 

2 

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·T ·-·- =-1 

. . 

L.L·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-l_J 

Corid or 

Explicatie: 

F · - · =j Zona de interventie 

~ T amplarie noua propusa 

Beneficiar: Liceul T eoretic 
,,Miron Costin", or. Floresti 

16800 

I 

I I; 
I ' 
I 

3 

de proiecte 0104 

I i taru Nicola e 
D meniile ~. 2,4 

1 f'~. cte inrr otrare a avizulu; /'3 JI· G.£ 
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Specificatie mobilier procurat sali de clasa 

Poz. 
nr. Explicatie I Explanation 

Set scolar cu polita, inaitimea reglabiia pe cadru 
combinat oval 

2 Masa pentru profesor cu sertare 

3 Scaun profesor 

4 Masa pentru demonstratii practice 

5 T ablal interactiva multitouch 

6 Tabla pentru marker 

6 

7 Dulap de metal cu lacat 

8 Raftmobil 

Dimensiuni 
/Dimensions 
[mm] 

Banca: 
700x500x640 I 
850/700/760(h) 
Scaun: 
sezut 380x350 
spatar 380x200 
h=380/420/460 

800x1400x 
800(h) 

500x500x 
350-550(h) 

800x1400x 
580-1250(h) 

1700x100x 
1050(h) 

2000x1 OOO(h) 

400x1800x 
1800(h) 

400x600x 
800(h) 

Caracteristici I 
Characteristics 

Set scolar individual compus din: 
banca din cadru metalic cu placi din 
PAL melaminat cu inaltime reglabila 
avand polita, carlic ghiozdan si suport 
pentru pix/creion; Scaun din cadru 
meta!ic si placaj multistrat, cu ina!time 
reglabila 

Din PAL melaminat 

Baza metalica cu suprapuneri din 
plastic. Sezut si spatar moale. 
lnaltime reglabila. Reglare unghi 
spatar. 

Masa cu inaltime reglabila cu 
actionare electrica sau mecanica cu 
rama metalica si blat din PAL 
melaminat 

Masa interactiva pentru scoli. 
Diagonala 75", aspect imagine 16:9, 
multitouch, densitate pixeli 33 ppi 

Tabla alba de scris cu markerul 

Dulap din otel acoprit cu polimer cu 
sertare si usi din metal si diin sticla 

Raft mobil din structura metalica si 
polite din laminat, prevazut cu rotile 

Exemplu I 
Example 

Nr. bucati I 
Nr. pieces 

138 

5 

5 

3 

5 

5 

22 

Explicatie I Explanation 

9 Masa de lucru cu frigider sub blat 

10 Suport umerase 

11 Lavuar pentru spalat maini 

12 Rafturi pentru ghivece de flori 

J 3 Chiuveta portabila pentru laborator 

14 

15 erete pentru experimente de laborator a 
circuitelor electrice 

16 lncalzitor electric de apa 

Dimensiuni 
/Dimensions 
[mm] 

1800x600x 
800(h) 

1800x600x 
2200(h) 

700x500x 
800(h) 

400x800x 
1500(h) 

700x500x 
800(h) 

900x 120x300(h) 

130x68x180(h) 

Caracteristici I 
Characteristics 

Masa de iucru cu cadru metalic si bait 
de lucru din PAL melaminat. Frigider 
de 500x500x510(h) inclus. 

Structura metalica rezistenta vopsita 
in camp electrostatic 

Chiuveta cu blat din compact PFL de 
12 mm culoare 1086 B cookies & 
cream si fatada din PAL melaminat. 
Baterie de amestecare din inox. 
Lavoar sub blat Sere! Aldo 
560x375x205 (sau similar) 
dreptunghiular. 

Rafturi din lemn pentru ghivece de 
pl ante 

Chiuveta mobila prevazuta pentru 
laborator cu corp din PAL melaminat, 
zona umeda rezistenta la agenti 
chimici. Conectare la sursa de 
electricitate de 220 V la partea 
inferioara. Vasele de apa curata si 
uzata precum si pompa incluse. 

Nisa chihmica (dulapa de ventilare a 
gazelor). Cadrul cat si finisajul din 
metal. Prevazut cu usa panou cu 
geam de sticla culisanta pe verticala, 
lampa pentru iluminare, panou 
electric cu 3 prize 220V, intrerupator 
iluminare si ventilare si sigurante. 

Executat din PAL de calitate 
superioara. 

lncalzitor de apa instantaneu, P=6000 
W, productivitate 3,41/min, model 
Thermex Surf 6000 (sau similar) 

Exemplu I 
Example 

A L1 
~ 

! lixa1pep.ere1ie 

,'"Til . ~ 
···-... 

-~ 

Obiect Nr. 03/2024 - SAC 

Nr. bucati I 
Nr. pieces 
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2 
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Plan parter - propunere finisari pereti si pardoseli Sc. 1: 100 

C> 
C> 
""2" 
c.o 

Obturare gol fereastra inclusiv nisa I 
e su ereas ra cu z1 ane 1n 

piatra de calcar (Vtot = 2.0 m3) . 

C> 
C> 
'<:;!" 
c.o 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

3100 ·· 

Camasuire coloana de 
apa-canalizare, cu gips-carton 
12,5 mm x 2 straturi, pe schelet 
din profile metalice, inclusiv 
fonoizolatie vata minerala 

.... 
. 1. 

{ .I 

:i • I. 

· Clasa de biologie 
S = 83.20 m2 

t.: ·-·- ·- ·-·-·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·-·-·- · 
14300 

I 
Ex~licatie: 

Perete placat cu gresie t j 
I 

portelanata, h=2,40 m 

dJ I I I 
I I 

Nivelare pereti si vopsire 
in culoare principala 

Nivelare pereti si vopsire in 
I I culoare secundara 

Nivelare gol ferestre interioare si !·-- ------- j .............................. 
vopsire in culoare deschisa 

" 
Strat de protectie din PAL melaminat 16 mm 

I I la cota de 1, 1 m (a se vedea detaliu pag. 18) 

Nivelarea pardoselii si finisarea I · .· I cu covor din PVC eterogen 

Pardoseala din gresie portelanata I -- -I antiderapanta 

IL T amplarie noua propusa 

I 
[2] 

I m 
Nota: 

or oe proiecte 0104-

1) Specificarea lucrarilor de finisare interioara parter a se gasi la pag. 18; N ." lae 
2) Specificatia compartimentare C-1 a se gasi la pag. 18; 
3) Specificatia usilor interioare a se gasi la pag. 24. 

eneficiar: Liceul T eoretic 
,Miron Costin", or. Floresti 

1 D"meniile }fi. .2,4 _ 
l " '. d 1 •0 :;trare a avizului J} / 0/ ~ ~ 
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' h • cl' oa 07..2fl'22 r Tna la 09 . 0'2 . 2 ~?7 
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Nr. 
inc. 

1 

Specificatia lucrarilor de finisare interioara parter 

Element Specificatie lucrari Cnt. 
constructiv 

u.m. 

Clasa de biologie 

Tavan 

Pere ti 

Pardoseala 
(Nod 1) 

Tavan casetat (a se vedea specificatia pag. 29) - -

Cama9uire cu gips carton pe schelet din profile de aluminiu h=3.20 m. 
2.50 m2 Chituire cu amestec uscat (coloana de apa-canalizare). 

Nivelare pereti cu amestec uscat pe baza de ipsos (10-30 mm) inclusiv 
124.00 m2 suprafata golului interior de ferestre si usi, nise sub ferestre si nise dulap 

Chituire fina cu amestec pe baza de ipsos 124.00 m2 

Vopsea acrilica cu lavabilitate sporita destinata pentru spatii interioare 
124.00 m2 publice (2 straturi) 

Placarea pana la inaltimea de 2,40 m, cu gresie portelanata culoare 
4.00 m2 deschisa, format 120x60 cm 

Pereti de compartimentare laborator. Profile din aluminiu 50x50 mm cu 
14.00 m2 umplutura din AL +PU+AL culoare gri deschis si suprafata vitrata la usa 

Captusire pereti, pe inaltimea de 1, 1 m, cu un stat de PAL melaminat 16 
mm, coloarea alba, in scopul protectiei la uzura fizica (nu se includ nisele 16.00 m2 
sub ferestre si peretii interiori si de compaprtimentare ai laboratoare!or) 

Nivelarea si compactarea substratului cu pamant natural adus 75.88 m3 

Pat de pietris fractie 16-32 mm, h=100 mm 8.32 m3 

Termoizolatie XPS (polistiren extrudat), h=100 mm 83.20 m2 

Sapa din mortar de ciment M100, h=120 mm 83.20 m2 

Armare sapa cu doua randuri de plasa VR 100x100 mm, 0=5 mm 514.00 kg 

Sapa autonivelanta, h=10 mm 83.20 m2 

Covar PVC eterogen, grosimea = 3,3 mm inclusiv racordare la perete cu 
91.50 m2 ajutorul lunui profil din acelasi sistem cu covorul PVC 

Detaliu Nod 1 Sc. 1 :20 

- Covor PVC eterogen 3,3 mm 
- Sapa autonivelanta 10 mm 
- Sapa din mortar de ciment M100, h=120 mm armat cu 
doua randuri de plasa metalica VR 100x100 mm, 0=5 mm 
- T ermoizolatie XPS 100 mm 
- Pat de pietris fractie 16-32 mm, h= 100 mm ( compac tat) 
- Pamant bine compactat (adus) 

Solutii cromatice finisaje parter 

In cape re Culoare Cod culoare 

NCS S-1002-Y sau 
RAL 110 90 05 

NCS S 2005-BSOG 

Clasa de sau RAL 200 80 05 
biologie 

RAL 9016 

Culoare gri granulat 

Placi din PAL 600x1070hx16 mm, fixate 
de fasii cu ajutorul cuielor filetante 

Fasii din PAL 60x1070hx1 6 mm, 
fixate de perete la pasul de 600 mm 

Nota: 

Specificatie lucrari 

Culoare dominanta - vopsire pereti cu vopsea acrilica cu lavabilitate sporita 
destinata pentru spatii interioare publice (2 straturi) 

Culoare secundara - vopsire pereti cu vopsea acrilica cu lavabilitate sporita 
destinata pentru spatii interioare publice (2 straturi) 

Culoare goluri interioare ferestre/usi - vopsea acrilica cu lavabilitate sporita 
destinata pentru spatii interioare publice (2 straturi) 

Covar PVC eterogen, grosimea = 3,3 mm inclusiv racordare la perete cu 
ajutorul lunui profil din acelasi sistem cu covorul PVC 

Detaliu captusire de 
protectie pereti Sc. 1 :20 

Cnt. u.m. 

89.70 m2 

22.90 m2 

11.44 m2 

91.50 m2 

Scandura din lemn profilata 50x30h 

600 

I I 
I I 

~ : 
I I 
I I 
I I 

60 I I 

600 

- Drimeniile .2,4 -
1) Cantitatile din specificatia solutiilor cromatice sunt indicate pentru 
a diferentia contitatile de vopsea de culoare diferita; 

proiecte 01041 
l t aru N. colae 

. . . ()/· 2J> 
'" de ir<• '''"' "'""'" [~ t 27 • . • r 09 ()7 "l()"l7 l'ln3 la 00.02.~. --

}- ~l ce L~ -~ : _ ... . .... - · 
2) T oate vopselile pentru interior vor fi de tip mat. 

Specificatia luc rarilor de finisare interioara 
parter; Detaliu Nod l Sc. l :20; Solutii c romatice 

finisaje parter; Detaliu captusire d e protectie 
pereti Sc. l :20 
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Plan etaj 1 - propunere finisari pereti si pardoseli Sc. 1 :100 

Camasuire coloana de apa-canalizare, 
cu gips-carton 12,5 mm x 2 straturi, pe 
schelet din profile metaiice, inclusiv 
fonoizolatie vata minerala 

I -;;il====i 

I 
r-t'~YA- ·- ·- ·- ·-- ·- ·- ·- ·- ·- ·-·- ·- · _J 

, --·-·- ·- ·- ·-·-·- ·- ·-·--, 
I F- 1 F- 1 I 

Corid or 
S = 57.92 m2 

~-~1H•~-g~~~--=3M•Br.RFM~m1 .~.~- f-J•~~-.-
Obturare gol fereastra inclusiv nisa ... 

e su ereas a cu z1 ane m -· , .. . . I 
1 3100 I 

piatra de calcar (Vtot = 2.0 m3) .. ; : j 

C> 
C> 
"'<;f" 
<D 

I 

m Explicatie: 

Clasa de fizica 
S = 83.20 m2 

14300 

Perete placat cu gresie 
portelanata, h=2,40 m 

i---· -·--·-+I Nivelare pereti si vopsire 
. in culoare principala 

i---· -·-· ... ,...,
1 

Nivelare pereti si vopsire in 
- culoare secundara 

I I 

\ -I 

IL 

Nivelare goi ferestre interioare si 
vopsire in culoare deschisa 

Strat de protectie din PAL melaminat 16 mm 
la cota de 1, 1 m (a se vedea detaliu pag. 18) 

Nivelarea pardoselii si finisarea 
cu covor din PVC eterogen 

Pardoseala din gresie portelanata 
antiderapanta 

T amplarie noua propusa 

Clasa de m a tem a tica - 1 · 
S = 47.60 m2 

I! 
I I 
I . 

I I 
: I 

16800 

I 
[?] 

Nota: 

I 
0 

·;0 r oe proiecle 0104 

taru N icolae 
1) Specificarea lucrarilor de finisare interioara etaj 1 a se gasi la pag. 20; "' ,, ~ ,,,,::; :,,~~ill~ fr? fc-_ 2) Specificatia compartimentare C-1 a se gasi la pag. 18; 

"I cl' ' r.q ()2.2Q_22 _P~~-~-~-~~2'127_. 3) Specificatia usilor interioare a se gasi la pag. 24; 
4) Specificatia ferestre exterioare a se gasi la pag. 25. 
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Plan etaj 1 - propunere finisari pereti si 
pardoseli Sc. l : l 00 S.R.L."CONEX" 



Nr. 
inc. 

1 

2 

Specificatia lucrarilor de finisare interioara etaj 1 
Element Specificatie lucrari 

constructiv 

Coridor recreatie 

Tavan Tavan casetat (a se vedea specificatia pag. 29) 

Nivelare pereti cu amestec uscat pe baza de ipsos (10-30 mm) 

Chituire fina cu amestec pe baza de ipsos 

Pere ti 
Vopsea acrilica cu lavabilitate sporita destinata pentru spatii interioare 
publice (2 straturi) 

Captusire pereti, pe inaltimea de 1, 1 m, cu un stat de PAL melaminat 16 
mm, coloarea alba, in scopul protectiei la uzura fizica (nu se includ nisele 
sub ferestre si peretii interiori si de compaprtimentare ai laboratoarelor) 

Placare cu gresie antiderapanta, h min = 9 mm plus adezivul 
Pardoseala 

Plinta din gresie (acelasi tip ca si pardoseala), h=120 mm 

Clasa de fizica 

Tavan Tavan casetat (a se vedea specificatia pag. 29) 

Cama~uire cu gips carton pe schelet din profile de aluminiu h=3.20 m. 
Chituire cu amestec uscat (coloana de apa-canalizare) 

Nivelare pereti cu amestec uscat pe baza de ipsos (10-30 mm) inclusiv 
suprafata golului interior de ferestre si usi, nise sub ferestre si nise dulap 

Chituire fina cu amestec pe baza de ipsos 

Vopsea acrilica cu lavabilitate sporita destinata pentru spatii interioare 

Pereti 
publice (2 straturi) 

Placarea pana la inaltimea de 2,40 m, cu gresie portelanata culoare 
deschisa, format 120x60 cm 

Pereti de compartimentare laborator. Profile din aluminiu 50x50 mm cu 
umplutura din AL +PU+AL culoare gri deschis si suprafata vitrata la usa 

Captusire pereti, pe inaltimea de 1, 1 m, cu un stat de PAL melarninat 16 
mm, coloarea alba, in scopul protectiei la uzura fizica (nu se includ nisele 
sub ferestre si peretii interiori si de compaprtimentare ai laboratoarelor) 

Sapa de nivelare M100, h=30 mm 

Termoizolatie XPS, 100 mm 

Pardoseala 
Sapa de nivelare M100, h=60 mm 

(Nod 2) Armare sapa cu plasa VR 100x100 mm, 0=5 mm 

Sapa autonivelanta, h=10 mm 

Covor PVC eterogen, grosimea = 3,3 mm inclusiv racordare la perete cu 
ajutorul lunui profil din acelasi sistem cu covorul PVC 

Detaliu Nod 2 Sc. 1 :20 
- Covar PVC eterogen 3,3 mm 
- Sapa autonivelanta 10 mm 
- Sapa din mortar de ciment M100, h=60 mm armat cu 

plasa metalica VR 100x100 mm, 0 =5 mm 
- Termoizolatie XPS 100 mm 
- Sapa de nivelare, h=30 mm 
- Planseu din beton prefabricat cu goluri circulare (existent) 

Nota: 

Cnt. 

-

103.05 

103.05 

103.05 

27.50 

57.92 

31.00 

-

2.50 

124.00 

124.00 

124.00 

4.00 

14.00 

16.00 

83.20 

83.20 

83.20 

257.00 

83.20 

91.50 

u.m. 

-

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

ml 

-

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

kg 

m2 

m2 

3 Clasa de matematica • 1 

Tavan Tavan casetat (a se vedea specificatia pag. 29) - -
Nivelare pere~ cu amestec uscat pe baza de ipsos (10-30 mm) inclusiv 

85.05 m2 suprafata golului interior de ferestre si usi, nise sub ferestre si nise dulap 

Chituire fina cu amestec pe baza de ipsos 85.05 m2 

Pere\i Vopsea acrilica cu lavabilitate sporita destinata pentru spatii interioare 
85.05 m2 publice (2 straturi) 

Captusire pereti, pe inaltimea de 1, 1 m, cu un stat de PAL melaminat 16 
mm, coloarea alba, in scopul protectiei la uzura fizica (nu se includ nisele 9.30 m2 
sub ferestre si peretii interiori si de compaprtimentare ai laboratoarelor) 

Sapa de nivelare M100, h=30 mm 47.60 m2 

Termoizolatie XPS, 100 mm 47.60 m2 / 
o"'-

Sapa de nivelare M100 h=60 mm 47.60 ~2 / 

Pardoseala ' 
(Nod 2) Armare sapa cu plasa VR 100x100 mm, 0=5 mm 147.00 k~ 

Sapa autonive!anta, h=10 mm 47.60 m2 \ ~ ' 
Covor PVC eterogen, grosimea = 3,3 mm inclusiv profil de racordare la 

\ 

52.40 m2 
~ 

perete 
.. 

Solutii cromatice finisa · e eta· 1 J J 
In cape re Culoare Cod culoare Specificatie lucrari Cnt. u.m. 

NCS S-1002-Y sau Culoare dominanta - vopsire pereti cu vopsea acrilica cu lavabilitate sporita 
92.60 m2 

RAL 110 90 05 destinata pentru spatii interioare publice (2 straturi) 

Corid or 
RAL 901 6 

Culoare goluri ferestre - vopsea acrilica cu lavabilitate sporita destinata 
10.45 m2 

recreatie pentru spatii interioare publice (2 straturi) 

Culoare gri deschis Placare cu gresie antiderapanta, h min = 9 mm plus adezivul 57.92 m2 

NCS S-1002-Y sau Culoare dominanta - vopsire pereti cu vopsea acrilica cu lavabilitate sporita 
89.70 m2 

RAL 110 90 05 destinata pentru spatii interioare publice (2 straturi) 

NCS 2020-Y40R sau Culoare secundara - vopsire pereti cu vopsea acrilica cu lavabilitate sporita 
22.90 m2 

Clasa de RAL 1001 destinata pentru spatii interioare publice (2 straturi) 

fizica Culoare goluri ferestre - vopsea acrilica cu lavabilitate sporita destinata 
RAL 901 6 pentru spatii interioare publice (2 straturi) 11.44 m2 

Culoare gri granulat 
Covar PVC eterogen, grosimea = 3,3 mm inclusiv racordare la perete cu 

91 .50 m2 ajutorul lunui profil din acelasi sistem cu covorul PVC 

NCS S-1002-Y sau Culoare dominanta - vopsire pereti cu vopsea acrilica cu lavabilitate sporita 
55.00 m2 

RAL 110 90 05 destinata pentru spatii interioare publice (2 straturi) 
<--------

NCS S 2005-880G Culoare secundara - vopsire pereti cu vopsea acrilica cu lavabilitate sporita 
22.60 m2 

Clasade sau RA. L 2()() 8() ()5 destinata pentru spatii interioare publice (2 straturi) 

matematica 1 Cu!oare goturi ferestre - vopsea acri!ica cu lavabititate sporita destinata 
RAL 9016 pentru spatii interioare publice (2 straturi) 7.45 m2 

" Culoare gri granulat 
Covar PVC eterogen, grosimea = 3,3 mm inclusiv racordare la perete cu 
ajutorul lunui profil din acelasi sistem cu covorul PVC 91.50 m2 

~.~--;--: ;f!J,(,t::·r ,_, .?. 

'o ~ '!~ .1 • ..,.1 ,..,,,,, - t,. Beneficiar: Liceul T eore tic (C' 1 .,-••• ·• - i\'j ~ Obiect Nr. 03/2024 - SAC L ,, ~ }<.. •• .'·.: .._., ' J ,,Miro n Costin", or. Flo resti \~ ;·~· \,·) "'.< 
l.,~ \'\'l-" f' •"\ fu t-1} 

Faza lansa ~· .. ~; ,.~/ 1-F_u_n_ct_ie __ -+-E_la_bo_r_at_----'1-S_e_m_na_tu_r~a 1-D_a_ta---1 Luc ran d e re paratte 1ntenoara st m o d e rrnzare ,__ ___ _ P ___ _ _ p_la_n_se____, 

A.S.P. ANDRUSCEAc 1. a claselor de stiinte in Sc olile Model - Liceul 
T eoretic "Miron Costin" or. Floresti 

PE 20 
ARHITECT 

1) Cantitatile din specificatia solutiilor cromatice sunt indicate pentru 
a diferentia contitatile de vopsea de culoare diferita; Speciticatia luc rarilor de finisare interioara 

etaj 1; Nod 2 Sc. 1 :20; Solutii cromatice 
finisaje etaj 1 

S.R.L."CONEX" 2) T oate vopselile pentru interior vor fi de tip mat. 
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Plan etaj 2 - propunere finisari pereti si pardoseli Sc. 1 :100 

Obturare gol usa cu zidarie din 
BCA, 100 mm (Vtot = 0,3 m3) 

Camasuire co!oana de apa-canalizare, 
cu gips-carton 12,5 mm x 2 straturi, pe 
schelet din profile metalice, inclusiv 
fonoizolatie vata minerala _J. 

·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- · 

. ' 

• l 

Clasa de c himie 1 

.s = 83.20 m~ .. 

., . 

Coridor 
·· s = 58.6 m2 

· Clasa de ma tematica - 2 
S = 47.86 m2 

·- ; 

Li ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·-·- ·- ·- ·- ·-·- ·-·- ·- ·- ·- ·~ ·-·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- · 

l 14300 ~ 16800 
l 
I Explicatie: I 

DJ __ ~ Perete placat cu gresie m 
- portelanata, h=2,40 m 

+------+\ Nivelare pereti si vopsire 
. in culoare principala 

I I Nivelare pereti si vopsire in 
culoare secundara 

'1 Nr. de i~re :strare a aviiului ,- 09 02.2~27 
. ]'"\ ~p ·~ oa 07. .1077 j l a la .. : . . ·---- ·· 
I - - --·----·-·---·· ~ · I I I 

1------------l •v.wwww 

I 

I I 

Nivelare gol ferestre interioare si 
vopsire in culoare deschisa 

Strat de protectie din PAL melaminat 16 mm 
la cota de 1, 1 m (a se vedea detaliu pag. 18) 

Nivelarea pardoselii si finisarea 

Nota: 

1) Specificarea lucrarilor de finisare interioara etaj 2 a se gasi la pag. 22; 
2) Specificatia compartimentare C-1 a se gasi la pag. 18; 

~ 3) Specificatia usilor interioare a se gasi la pag. 24. 

f/.9 r-2ci~, ,. ~j 
Obiect Nr. 03/2024 - SAC cu covor din PVC eterogen 

Pardoseala din gresie portelanata 
antiderapanta 

,;;~~~>)~;:;, 
[i;~, "!"\ • "' ~ Beneficiar: Liceul Teoretic 
~< .. N .• ~-;.v~..)V '- ; ,,Miron Costin" , or. Floresti 
'~·· 3",C ~ I I '~"::'"' --4~· Functie Elaborat Semnatura Data Luc rari de reparatie interioara si modernizare ,___. F_a_za _ _,___P_a_ns_a-+-_p_ a_n_s_e---< 

l I 

rL T amplarie noua propusa 

~2L_B c» A.S.P. ANDRUSCEAC L a claselor d e stiinte in Scolile Mode l - Liceul 
Teore tic "Miron Costin" or. Floresti ARHITECT ANDRUSCEAC C. 

Plan etaj 2 - propunere tinisari pereti si 
pardoseli Sc. l: l 00 

PE 21 

S.R.L."CONEX" 



Specificatia lucrarilor de finisare interioara etaj 2 

Nr. Element Specificatie lucrari Cnt. 
inc. constructiv 

u.m. 

1 Coridor recreatie 

Tavan Tavan casetat (a se vedea specificatia pag. 29) - -
Nivelare pere\i cu amestec uscat pe baza de ipsos (10-30 mm) 115.05 m2 

Chituire fina cu amestec pe baza de ipsos 115.05 m2 

Pere\i 
Vopsea acri lica cu lavabilitate sporita destinata pentru spatii interioare 

115.05 m2 publice (2 straturi) 

Captusire pereti, pe inaltimea de 1, 1 m, cu un stat de PAL melaminat 16 
mm, coloarea alba, in scopul protectiei la uzura fizica (nu se includ nisele 29.00 m2 
sub ferestre si peretii interiori side compaprtimentare ai laboratoarelor) 

Placare cu gresie antiderapanta, h min = 9 mm plus adezivul 58.60 m2 
Pardoseala 

Plinta din gresie (acelasi tip ca si pardoseala), h=120 mm 32.40 ml 

2 Clasa de chimie 

Tavan Tavan casetat (a se vedea specificatia pag. 29) - -
Cama~uire cu gips carton pe schelet din profile de aluminiu h=3.20 m. 

2.50 m2 Chituire cu amestec uscat (coloana de apa-canalizare) 

Nivelare pere\i cu amestec uscat pe baza de ipsos (10-30 mm) inclusiv 
124.00 m2 suprafata golului interior de ferestre si usi, nise sub ferestre si nise dulap 

Chituire fina cu amestec pe baza de ipsos 124.00 m2 

Vopsea acri lica cu lavabilitate sporita destinata pentru spatii interioare 
124.00 m2 

Pere\i 
publice (2 straturi) 

Placarea pana la inaltimea de 2,40 m, cu gresie portelanata culoare 
4.00 m2 deschisa, format 120x60 cm 

Pereti de compartimentare laborator. Profile din aluminiu 50x50 mm cu 
14.00 m2 umplutura din AL +PU+AL culoare gri deschis si suprafata vitrata la usa 

Captusire pereti, pe inaltimea de 1, 1 m, cu un stat de PAL melaminat 16 
mm, coloarea alba, in scopul protectiei la uzura fizica (nu se includ nisele 16.00 m2 
sub ferestre si peretii interiori si de compaprtimentare ai laboratoarelor) 

Sapa de nivelare M1 00, h=30 mm 83.20 m2 

Termoizolatie XPS, 100 mm 83.20 m2 

Sapa de nivelare M100 h=60 mm 83.20 m2 
Pardoseala 

(Nod 2) Armare sapa cu plasa VR 100x100 mm, 0=5 mm 257.00 kg 

Sapa autonivelanta, h=10 mm 83.20 m2 

Covor PVC eterogen, grosimea = 3,3 mm inclusiv racordare la perete cu 
91.50 m2 ajutorul lunui profil din acelasi sistem cu covorul PVC 

3 Clasa de matematica • 2 

Tavan Tavan casetat (a se vedea specificatia pag. 29) - -
Nivelare pere\i cu amestec uscat pe baza de ipsos (10-30 mm) inclusiv 

85.31 m2 suprafata golului interior de ferestre si usi, nise sub ferestre si nise dulap 

Chituire fina cu amestec pe baza de ipsos 85.31 m2 

Pere\i Vopsea acrilica cu lavabilitate sporita destinata pentru spatii interioare 
85.31 m2 publice (2 straturi) 

Captusire pereti, pe inaltimea de 1, 1 m, cu un stat de PAL melaminat 16 
mm, coloarea alba, in scopul protectiei la uzura fizica (nu se includ nisele 9.81 m2 
sub ferestre si peretii interiori side compaprtimentare ai laboratoarelor) 

Sapa de nivelare M100, h=30 mm 47.86 m2 

Termoizolatie XPS, 100 mm 47.86 m2 

Sapa de nivelare M100 h=60 mm 47.86 m2 
Pardoseala 

(Nod 2) Armare sapa cu plasa VR 100x100 mm, 0=5 mm 149.00 kg 

Sapa autonivelanta, h=10 mm 47.86 m2 

Covor PVC eterogen, grosimea = 3,3 mm inclusiv profil de racordare la 
52.65 m2 perete 

Detaliu compartimentare C-1 Sc. 1 :50 

Bloc din sticla 4x12x4 mm Profil din aluminiu 50x50 mm 

Ancorare in perete 
minim 150 mm 

Ancorare in perete 
minim 150 mm 

Umplutura din tabla de aluminiu 1 mm + 
placa PU 40 mm +tabla de aluminiu 1 mm 

Ancorare in pardose 
minim 100 mm 

Umplutura din tabla de aluminiu 1 mm + 
placa PU 40 mm + tabla de aluminiu 1 mm 

Beneficiar: Liceul Teoretic 
,.Miron Costin", or. Floresti Obied Nr. 03/2024 - SAC 

Jl-F_un_c_tie __ --t-E_la_b_o_ra_t _....,..s_e-:m:;;;n:-a_tu:-ra:;t-D_a_ta--1 Lucrari de reparatie interioara si modernizare f---F_a_z_a_+-_P_la_ns_a-+ __ P_la_n_se_-1 

A.S.P. a claselor de stiinte in Scoli le Model - Liceul 

ARHITECT Teoretic "Miron Costin" or. Floresti 

Specifica tia lucrarilor de finisare interioara 
etaj 2; Detaliu compartimentare C-1 Sc. l :50 
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lncapere Culoare 

Coridor 
recreatie 

Clasa de 
chimie 

Clasa de 
matematica 2 

S I t". t" f . . t . 2 o_u_u croma _1ce 1n1sa1e e aJ 

Cod culoare 

NCS S-1002-Y sau 
RAL 110 90 05 

RAL 901 6 

Culoare gri deschis 

NCS S-1002-Y sau 
RAL 110 90 05 

NCS 2020-Y40R sau 
RAL 1001 

RAL 9016 

Cufoare gri granulat 

NCS S-1002-Y sau 
RAL 110 90 05 

NCS S 2005-BBOG 
sau RAL 200 80 05 

RAL 9016 

Culoare gri granulat 

Specificaiie lucrari 

Culoare dominanta - vopsire pereti cu vopsea acrilica cu lavabilitate sporita 
destinata pentru spatii interioare publice (2 straturi) 

Culoare goluri ferestre - vopsea acrilica cu lavabilitate sporita destinata 
pentru spatii interioare publice (2 straturi) 

Placare cu gresie antiderapanta, h min = 9 mm plus adezivul 

Culoare dominanta - vopsire pereti cu vopsea acrilica cu lavabilitate sporita 
destinata pentru spatii interioare publice (2 straturi) 

Culoare secundara - vopsire pereti cu vopsea acrilica cu lavabilitate sporita 
destinata pentru spatii interioare publice (2 straturi) 

Culoare goluri ferestre - vopsea acrilica cu lavabilitate sporita destinata 
pentru spatii interioare publice (2 straturi) 

Covor PVC eterogen, grosimea = 3,3 mm inclusiv racordare la perete cu 
ajutorul lunui profil din acelasi sistem cu covorul PVC 

Culoare dominanta - vopsire pereti cu vopsea acrilica cu lavabilitate sporita 
destinata pentru spatii interioare publice (2 straturi) 

Culoare secundara - vopsire pereti cu vopsea acrilica cu lavabilitate sporita 
destinata pentru spatii interioare publice (2 straturi) 

Culoare goluri ferestre - vopsea acrilica cu lavabilitate sporita destinata 
pentru spatii interioare publice (2 straturi) 

Covor PVC eterogen, grosimea = 3,3 mm inclusiv racordare la perete cu 
ajutorul lunui profil din acelasi sistem cu covorul PVC 

Nota: 

Cnt. 

104.60 

10.45 

57.92 

89.70 

22.90 

11.44 

91 .50 

56.30 

21.57 

7.45 

91.50 

u.m. 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

\ 
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1) Cantitatile din specificatia solutiilor cromatice sunt indicate pentru 
a diferentia contitatile de vopsea de culoare diferita; 
2) Toate vopselile pentru interior vor ti de tip mat. 

O biect Nr. 03/ 2024 - SAC 

Luc rari d e reparatie interioara si m o d e rnizare 1---Fa_z_a_ +-_p_la_n_sa--+ __ P._l_a_ns_e---1 
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Specificatie usi interioare 

Numero- Latime lnaltime 
Supr. 

Nr. 
Supr. 

tare [mm] [mm] 
1 buc. 

buc. 
tot. Tip, caracteristici 

fm2] [m2] 

Tamplarie interioara (usi) 

Ul-1 1150 2350 2,703 5 13,52 Usa interioara cu rama metalica 2 mm de 
culoare RAL 7014 si panza din placaj laminat 
din lemn 44 mm, de culoare RAL 1014 sau 
acoperita cu spon de frasin natural acoperit cu 
lac mat . Cu placa de protectie din inox de 1 
mm la partea inferioara si sticla triplex 4+4 mm 
transparenta si set maner de usa inox, Hafele 

S total: 13,52 Startec model LTD 2170 (sau smilar) 

Lucrari suplimentare 

Profile din aluminiu pentru fortificarea colturilor I so,o m1 

Nota: 

' t or de prolecte 0 l o4 
Ni olae 

Domeniile 1.\.2 ,4 
Nr. de inr gistrare a avizului / 3 J Q { .!<. L 

; V l bil df l ... 09.02.202? n4na la 09.02.'2 '127 

Set maner de usa din inox, Hafele 
Startec model LOH 2170 (sau similar) 

Placa de protectie 
din inox satin 1 mm 

Profile din aluminiu pentru fortificare colturi 

incapere 

1) Usile interioare se vor prevedea din materiale durabile pevazute pentru institutii de invatamant, cu multe cicluri de deschidere-inchidere avand 
rezistente sporita la foe. Sticla va fi de tip triplex rezistenta la impact. In scop de protectie la uzura, usa va fi captusita la partea de jos cu tabla din Beneficiar: Liceul T eoretic 

,,Miron Costin", or. Floresti inox de grosimea 1 mm. Materialul din care va fi executata usa va fi cu grad ridicat de izolare fonica; 

Schita usa clasa 
Sc. 1 :20 
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Culoare RAL 1014 sau spon frasin 
natural acoperit cu lac mat 

Sticla triplex 8 mm transparenta 

Rama usii din metal grosimea 2 mm 
de culoare RAL 7014 

Corectare geometrie gol usa, tencuire si 
vopsire conform schemei coloristice a clasei 

Obiect Nr. 03/2024 - SAC 
2) Deschiderea usilor se va face catre sensul de evacuare in caz de incendiu. lntre pardoseala si partea de de jos a panzei se va pr ,.. em£ .!~-{I: 
rost de 10 mm pentru ventilare; !!....~ ..,"), <' 

,_F_u_nc_t_ie _ _ +-E_l_ab_o_ra_t _ __,_s_e_m~n_at_ur_a+--D_at__.a Lucrari de reparatie interioara si modernizare t--F_a_za_ -+-_p_la_n_sa---+ __ P_la_n_se_-1 

ARHITECT 

3) Toate usile interioare vor fi prevazute fara praguri, sau in cazul prezentei pragurilor acestea vor fi mai mici de 20 mm; f.~{ ~.;~::.i~c;;j..:1' * 
4) Latimea golului de usa curat va fi mai mare sau egal cu 950 mm; ·~ ';.,i ~ " !; 
5) Toata feroneria usilor va fi din acelasi sistem avand min. 100 000 de cicluri de inchidere-deschidere; rf-t. '\:;> r.}>' s...,"'-7 

6) Toate dimensiunile golurilor de usa se vor verifica la fata locului inainte de a fi comandata tamplaria. ,, ->:<· 
11 

;:i 
0 

\'?,(}'j 
~~~~7· 

A .S.P. ANDRUSCEAC I. a claselor de stiinte in Scolile·Model - Liceul 
Teoretic "Miron Costin" or. Floresti 

Specificatie usi interioare; Schita usa 
clasa Sc. l :20 
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Poz. lnformatie 

Profil termoizolant din 
F-1 

PVC cu 5 camere 

Specificatie ferestre exterioare 

Latime 
[mm] 

1600 

lnaltime 
[mm] 

Suprafata 
element 

[m2] 

Cantitatea [bucati] 
f------r----,-------i 

Parter Etaj 1 Etaj 2 

Ferestre noi propuse 

1200 1.92 0 2 0 

S total ferestre noi propuse: 

Lucrari suplimentare 

Zidarie din piatra de calcar 200x400x200h 

Pervaz interior din PVC latimea 300 mm, cu capace laterale incluse 

Rolete din material textil, fixare pe profil geam, culoarea RAL 9016, 50 % transparenta 
(toate ferestrele din clasele de stiinta plus laboratoare si depozite) 

Schita tamplarie exterioara Sc. 1 :50 

F-1 

----'~ 

t 800 

:t 
800 

1600 

Nota: 

Suprafata 
totala [m2] 

3.84 

3.84 

0.5 

3.5 

69.0 

Note 

Gearn 4x16x4 
mm (o camera) 

m3 

ml 

m2 

1) Toata tamplaria existenta (ferestrele si usile) se va pastra cu exceptia ferestrelor la care dimensiunea golului se va modifica; 
2) Ferestrele noi var avea min. 5 camere si geamuri termoizolante de tip LOW-Ede 4x16x4 mm (o camera). Latimea profilelor va fi 9'0 mm. 
Coeficientul de conductivitate termica total la ferestre Urama + Ugeam = Ufereastra, trebuie sa fie mai mic sau egal cu 1,3 W/m2K; 
2) Culoarea exterioara a profilelor de geam noi propuse, va fi alba; 
3) Toate marimile golurilor de ferestre noi propuse, indicate in proiect vor ti precizate la fata locului de catre antreprenor inainte 
de a se da comanda. 
4) Totate ferestrele noi propuse se vor deschide si se var inclina in partea interioara. 
5) Toala tamplaria noua propusa va fi executata din acelasi sistem de profile de aceeasi culoare si aceleasi proprietati termo-fizice. 
8) Pervazurile interioare var fi din PVC cu capace laterale prevazute. Pervazurile exterioare var fi prevazute odata cu masurile de 
termoizolare exterioara a cladirii si var fi integrate in termoizolatia golurilor de ferestre; 

Ve p...Kca tor de proiecte 0104 · 

/ rotaru Nicolae 
j l Domeniile JA..2,4 
I Nr. de inregistrare a avizului I ~ / [) I · ~ , 

i I V abil de lu 09.01 2 0."'~ r/.n;:i la 09 .02.2/)r' 

Be~fj'._~~(Teoreti~ 
,,Miro~~, or. Florest1 Obiect Nr. 03/2024 - SAC 

Functie 

A.S.P. 

ARHITECT 

Elaborat Semnatura Data Lucrari de reparatie interioara si modernizare 1--F_a_za_-+-_P_la_n_sa---+--P_la_n_se_-1 

ANDRuscEAC 1. ~;;J i .2024 a claselor de stiinte in Scolile Model - Liceul 
ANDRuscEAC c. /#'// .!:' / ,.1-1 .2024 Teoretic "Miron Costin" or. Floresti 

/ 

Specificatie ferestre; Schita 
tamplarie exterioara Sc. 1 :50 
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Plan parter - propunere finisare tavan Sc. 1:100 

-A 
Clasa de biologie 

Explicatie: 

F · - · "j Zona de interventie 

j I I Tavan casetat proiectat 

~ Grinzi captusite cu gips-carton pe schelet din 
profile UW (mascarea cablurilor electrice) 

! m 
16800 

Nota: 

1) Sectiunea A-A, 8-8 si C-C a se gasi la pag. 28; 
2) Specificatia tuturor tavanelor false a se gasi la pag. 28; 
3) T oate dimensiunile se vor concretiza la fata locului; 
4) Pozitionarea corpurilor de iluminat se va concretiza in 
compartimentul EEF/IEI a acestui proiect. 

Beneficiar: Liceul T eoretic 
,,Miron Costin", or. Floresti 

--- ~- or de proiecte 0104 

otaru Nicolae 
I Domeniile fl,t.2,4 
~ Nr. de inregistrare a avizului _/ 3 J fJ I · .,2., L 
; hil de L 09.02.2022 rzlaia 09.02.2027 

Obiect Nr. 03/2024 - SAC 

llf-Fu_n_ct_ie _ _ .+-E_la_bo_ra_t _ _..._se_m_n~a_tu~ra..i.-D_a_ta-l Lucrari de reparatie interioara si modernizare 1--F_a_za_-+-_P_la_n_s_a-+-_P_la_n_s_e --i 

ARHITECT 

a claselor de stiinte in Scolile Model - Liceul 
Teoretic "Miron Costin" or. Floresti 

Plan parter - propunere finisare tavan Sc. l: l 00 
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Plan parter - propunere finisare tavan Sc. 1: 100 Coridor recreatie 

A 

Clasa de fizica 

Explicatie: 

F · - · =j Zona de interventie 

j j j Tavan casetat proiectat 

~ Grinzi captusite cu gips-carton pe schelet din 
~ la"' profile UW (mascarea cablurilor electrice) 

A 
~ 

·~·~·~ ·~ · ~·-r--·~ 

~~~~~~ '""''""'"""'""'"'"""'~m ~'""'""'""""'""'""'"'""""""'"""""""""""""""""""'"""'"-

0 ..-
-.::!" 
(")H---+-+--+---<--+--+-___,;---+--+-+-+-•~ 

~-~-~ ~ -~ ·~ ...... 
A A 

16800 

Clasa de matematica 

Nota: 

1) Sectiunea A-A, B-B si C-C a se gasi la pag. 28; 
2) Specificatia tuturor tavanelor false a se gasi la pag. 28; 
3) Toate dimensiunile se vor concretiza la fata locului; 
4) Pozitionarea corpurilor de iluminat se va concretiza in 
compartimentul EEF/IEI a acestui proiect. 

Beneficiar: Liceul T eoretic 
,,Miron Costin", or. Floresti 

. .. c wr de proiecte 0104 
1 

1 otaru Nicolae I 
D meniile .~,1' r-- I 

Nr. de ·~ reoistrare a avizului _,_~l-"'_,__""-6 _ _ 
v,, ;I ce lo 09.02 .202'2 

Obiect Nr. 03/2024 - SAC 

1#*-n_ct_ie __ +--El_ab_o_ra_t --+S_e_m:;,.n...-at_ur""a'i--D-at-la Lucrari de reparatie interioara si modernizare 1--F_o_zo_-+-_p_lo_n_s_o-+-_P_lo_n_s_e --1 

a claselor de stiinte in Scolile Model - Liceul 
Teoretic "Miron Costin" or. Floresti 

Pion porter - propunere finisore tovon Sc. l : l 00 
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Plan parter - propunere finisare tavan Sc. 1 :100 
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Coridor recreatie 

A 
Grinda h=80 mm, ascunsa 
sub tavanul casetat 

· - ·- · -·-r·- · ~; ·-·-·-·-·-

A 

Explicatie: 

F. - . =j Zona de interventie 

Tavan casetat proiectat 

~_J.. Grinzi captusite cu gips-carton pe schelet din 
profile UW (mascarea cablurilor electrice) 

...... 
A A 

16800 

Clasa de matematica 

Nota: 

1) Sectiunea A-A, 8-8 si C-C a se gasi la pag. 28; 
2) Specificatia tuturor tavanelor false a se gasi la pag. 28; 
3) Toate dimensiunile se vor concretiza la fata locului; 
4) Pozitionarea corpurilor de iluminat se va concretiza in 
compartimentul EEF/IEI a acestui proiect. 

Beneficiar: Liceul T eoretic 
,.Miron Costin", or. Floresti 

proiecte 0104 ' r,' tor de 

ota ru 
Domeniile 

Ni olae 
. ~ '~4r----

Nr. de inr, ;strare a avizului -L,./_,f--1<'-l-- .7-6-=-- ­

, "'bi! _e 1 09 .01 .2027 f' n::1 la 09 .02.lfl'P 

Obiect Nr. 03/2024 - SAC 

Functie -----+---.,.,__---l Lucrari de reparatie interioara si modernizare ,__F_a_za _ _,___P_la_n_s_a __..,__P_la_n_s_e---< 
A.S.P. 

ARHITECT .2024 

a claselor de stiinte in Scolile Model - Liceul 
T eoretic "Miron Costin" or. Floresti 

Plan parter - propunere finisare tavan Sc. l: l 00 
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---------------------------------- -

Specificatie tavane suspendate 

Bloc I Cantitatea I Quantity S tot. Tip, caracteristici I Type, characteristics 
Block Subsol I Parter I Et.1 I Et. 2 I (m2) 

Basement Gr. floor 1-stfloor 2-nd floor 

Tavane suspendate cu modulele de I Suspended ceiling with modules of 600 x600 mm 

A - 86,00 200,00 200,00 - 486,00 

Cu placi din vata minerala bazaltica 
de 15 mm 

S total: 486,00 

Perete de separare tavan suspendat I Separating wall suspended ceiling 

Schelet din profile UW-50 I 57,00 Din otel zincat I From galvanized steel 
UW-50 profiles frame (ml) Grosime I thickness 0,45 mm 

Placa din gips-carton chituita si vopsita in 33,50 Grosime I Thickness 12,5 mm 
culoarea RAL 9016/ Gypsum board coated (m2) 
and painted in RAL 9016 color 
Profile coltar din aluminiu perforat I 56,00 Dimensiuni I Dimensions 23x23 mm 
Perforated aluminum corner profile (ml) 

Schema montare placi 
Sina partial ascunsa 

Placi tavan casetat 

Nota: 

Profil UW-50 orizontal 

Profil UW-50 verticaltal, 
pas 600 mm 

Placi din gips-carton 12,5 mm 
chituite si vopsite in culoarea alba 

Sectiune 8-8 Sc. 1 :10 

... .. 

Sectiune A-A Sc. 1 :10 

• • • 4. 

L() 

Profil de perete "L" 

• • 4 • 

Sina princilala 

· .. 

Sina transversala 

Placa asezata pe profile 
600x600x15 mm 

Sectiune C-C Sc. 1:10 

·.4' 

Tavan casetat tip "Armstrong' 

Placi din gips-carton 12,5 mm 
chituite si vopsite in culoarea alba 

Trasarea cablurilor electrice 
printre profilele UW-50 

Obiect Nr. 03/2024- SAC 

Specificatie tavane suspendate; Sectiune A-A 
Sc. 1: 1 O; Sectiune B-B Sc. 1: 1 O; Sectiune C-C 

Sc. 1:10 
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Schema amplasare goluri etaj 2 Sc. 1 :200 
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Schema amplasare goluri etaj 1 Sc. 1 :200 

[SJ 

1 2 

Schema amplasare goluri parter Sc. 1 :200 
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G·3 0100 Derete la cola 
radiala +2.900 
6850 
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Specificatie goluri 

Latime Lungime Diametru 
Adancime Cantitatea [bucati] Adancime 

Poz. lnformatie [mm] [mm] [mm] 
/lnaltime total a 

[mm] Parter Etaj 1 Etaj 2 [mm] 

Ferestre noi propuse 

G-1 Carotare cu diamant 200 400 1 1 0 800 

G-2 Carotare cu diamant 150 400 0 0 1 400 

G-3 Carotare cu diamant 100 500 1 0 0 500 

G-4 Carotare cu diamant 200 600 1 0 0 600 

Nota: 

1) Golurile aferente retelelor de incalzire, ventilare si conditionare vor fi specificate in copartimentul iVC. 

Beneficiar: Liceul Teoretic 
,,Miron Costin", or. Floresti Obiect Nr. 03/2024 - SAC 

----+-E_la_b_or_a_t --t:-S_e-=m'4'na_tu_ra~D_a_ta--; Lucrari de reparatie interioara si modernizare ,__F_a_za _ _,__P_la_n_sa--+ __ P_la_n_se_ ..... 
A .S.P . ANDRUSCEA C I. 

ARHITECT ANDRUSCEA C C . 

a claselor de stiinte in Scolile Model - Liceul 
Teoretic "Miron Costin" or. Floresti 

Schema amplasare goluri parter Sc. l :200; 
Schema amplasare goluri etaj l Sc. l :200; 
Schema amplasare goluri etaj 2 Sc. l :200; 

Specificatie goluri 
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S.R.L."CONEX" 

Lucrari de reparatie interioara si modernizare a claselor de stiinte 
in Scolile Model 

Liceul Teoretic "Miron Costin" or. Floresti 

Obiect nr. 03/2024 -RAC 

Setul: Alimentare cu apa ~i canalizare. 
Retele interioare 

' 

Chi~inau - 2024 



A VIZ DE VERIFICARE 
Denumirea proiectului Nr. 03/2024 - RAC 

"Lucrari de reparatie interioara si modernizare a claselor de stiinte in Scolile 
Model Liceul Teoretic "Miron Costin" or. Floresti." 

Compartimentele: Retele interioare de apa si canalizare- RAC. 
Plan~ele: 03 /2024- RAC pl.1-5; 03 /2024- RAC.SU; pl.I. 
Beneficiar: Liceul Teoretic ,,Miron Costin", or. Floresti 
Proiectant S.R.L. "CONEX" 
Proiectant: Spec. Prine.AC- Balmus L. Certificat Nr.1028; Seria 2023 -P din 21.06.2023 
Exigentele esentiale: A,B,C,D,E,F,G. 
Date generale: 
Desenele de executie a retelelor interioare de alimentare cu apa si canalizare sunt 
indeplinite conform cerintelor: 
NCM G.03.02-2015;,CHttIT 2.04.03-85,CHttIT 2.04.02-84,CH478-80, NCM 
A.08.02:2014 ,NCM G.03.03-2015, 
Proiectul de alimentare cu apa si canalizare este elaborat in baza: 
- Proiectului arhitectural constructiv, 
- Temei de proiectare, 
- Certificat de Urbanism Nr.20 din 13.06.24, eliberat de primaria or. Floresti 
~i in conformitate cu NCM G.03.03.2015"Instalatii interioare de alimentare cu apa si 

canalizare". 
Proiectul prevede urmatoarele sisteme: 
- alimentarea cu apa rece potabila - de la reteaua interioara de apa potabila existenta 
020mm PPR. Reteaua interioara de apa rece este prevazuta din tevi din polipropilena 
pentru apa rece PNlO cu 0 20. Conductele vor fi izolate termic. 
- canalizarea menagera - prin scurgerea libera a apelor uzate in retelele interioare 
existente. La cererea beneficiarului coloana de canalizare proiectata va fi 011 Omm. 
Reteaua de canalizare se va monta din tuburi pentru canalizare din propilena 0110-
050mm. 
Nota! ! ! 1. Conform sarcinii, se prevede alimentarea cu apa doar a lavuarelor amplasate in 
clasele de stiinte. 
Racordarea retelelor interioare de alimentare cu apa si canalizare proiectate se va efectua 
la retelele interioare existente. 
2.In clasele de chimie, pentru efectuarea experimentelor, se vor utiliza chiuvete mobile 
dotate cu recipiente de apa si canalizare. 
Obiectii si propuneri. 

Toate obiectiile au fost elucidate in timpul verificarii. 
Proiectul este elaborat in conformitate cu documentele normative in vigoare pe 

teritoriul Republicii Moldova si cerintele principale ale articolului 5,6 (A;B;C;D;E;F,G) 
Documentatia de proiect, supusa verificarii, corespunde actelor normative in vigoare.Au 
fost verificate si stampilate desenele 03 /2024 - RAC .pl.1 -5 

Verificator de proiecte SUNGUROVA T. Nr.81.S din 16.12.2024 

'\1erificatordeprolecte 0109 

~ungurova . Tamara ~ 
Domeniile _ 1 

Nr. de inreg1strare a av1zulu1 gf S: 'l-6, le?. g ·. 
Valabil de la 09.02.2022 pina la 09.02.2027 , ....... __ --
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BORDEROU DESENE DE LUCRU 

Nr. DENUMIRE 

1. Date generale 

2. Plan parter cota 0.000 cu retele de apeduct si canalizare 

3. Plan etaj 1 cu retele de apeduct si canalizare 

4. Plan etaj 2 cu retele de apeduct si canalizare 

5. Schema retelelor de apa potabila Schema retelelor de canalizare 

BORDEROU DOCUMENTE DE REFERINTA 

Notatie Denumirea 

rn V1' 'CaHTexnpoeKT,' CTpoviTenbHblVI KaTanor 4.10 pa3A. 5 

Documente anexate 

03/2024-RAC. SU Specificatia utilajului si a materialelor 1 foi 

DATE GENERALE 
1. Proiectul de alimentare cu apa si canalizare este elaborat in baza: 
- Temei de proiectare, 
- Proiectului arhitectural constructiv, 
- Certificat de urbanism nr. 20 din13.06.24, eliberat de Primaria or. Floresti, 
~i in conformitate cu NCM G.03.03.2015 11Instalatii interioare de alimentare cu apa si canalizare 11

• 

Presiunea disponibila 2.8atm. 
Seismicitate - 7 grade, soluri netasabile. 

2. Proiectul prevede urmatoarele sisteme: 
a) alimentarea cu apa rece potabila - de la reteaua interioara de apa potabila existenta 020mm PPR. 
Reteaua interioara de apa rece este prevazuta din tevi din polipropilena pentru apa rece PNI 0 cu 
020. Conductele vor fi izolate termic. 
b) canalizarea menagera - prin scurgerea libera a apelor uzate in retelele interioare existente. La 
cererea beneficiarului coloana de canalizare proiectata va fi 011 Omm. Reteaua de canalizare se va 
monta din tuburi pentru canalizare din propilena 0110-050mm. 
Nota!!! 
1. Conform sarcinii, se prevede alimentarea cu apa doar a lavuarelor amplasate in clasele de stiinte. 
Racordarea retelelor interioare de alimentare cu apa si canalizare proiectate se va efectua la retelele 
interioare existente. 
2.In clasele de chimie, pentru efectuarea experimentelor, se vor utiliza chiuvete mobile dotate cu 
recipiente de apa si canalizare. 

INDICATll PENTRU MONTAJ 
3. Montarea si darea in exploatare a instalatiilor tehnico-sanitare se executa conform codului practic 
CP G.03.02-2006 11Instructiune pentru proiectarea si montarea retelelor de alimentare cu apa si 
canalizare din tevi din polimeri11

, NCM G.03.03.2015 11 Instalatii interioare de alimentare cu apa si 
canalizare 11

, cu respectarea cerintelor NCM A.08.02-2014 11 Securitatea si sanatatea muncii in 
constructii 11

• 

4. Pe coloanele de canalizare se vor monta mufe antiincendiare. 
5. Retelele de apa rece urmeaza a fi protejate cu material termoizolant tip 11II3II11

• 

6. Normele consumului de apa, debitul de calcul a apei reci si calde si a apelor uzate sint calculate 

verificator de proteCie-ofog·l conform NCM G.03.03:2015. 
T l 7. Toate diametrele indicate pentru tevile din polipropilena de apa rece (Al), - corespund 

' Dome~iile 7~ ~ /Q · y 8. Supo~rile retelelor ma~istrale, coloanelor_ ~i ~ utilaju~u~ s~nitar se executa in conformitate cu 
Sungurova. amara ;/ diametrului exterior. 

Nr. de inre91strare a avtzulu1 2( %L:f ' 
1 

--=-- albumunle de de suportun comune BK (1 ed1tura or. Ch1~mau 1986), elaborat de 
valabil de la 09.02.2022 pma la 

09
·
02

·
2027 

• (, ,J'~<,t>~~OHTIDKCITeQCTJlOii CCCP", "CoroTieXMOIITIDK", "lJIBBcaHTeXMOHTa>K", "KmrrnHeBcKlill KBI(". 

Desenele de executie sunt elaborate in corespundere cu normele si regulele in vigoare si ~ 1~9. eficiar: Liceul Teoretic Certificat de Urbanism Nr.20 din 13.06.24 
asigura criteriile principale ale calitatii reglementate de legea privind calitatea in ~~ron Costin" , or. Floresti Sp.prin .Balmus L .Cert. seria 2023-P,Nr 1028. 

constructii: ~ "" 
Obiect Nr. 03/2024 - RAC 

A - rezistenta si stabilitate; 
B - siguranta in exploatare; 
C - siguranta la foe; 
D - igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediulffi~r; 
E - izolatie termica, hidrofuga si economie de energie; '!~ p_2023 ~ 
F - protectie contra zgomotului; ~ Nr.1028 z) 
G - utilizarea sustenabila a resurselor naturale ; • 5a b • /. 

~4> I ~/j 

SQ~fil!§~!!!!!~fil_~~~~~~~~~~~~~~~~~o1~·c~1~~r!:~L~ I (l~ §pecialist Principal ~- ~ 

1--- +---+-- -+-- -+-----1- ---1 

t--- +--- -+-- -+-- --+----1- --tlucrari de reparatie interioara si modernizare a claselor de stiinte in Scolile Model 
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Nota: 

Schema retelelor de apa potabila 

L 

Semne conventionale 

-Al- Apa rece potabila 
-Cl- Canalizarea menager-fecaloida 

Lavear 

Jc Mufa antiincendiara 

0 

Cl.A1-1 
020 

C 11 A1-020 
I.A - sub tavan 020 

1. Conductele de apa se vor monta in izolatie termica 

racordarea 
a conducta existenta 

020 

conducta existenta 
020 

2. Toate conexiunile la magistrala si coloane de canalizare sa fie indeplinite cu piese fasonate sub unghi de 45° 
3. Cotele de concretizat la fata locului 
4. Coloanele de apa si canalizare se vor captusi! 

Schema retelelor de canalizare 

racordarea 
la conducta existenta 

0110 

Verificator de proie.Cie 0109 . 
~un_gurov~ .. Ta,mara !v 

Domennlefa. l . -,.v,£ 
Nr. de inreg1strare a av1zului 8 (. S:. /b: 12. ,!. V W" 
Valabil de la 09.02.2022 pina la 09.02.211'.!7 ·------------·----·-- . 

Obiect Nr. 03/2024 - RAC 

L---'-----l-----+----+-----11------1Lucrari de reparatie interioara si modernizare a claselor de stiinte in Scolile Model 
Liceul Teoretic "Miron Costin" or. Floresti 

Mod. r.Part. Foaie NQDoc Semnatura Data 

Retele interioare 
1------1-----1----+----1 de alimentare cu apa si canalizare 

LS~ . .2..!J!rin~c~. _J~B~a~lm~us~L~?:e::~~l:::.2~.2~4 Schema retelelor de apa potabila 

LE!=_l@aQbOQ!r2_a!._t _JL!B~a!_!!lm~us~L~~::::;.~12::..:..::.2:214 Schema retelelor de canalizare 

Faza Plansa Planse 

PE 5 

S.R.L."CONEX" 



Tipul si Unitate Masa 
Poz. Denumirea si caracteristica tehnica a utilajului si a marca de Can tit. unei 

materialului utilajului masura unitati 
1 2 3 4 5 6 

Utilaj sanitar 
1 Lavuar din ceramica cu sifon de tip butelie, com pl. 3 
2 Robinet pentru lavuar buc. 3 

Sistemul A1 
1 Robinet cu bila si fluture de actionare D 15 buc. 4 

Conducte 
1 Teava din polipropilena PN10,cu termoizolare 0 20 PPR ml 20.0 

Sistema C1 
Piese 

1 Mufa antiincendiara 0110 buc. 3 
2 Revizie 0110 buc. 2 

Conducte 
1 Teava din polipropilena pentru canalizare PP 0110 ml 38.0 

2 Teava din polipropilena pentru canalizare PP 050 ml 3.0 

DEMONT ARI 
Utilaj 

1 Lavuar din ceramica cu sifon de tip butelie, cu baterie amestecatoare cromata comp 3 

Conducte 
1 Teava de apa rece, calda din otel 020 - 015 ml 20 
2 Tl.Jburi pentru canalizare din fonta 050, 0100 ml 38.0 

-

~~ ~l~ 
~y P-2 r>?~ ~ ..... \ 

I r l'fr.1 hn lz 
_ Nota: Diametrele indicate pentru tevile de apa rece - corespund diametrului exterior. ~ ecT fl.~ 
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PROIECT DE EXECUTIE 3/2024 
' 

Lucrari de reparatie interioara ~i modernizare a claselor de ~~iinte 
in Scolile Model ~ Liceul Teoretic ,,Miron Costin" din or. Floresti 

' ' > 

.... 
Compartimentul IVC 

.... 
(lncalzire ventilare ~i conditionare) 

Beneficiar: Liceul Teoretic ,,Miron Costin" or. Floresti 
' ' 

Proiectant: Firma de proiectare "CONEX" S.R.L. 



Borderoul desenelor de executie compartimentul ivc 
Pagini Denumire Plan de situatie Sc. 1 :500 

01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

06. 

07. 

08. 

09. 

10. 

11. 

12. 

Piese scrise compartimentul Tvc 
Borderoul desenelor de executie; Plan de situatie Sc. l :500; Date generale (inceput) 

Date' genera le (sfarsit) 

Piese desenate compartimentul Tvc 
Plan parter - retele de incalzire Sc. l: l 00 

Plan etaj l - retele de incalzire Sc. l: l 00 

Plan etaj 2 - retele de inca lzire Sc. l: l 00 

Axonometrie Tronson l 

Axonometrie Tronson 2 

Schema de conectare radiatoare 

Plan parter - retele de ventilare Sc. l: l 00 

Plan etaj l - retele de ventilare Sc. l: l 00 

Plan etaj 2 - retele de ventilare Sc. l: l 00 

Specificatie 

Proiectul este elaborat in conformitate cu standartele si prevederile actelor legislative si normative in vigoare prin 
care se asigura criteriile de baza a calitatii in constructie si exigentele stipulate in legea Nr. 721-Xlll din 02.02.96: 
A - Rezistenta si stabilitate; 
B - Siguranta in expluatare; 
C - Siguranta la foe; 
D - lgiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului inconjurator; 
E - lzolarea termica, hidrofuga si economie de energie; 
F - Protectia impotriva zgomotului; 
G - Utilizarea sustenabila a resurselor naturale. 

Specialist principal: 

lnstructiuni generale 
Proiectul de lncalzire, ventilare pentru "Lucrari de reparatie interioara 9i modernizare a claselor de 9tiinte In 

~colile Model - Liceul Teoretic "Miron Costin" or. Flore9ti", s-a elaborat In baza planurilor arhitectural-constructive 9i 
sarcinilor tehnice aferente: 
• Temei de proiect emisa de PNUD 9i aprobata de directia Liceului Teoretic "Bogdan Petriceicu Ha9deu" la 20 

septembrie 2024; 
• Certficatului de Urbanism pentru proiectare "nr. 20 din 13.06.2024" 
9i tinlnd cont de normele In vigoare: 

- CH~n 2.04.05-91 "OronneH~e. seHrnm:1L\~s:i ~ KOHA~L\~OH~posaH~e"; 
- NCM C.01.12-2018 - "Cladiri civile. Cladiri si constructii publice"; 
- NCM E.04.01 :2017 - "Protectia contra actiunilor mediului ambiant. Protectia termica a cladirilor"; 

0 
Centrala termica 

a Liceului 

Blocul de studii (Bloc A) 

P+2E - reabilitarea 
interioara a claselor de 
stiinta 

[ 

Parametrii de calcul a aerului exterior: 
- perioada rece a anului text.= -18°C; 
- temperatura medie a sezonului de lncalzire = +1,0°C; 
- durata sezonului de 1ncalzire = 191 zile conform temperaturii mediei diurne text.<10°C; 
Coeficientii de transfer de caldura k, W/m2°C al lngradirilor: 
- pereti exteriori - 2, 16 W/m2°C compus din 40 cm piatra de calcar + 3 cm tencuiala interioara; 
- ferestre - 1 ,5 W/m2°C care au fost instalate recent 9i sunt de tip termoizolant din PVC cu 5 camere si blocuri de 
sticla cu o singura camera; 
In calitate de sursa de caldura - centrala termica a institutiei de invatamant. 

incalzirea 
Sistemul de incalzire este eel existent monotubular cu conectare la centrala termica a institutiei de 

invatamant situata intr-un bloc separat pe teritoriul Liceului. Parametrii agentului termic la intrarea In cladire 
T1/T2=70/50 °C. Distributia agentului termic pe verticala de sus In jos cu conectarea In serie a cate un radiator. Tevi 
sunt din otel iar radiatoare sunt de tip sectionat din fonta. Teava tur este montata vizibil 9i trece sub nivelul tavanlui 
ultimului etaj coborand prin coloane amplasate pe peretii exteriori ai cladirii. Teava retur este montata vizibil, 
deasupra pardoselei parterului. 
Cladirea are regimul de inaltime P+2E. Subsolul este pa~ial 9i de mici dimensiuni. 

[ertificat de urbanism pentru proiectare Nr. 20 din 13.06.24. 

Sp. Principal: Gritan luri [ertificat nr. 0349 seria 2019-P 13.09.2019 
Beneficiar:. Liceul Teoretic "Miron Costin" 
or. Floresti 

05/2024 - IVC 
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- NCM C.01 .03:2017 - "Proiectarea constructiilor pentru 9coli de invatamint general"; 11r.12 si JI Andrusceac =~v/ 
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Solutia propusa in proiect: Conform sarcinii tehnice se pevede schimbarea corpurilor de incalzire doar pentru 
urmatoarele incaperi: 

- Clasele de biologie, fizica, chimie 9i matematica (doua clase); 
- Coridoarele adiacente acestora. ,> 

in calitate de corpuri de incalzire se propun radiatoare bimetalice, sectionate (H=650 mm). Mentinerea temperaturii 
in incaperi are loc prin clapete cu cap termostatic amplasate pe toate radiatoarele din clasele de studii analizate. 
Se prevede schimbarea coloanelor de incalzire care tranziteaza incaperile proiectate cat 9i schimbarea tevii tur 
amplasata la ultimul nivel sub tavan 9i a tevii retur amplasate deasupra cotei de calcare a parterului ±0,000. 
La parter, initial, a fost preconizata reabilitarea sistemei de incalzire doar la clasa de biologie dar din considerente de 
continuitate a coloanelor verticale au fost incluse trei incaperi suplimentare - anticamera, cabinetul directorului 9i 
antreul, toate fiind situate sub clasele de matematica asupra carora se intervine. 

Pentru spatiile proiectate se prevad sisteme bitubulare cu distributia agentului termic pe verticala. Conform 
sarcinii p/u proiectare in incaperile supuse renovarii se va interveni la schimbarea completa a sistemului de incalzire 
(radiatoare 9i tevi). In punctele inferioare a ·sistemei se prevad robinete de scurgere. Pentru scurgerea agentului 
termic din sistem - segmentele orizontale ale conductelor trebuie sa fie pozate inclinat cu panta nu mai mica decit 
0.002. In punctele superioare a sistemului se prevad robinete de aerisire. 

Toate corpurile de incalzire nou-proiectate vor fi dotate cu dezaerator, dop de inchidere ~i suporturi de perete. 
Sistemul de incalzire este proiectat din tevi de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN20. Tevile din polipropilena 
trebuie sa dispuna de un strat din aluminiu care va servi ca protectie impotriva difuziei aerului. 

Tevile de distributie spre corpurile de incalzire se vor poza conform schemei de distributie proiectata. Tevile 
se vor fixa de elementele constructive cu ajutorul unor coliere speciale (din acela9i sistem cu tevile). Pasul de fixare a 
tevilor va fi conform specificatiei tehnice a producatorului. 

Ventilarea 
incaperile proiectate nu dispun de sistem de ventilare natural functional. Conform proiectului initial, cladirea 

dispunea cu canale de ventilare naturala din fiecare clasa de studii care se inaltau mai sus de acoperi9ul plat. in 
urma procesului de reconstructie a acoperi9ului, peste plan9eul ultimului etaj a fost adaugat cerdac neincalzit fara a 
ridica canalele de ventilare mai sus de acesta. Astfel a fost blocata posibilitatea aerisirii naturale a salilor de studii. 
Aerisirea incaperilor se face prin deschiderea ferestrelor in perioada recreatiilor. 
Necesarul de aer pentru asigurarea microclimatului in incaperi este prevazut cu sisteme prin refulare-aspiratie cu tiraj 
fo~at. 

Debitul de aer ventilat este calculat conform indicilor normativi: 
- incaperile salilor de stud ii - 20 m3/h pentru o persoana; 
- incaperile administrative - 30 m3/h pentru o persoana; 

pentru restul incaperilor debitul de aer este calculat dupa numarul de schimburi. 
in calitate de unitati de ventilare se propun agregate de tip PRANA - 200C Premium (sau similar). Acestea se 

monteaza in structura peretelui exterior al incaperii deservite. inainte de montarea agregatelor de ventilare este 
n~~cesar de asigurot ca golurile preconizate nu a~teaz.a sttm:.tura portanta a cladirii _ . P/u fiecare sala de 
studii se propune montarea a 4 unitati de ventilare. 

Uniatile de ventilare asigura urmatorii parametri: 
- volum maxim de aer refulat/aspirat 140 m3/h; 
- recuperator de caldura din cupru; 
- filtru de aer proaspat G2; 
- incalzitor electric aer refulat; 
- telecomanda, aplicatie telefon. 
in clasa de chimie se prevede o ni9a pentru experimene chimice. Aceasta se va procura cu sistemul de 

ventilare incorporat. Aerul aspirat din aceasta ni9a va fi evacuat, prin intermediul unor canale cu sectiune circula, 
catre exterior (prin perete). Beneficiar: Liceul T eoretic 

.,Miron Costin", or. Floresti 

Condition area ~))')_~tie Elaborat semnatura !1iata 

'intrucat institutia de invatamant nu functioneaza pentru perioada de vara (vacanta) sisteme de cond itionare ~ P~202.-\1(\\ A/~V 
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Explicatie: 

E·- ·=-1 
ET1=-j 
E--r2--3 
T ! 

~ 

. ..-../ 

Plan parter - retele de incalzire Sc. 1: 100 

Teava DN60 din metal 
exist. 

Trecere teava metal DN60 
- teva din PPR DN75 

::::! 
I 
I Teava PPR 

~ 
I 
I 
I 
I 
I Col.1 
I PPR DN25x3,5 
I 
I 
I 
L------ -

11./ 

Clasa de biologie 
S = 83.20 m2, 

h=2.9 m, 
V=241.3 m3, 

Q=6240 

Col.2 Col.3 
PPR DN25x3,5 PPR DN25x3,5 

Teav PPR DN75x8,4 

---- T2-----~---

Compartimentare 
h=2, 15 m 

Col.4 Col.5 
PPR DN25x3,5 PPR DN25x3,5 

Teav PPR D 75x8,4 

Anticamera 
S = 14.92 m2, 

h=3.0 m, 
.V=44.8 m3, 
Q=1119W 

Col.6 
PPR DN25x3,5 

------ ---~---~Ir! 

Cabinet 
director 

S = 15.12 m2, 
h=3.0 m, 

V=45.4 m3, 
Q=l 134 w 

Antreu 
S = 14.69 m2, 

h=2.9 m, 
V=42.6 m3, 
Q=l 102 w 

Podina de recere 
peste teava de 

incalzire 

Col.7 
PPR DN25x3,5 

Bimetal l 2 sec. 

I I 
I I 
I I 

~-------===~,,¥,~ 

Trecere teava metal DN60 
- teva din PPR DN75 

Teava DN60 din metal 
exist. 

c= c= c= c= c= c= 
( l 040x500hx75) 

1 

Zona de interventie 

Tevi de incalzire tur propuse 

Tevi de incalzire retur propuse 

Radiatoare propuse 

Radiatoare existente - sistem de distributie 
pe verticala printr-o singura teava 
Coloane verticale propuse 

Coloane verticale monotubulare existente 

I l 040x500hx75) ( l 040x500hx75) ( l 040x500hx75) 

14300 

Nata: 
1) Se vor demonta toate tevile sistemului de incalzire pe suprafata 
de interventie. Acestea se vor inlocui cu tevi noi din polipropilena 
armata PPR-AL-PPR PN20 (sau similar) rezistente la temperaturi 
de 90°C, fixate de perete cu cleme din acelasi sistenl' cu tevile; 
2) Din motive de asigurare a continuitatii sistemei de incalzire, se 
vor inlocu i radiatoarele si sistema de distributie a agentului termic 
in cabinetul directorului, anticamera si antreu. In antreu se va 
instala o podina de protectie peste teava 075x8,4 mm; 
3) Capetele termostatice se vor instala 1n cabinetele de biologie, 
fizica, chimie, matematica ~i cabinetele suplimentare (anticamera, 
cab. director). in coridoare nu se vor instala capete termostatice; 
4) Schema de racordare a radiatoarelor a se gasi la pag; 8. 

(960x500hx75) - (960x500hx75) 

c 16800 

3 

Obiect Nr. 03/2024 - Tvc 

1-F_u_n_ct_ie __ +--El_ab_o_ra_t _--+-...,----.,......,.¥---at_a-1 Lucrari de reparatie interioara si modernizare ,__F_a_za_-+-_P_la_n_sa ___ P_la_n_se _ _. 

Sp. principal Gritan luri 

Elaborat Gritan luri 

a claselor de stiinte in Scolile Model - Liceul 
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Plan etaj 1 - retele de incalzire Sc. 1: 100 

I'~= 

I 
r-f>Whl.;:...._·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·_J 

Clasa de fizica 
S = 83.20 m2, 

h=2.9 m, 
V=241.3 m3, 
Q=6240 w 

Col.2 Col.3 

Compartimentare 
h=2, 15 m 

Col.4 Col.5 Col.6 

Col.9 
PPR DN25x3,5 

Col.10 
PPR DN25x3,5 

Corid or 
S = 57.92 m2, 

h=2.9 m, 
V=168.0 m3, 
Q=3200 w 

Clasa de matematica - 1 
S = 47.60 m2, 

h=2.9 m, 
V=138.0 m3, 
Q=3570 w 

Col.7 Col.B 
PPR DN25x3,5 PPR DN25x3,5 PPR DN25x3,5 PPR DN25x3,5 PPR DN25x3,5 PPR DN25x3,5 PPR DN25x3,5 

c= 
( 1040x500x7 SJ 

1 

Explicatie: 

F. - . =j Zona de interventie 

Fn-=j Tevi de incalzire tur propuse 

F--r2--j Tevi de incalzire retur propuse 

T y Radiatoare propuse 

~ Radiatoare existente - sistem de distributie 
pe verticala printr-o singura teava 

--1 Coloane verticale propuse 

Coloane verticale monotubulare existente 

c= c= 
I 1040x500x75) ( 1040x500x75) 

c= 
(960x500x75) 

16800 

3 

Nota: 
1) Se vor demonta toate tevile sistemului de incalzire pe suprafata de interventie. Acestea se vor inlocui cu tevi 
noi din polipropilena armata PPR-AL-PPR PN20 (sau similar) rezistente la temperaturi de 90°C, fixate de perete 
cu cleme din acelasi sistem cu tevile; 
2) Capetele termostatice se vor instala In cabinetele de biologie, fizica, chimie, matematica ~i cabinetele 
suplimentare (anticamera, cab.director). In coridoare nu se vor instala capete termostatice; 
3) Schema de racordare a radiatoarelor a se gasi la pag. 8. 
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Plan etaj 2 - retele de incalzire Sc. 1:100 

C> 
C> 

"""" c.o 

C> 
C> 

"""" c.o 

Explicatie: 

r---

1 

I 
I 
I Teava din metal 060 

V exist. 

I r-;;· 
: I 
I Trecere teava metal DN60 I 

J - teva din PPR DN75 · 

~/A-.....,,.1 ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·_J 

1 

Manson teava 
metalica 89x3 mm 

Teav PPR DN75x8 4 

Col.1 

Clasa de chimie 
S = 83.20 m2, 

h=2.9 m, 
V=241.3 m3 
0=6240 w 

Col.2 Col.3 
PPR DN25x3,5 PPR DN25x3,5 PPR DN25x3,5 

\Bimetal 13 sec. 
c= Qc-1248 W c= 

Compartimentare 
h=2, 15 m 

4 

Col.4 Col.5 
PPR DN25x3,5 PPR DN25x3,5 

c= 
( 1040x500x75) (1040x500x75) (1040x500x75) ( 1040x500x7 5) 

14300 

F. - . =j Zona de interventie 

Frt-=j Tevi de incalzire tur propuse 

F--r2--j Tevi de incalzire retur propuse 

Radiatoare propuse 

Radiatoare existente - sistem de distributie 
pe verticala printr-o singura teava 
Coloane verticale propuse 

Coloane verticale monotubulare existente 

Col.9 
PPR DN25x3,5 

Coridor 
S = 58.6 m2, 

h=2.9 m, 
V=l70.0 m3, 
0=3200 w 

. Clasa de matematica - 2 
S = 47.86 m2, 

h=2.9 m, 
V=l38.8 m3, 
0=3600 w 

Manson teava 
metalica 89x3 mm 

Teav PPR DN75x8 4 

Col.7 Col.8 
PPR DN25x3,5 PPR DN25x3,5 

c= 
(960x500x75) 

16800 

Nota: 

Trecere teava metal DN60 
- teva din PPR DN75 

Teava din metal DN60 
exist. 

3 

1) Se vor demonta toate tevile sistemului de incalzire pe suprafatade interventie. Acestea se vor inlocui cu tevi 
noi din polipropilena armata PPR-AL-PPR PN20 (sau similar) rezistente la temperaturi de 90°C, fixate de perete 
cu cleme din acelasi sistem cu tevi le; 
2) Capetele termostatice se vor instala In cabinetele de biologie, fizica, chimie, matematica ~ i cabinetele 
suplimentare (anticamera, cab.director). In coridoare nu se vor instala capete termostatice; 
3) Schema de racordare a rad iatoarelor a se gasi la pag. 8. 
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Tl 

Portiune existenta din sistema de distributie a 
agentu u1 term1c asupra care1a nu se mterv1ne 

Trecere teava metal DN60 
- teva din PPR DN75 

/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

Teava PPR 
DN75 Portiune existenta din sistema de distributie a 

agentu u1 term1c asupra care1a nu se mtervme 

Teava PPR PPR DN25x3 5 
DN75x8,2 

+6.600 
--:1_ 

+3.300 
--:1_ 

/ 
/ ,, 

Teava PPR ,T2 

~/ 
/ ,." 

±0.000 / 
--:1_ Lr __ ,, __ __ 

T PPR 
Bimetal 13 sec. 

eava c= 
DN75 ( 1040x500hx75) 

Trecere teava 
metal DN60 - teva 

din PPR DN75 

Explicatie: 

Fn-=j Tevi de incalzire tur propuse 

F--r2--j Tevi de incalzire retur propuse 

D= Radiatoare propuse 

* • 
Radiatoare existente 

Robinet propus 

Tranzitarea tevilor de caldura prin plansee 

Axonometrie tronson 1 

PPR DN25x3 5 

PPR DN25x3 5 

PPR DN25x3 5 

PPR DN25x3 5 PPR DN25x3 5 

Trecere teava metal DN60 
- teva din PPR DN75 

+6.600 

~ 

+3.300 

~ 

c= 
(880x500hx75) 

I ) Trecere teava metal DN60 
1 , L -teva din PPR DN75 

--~----l~----1~1 . 
Bimetal 12 sec. 

c-
(960x500hx75) Teava PPR 

DN75x8,4 

Obiect Nr. 03/2024 - Tvc 

'""""--+--+:,....--+-----+--...,..__,__a_ta--1 Lucrari de reparatie interioara si modernizare 1----Fo_z_a_+-_p_lo_n_s.,...o-+-__ P_la_n_se_--i 

Gntan lun 

a claselor de stiinte in Scolile Model - Liceul 
Teoretic "Miron Costin'" or. Flores ti 

Axonometrie Tronson l 

PE 6 

S.R.L."CONEX" 



Explicatie: 

En=j 
E--r2--3 
D= 

* • 

Portiune existenta din sistema de distributie a 
agen u u1 erm1c asupra care1a nu se 1n ervme 

Portiune existenta din sistema de distributie a 
agen u u1 erm1c asupra care1a nu se 1n erv1ne 

T evi de incalzire tur propuse 

T evi de incalzire retur propuse 

Radiatoare propuse 

Radiatoare existente 

Robinet propus 

TurDNBO 
ex1s en 

Tranzitarea tevilor de caldura prin plansee 

Conexiune la 
teava existenta 

Axonometrie tronson 2 

Conexiune la 
teava existenta 

060 din metal +9.680 

Portiune existenta din sistema de distributie a 
agen u u1 erm1c asupra care1a nu se m ervme 

Tl -----+-----------~---e-xis_t_. _ _,_ ~ _______ Tl _____ _ 

+6.600 

~ 

+3.300 

~ 
'.g~~~~~m~~~~ Conexiune PPR DN 25 
""' - la teava existenta 

PPR DN25 

Co/.10 

Col. 9 Portiune existenta din sistema de distributie a 
eava noua DN6o din metal agen u u1 erm1c asupra care1a nu se m ervme 

PP-R (existenta) - I exist. ±0.000 

--~--L---'<~-~----+--~ - - - - - - T2 - - - - - - -

I::! 
1--_ Retur DNBO Bimetal 10 sec. 

ex1s en 
Sub;ol --~ 

Obiect Nr. 03/2024 - Tvc 
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T2 I 

025x3 5 

Racord de colt 

Racord in 'T' 

Racord in 'T ' 

I T/ 

Racordarea corpurilor 
de inca/zire la parter 

(dreapta) 

Robinet dre t 
cap termostat 

015 
Cor de incalzit 

bimetalic 

Robinet dre t retur 
025 

Robinet dre t retur 
015 

075x84 

T2 

Racordarea corpurilor 
de incalzire etaj 2 

(dreapta) 

Aerisitor 

075x8 4 

025x3 5 

020x3,5 

Racord de colt 

025x3,5 

Tl 

Robinet dre t fur 
025 

Robinet dre t 
cap termostat 

015 

Robinet dre t retur 
015 

Do 

Schema de racordare radiatoare 

Racordarea corpurilor de incalzire etaj 1 
(stanga) 

Aerisitor 
Cor de incalzit 

bimetalic 

Robinet dre t 
cap termostat 

015 

Robinet dre t retur 
015 

Tl 

025x3 5 

T2 

Racord in 'T' 

Racord in 'T' 

Racordarea corpurilor de incalzire etaj 1 
(dreapta) 

T2 I Tl 

I 

I 

025x3 5 

Robinet dre t 
cap termostat 

015 
Cor de incalzit 

bimetalic 

Robinet dre t retur 
015 

Obiect Nr. 03/2024 - Tvc 

Aerisitor 

ir-'\-c----+-E_la_b_or_a_t --+~---,.--h'---l Lucrari de reparatie interioara si modernizare 1----Fa_z_o-'-+--P_lo_n_s_o-+---p-lo_n_se_-1 

Gritan luri 

Gritcm luri 

a claselor de stiinte in Scolile Model - Liceul 
Teoretic "Miron Costin"'or. Floresti 

Schema de rocordare rodiotoare 

PE 8 

S.R.L."CONEX" 



Cl 
Cl 

""" <.O 

Cl 
Cl 

""" <.O 

Explicatie: 

E·-·3 
llSl 

D 

Plan parter - retele de ventilare Sc. 1:100 

Claso de biologie 

Compartimentare 
h=2, 15 m 

S = 83.20 m2, h=2.9 m~ V=241.3 m3 

cota centru +2.600 

I 

dJ 

Zona de interventie 

Ventilator cu recuperare tip PRANA - 200C 
(sau similar) instalat in perete sub nivelul grinzii 

14300 

cota centru +2.600 

I 

[2J 

16800 

Obiect Nr. 03/2024 - Tvc 
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Plan etaj 1 - retele de ventilare Sc. 1: 100 

I 
I 

-·······---·····~ 

.-1#..@-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·_J 

/ 
./ 
~--~ 

. \ 

Explicatie: 

E·-·3 
fl. 'ii 

D 

Clasa de fizica 
S = 83.20 m2, h=2.9 m,. 

V=241.3 m3 

cota centru +5.900 

Zona de interventie 

Ventilator cu recuperare tip PRANA - 200C 
(sau similar) instalat in perete sub nivelul grinzii 

Compartimentare 
h=2,15 m 

\ 

co ta cen tru + 5. 900 

2 

Corid or 
S = 57.92 m2, 

h=2.9 m, 
V=168.0 m3 

Clasa de matematica - 1 
S = 47.60 m2, h=2.9 m, 

V=138.0 m3 

cota centru +5.900 

16800 

Obiect Nr. 03/2024 - Tvc 
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/ 

- I 

Plan etaj 2 - retele de ventilare Sc. 1: 100 

Explicatie: 

E·-·=j 
l:l.V 

D 

~­

I 
I 

r-W'A- ·-·-·-·-·-·-·- ·- ·---·---·_j 

1 

Zona de interventie 

Clasa de chimie 
S = 83.20 m2, 

h=2.9 m, 
V=241.3 m3 

cota centru +9.300 
14300 

Ventilator cu recuperare tip PRANA - 200C 
(sau similar) instalat in perete sub nivelul grinzii 

Compartimentare 
h=2,l5 m 

cota centru +9.300 

2 

Coridor 
S = 58.6 m2, 

h=2.9 m, 
V=l70.0 m3 

Clasa de matematica - 2 
S = 47.86 m2, h=2.9 m, V=l38.8 m3 

cota centru +9.300 
16800 

Obiect Nr. 03/2024 - Tvc 
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' Specificatie 

Denumirea $i caracteristica tehnica a utilajului Tipul $i Unit ate Mas a Denumirea $i caracteristica tehnica a utilajului Tipul $i Unit ate Mas a 
marca de unei mar ca de unei 

Poz. $i a materialului utilajului 
u u 

Cant it. unitati Poz. $i a materialului utilajului 
u u 

Cant it. unit a ti masura ,,_7;:::' masura 
1 2 3, 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Sistema de incalzire Sistema de ventilare 
Utilai 

1 Radiatoare tip "bimetal" in complet: aerisitor, dop de capat, 25 PRANA - 200C (sau simi lar) cu orelncalzire aer in timoul rece buc. 18 
sistem de pr indere, temp. max. 120°C, pres. max. 20 bari schimb de aer max. 140 m3/h schimbator de ca ldura din cuoru 

dimensiuni: lunaime modul 500 mm ON = 200 mm 
Dimensiuni' 1280x500hx15 - 16 sect ii (latimea sec. de 80 mm) set. 4 
Dimensiuni 1040x500hx15 - 13 sect ii (latimea sec. de 80 mm) set. 15 Lucrari suplimentare 
Dimensiuni 960x500hx15 - 12 sect ii (latimea sec. de 80 mm) set. 8 26 Forare gauri cu carota DN=210 mm, L=500 mm buc. 18 
Dimensiuni 880x500hx15 - 11 sectii (latimea sec. de 80 mm) set. 1 21 Forare qauri cu carota DN=40 mm, L=400 mm buc. 36 

28 Forare qauri cu carota DN=100 mm, L=600 mm buc. 8 
2 Robinet drept (tur) cu cap termostatic DN=15 mm buc. 24 29 Teava metalica manson DN=89x3 mm, L=600 mm buc. 8 

inclusiv t oate accesorii le de fixare 30 Teava metal ica manson DN=32x2,5 mm, L=400 mm buctf'' 36 
presiunea maxima de lucru 10 bari, presiunea de proba 12 bari 31 Podina de trecere peste tevile noi - tabla qroasa de metal ko 25.0 

3 Robinet drept (tur) simplu DN=15 mm buc. 4 Lucrari de dernontare .· ~ - -

inclusiv toate accesoriile de f ixare 32 Teava metalica pentru inca lzire DN20-DN60 ml 200.0 
presiunea maxima de lucru 10 bari, presiunea de proba 12 bari :3.3 Radiatoare din fonta buc. 31.0 

.. 

4 Robinet drept de inchidere/balansare (retur) DN=15 mm buc. 28 
inclus iv toate accesorii le de f ixare 
presiunea maxima de lucru 10 bar i, presiunea de proba 12 bari 

' 5 Robinet drept PPR DN=25 mm buc . 18 
inclusiv toate accesoriile de fixare 
presiunea maxima de lucru 10 bari, presiunea de proba 12 bari 

Conducte 
6 Teava din PPR-AL-PPR, PN-20 ¢20x2,8, T =90° ml 

~ 

61.4 
1 Teava din PPR-AL-PPR, PN-20 ¢25x3,5, T =90° ml 110.0 
8 Teava din PPR-AL-PPR, PN-20 ¢15x8,4, T =90° ml AA:4 

-

Fitingur i si cleme de fixare 
9 Cot PPR 90°, ¢25-¢20 buc. 20 
10 Teu PPR ¢15-<1>15-<1>25 buc. 16 
11 Teu PPR ¢25-¢25-¢20 buc. 32 
12 Muf a PPR ¢20-3/ 4" buc. 19 
13 Muf a PPR ¢25-1" buc. 57 
14 Muf a PPR ¢15-3" buc. 11 
15 Racord Olandez PPR ¢20-1/2" (M) buc. 56 
16 Racord PPR-metal ¢15-2 1/2" (M) buc. 2 fl,~-,&~ 11 Racord PPR-metal ¢15-2 1/2" (Fi) 

..... titw-... • 

buc. 2 :7 :.? 
18 Racord PPR-metal ¢25-1" (M) buc. 2 f Pb2024 ,; t 
19 Racord PPR-metal ¢25-1 1/4" (M) buc. 1 1 1267 

• I fB,J'n {iltib r: Liceul T eoretic 20 Racord PPR-metal ¢25-1" (M) buc. 1 M «Qt f " Fl f Obiect Nr. 03/2024 - Ive 
21 Racord PPR-metal ¢25-1" (Fi) buc. 1 '-' r ,, lrOW Or In , 01. 01°51 :? 

tura ~ata Faza plansa planse 22 buc. 80 Lucrari de reparatie interioara si modernizare Colier PPR ¢20 
23 buc. 250 '~ '/) a claselor de stiinte in Scolile Model - Liceul PE 12 -Col ier PPR ¢25 

~~ 112.2024 Teoretic "Miron Costin" or. Floresti Sp. principal Gritan luri 24 Colier PPR ¢15 buc. 30 ·~ Elaborat Grifanluri 12.2024 
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PROIECT DE EXECUTIE 

Nr. 04/2024 

Lucrari de reparatie interioara ~i modernizare a claselor de ~tiinte In 
Scolile Model - Liceul Teoretic "Miron Costin" or. Floresti 
' ' 

Obiect nr. 03/2024 - EEF/IEI Echipament electric de f orta. 
Iluminatul electric interior. 

Proiectant principal : "CONEX" SRL 

Subcontractant: "LVS project" SRL 

mun. Chi~inau 2024 



Aviz de verificare nr.272/12.2024 

Proiect: Lucrari de reparatie interioara ~i modernizare a claselor de ~tiinfe in ~colile Model -
Liceul Teoretic "Miron Costin" or. Flore~ti 

Compartiment: Echipament electric de forta. Iluminatul electric interior, (EEF/IEI); 
Plan~ele: CG-01 -14 - EEF/IEI; 

Beneficiar: Liceul Teo retie "Miron Costin", or. Flore~ti 

Executant: Companie principala de proiectare: '.'CONEX" SRL, 

"L VS project" SRL 

Specialist principal - Dimov N., cert.: seria 2022-P, nr. 0846 din 18.06.2022; 

Exigente generale: A,B,C,D,E,F,G 

I. Solutii de proiect. 
3rreKTpoo6opy.n:oBami:e peKOHCTpyHpyeMOH IIIKOJibI BbIIIOJIHeHO B COOTBeTCTBHH c 3a.n:aHHeM Ha 

rrpoeKTHpOBaHHe, apXHTeKTYPHO-CTpOHTeJibHbIX qepTe)l(eH H Ha -OCHOBaHHH HOpMaTHBHbIX 
.ZJ:OKyMeHTOB. 

ITpoeKT pa3pa6ornH .n:mr cHcTeMbI Harrp5I)l(eHH5l 380/220 B c rrryxo3a3eMrreHHOH Hell:rparrbIO. 
PacqeTHM Harpy3Ka peKoHcTpyHpoBaHHOro 3.ZJ:aHH5l cocrnBrr5leT 21 kW> 
BBO.ZJ:HOe H BBO.ZJ:HO-pacrrpe.n:errHTeJibHOe ycTpOHCTBO, COCT05Irn;ee H3 rraHerreH: BJ>Y, ycTaHOBJieH . 

B 3JieKTpOrn;HTOBOH, pacrroJIO)l(eHHOH Ha OTM. -3,200. 
B KaqecTBe pacrrpe.n:errHTeJibHbIX rn;HTOB rrpHH5ITbI rn;HTbI c aBTOMaTHqecKHMH BbIKmoqaTemrMH. 
,[(JI5I OCBern;eHH5l peKOHcrpyHpyeMbIX KJiaCCOB rrpHH5ITbl CBeTO.ZJ:HO.ZJ:Hbie CBeTHJibHHKH. 

II. Obiectii. 
Obiectiile au fost inlaturate pe parcursul verificarii proiectului . 

III. Concluzii. 
Proiectul <lat a fost ~tampilat , se recomanda spre avizare ~i realizare. 

Verificator ~ftitarciuc Vladimir 

"·(le Proiec te 04 2 1 
Titarciuc Vladimir i 

omeniile c.~,6 
Nr. inreg~e a aviztilui &-1-2 ~ · 
Valabil de la 21 Ol 2020 • - / ~ 

---_;:_. · · pma la 21.01..! 25 

--YrrpaBJieHHe-ucnern;eHRe~ocym:ecTBJI5leTC5l BbIKJIIOqaTeJI5IMU;ycTaHOBJieHHOIMWIIffMecTy~. ~·--·-· -· ... . ' ·---------·---·--- ·-- . -· ·- -----·-----·-----~·------·- - ·--··---- · 

BBO.ZJ:Hbie Ka6enH rrpoJio)l(eHbI qepe3 rro.n:Barr 3.ZJ:aHH5l. 
IlHHHH, IIHTaIOrn;He 3Ta)l(Hbie lll;HTbI, BbIIIOJIHeHbI Ka6eneM BBfHr(A)LS, He 

pacrrpocTpaH5IIOlll;HM ropeHHe c HH3KHM .ZJ:bIMO- H ra30BbI.ZJ:eJieHHeM. 
fpyrrrroBa5l ceTb BbIIIOJIHeHa: a) Ka6erreM BBfHr(A)LS B Tpy6ax ITBX: 3a rro.n:BeCHbIM . 

IIOTOJIKOM, B IIITpa6ax, rro.n: CJIOeM IIITyKaTypKH H B rro.n:roTOBKe rrorra, 6) Ka6eneM BBfHr(A)LS 
OTKpbITO Ha cyrn:ecrny10rn:eM MeTaJIJIHqecKOM Kopo6e B IIO,[(BaJie . 

.IJ:mr IIHTaHH5l 3JieKTpoo6opy,r:i:oBaHH5l H rrpH6opoB CHCTeMbI rrpOTHBOIIO)l(apHOH 3arn;HTbI 
rrp11MeHeHbI Ka6enH MapKH BBfHr(A)FRLS ( ornecTOHKHe, He pacrrpocTpaH5IIOrn;He ropeHHe, c HH3KHM 
.ZJ:bIMO- H ra30BbI.ZJ:eJieHHeM) . 

3a3eMJieHHe H 3alll;HTHbie Mepbl 6e3orraCHOCTH. 
Bee OTKpbITbie rrpoBoMrn:He qacTH 3JieKTpoo6opy.n:oBaHH5l rro.n:rre)l(aT 3aeyneHHIO rryTeM 

rrpHcoe.n:11HeHH5l K PE- rrpoBO.ZJ:HHKY corrracHo ITY3. 
B rrpoeKTe rrpHH5ITa CHCTeMa 3a3eMneHH5l THrra TN-C-S. 
ITpe.n:ycMoTpeHo rroBTopHoe 3a3eMJieHHe IIIHHbI PE BBO.ZJ:Ho-pacrrpe.n:enHTeJibHOro rn;Hrn BPY 

rryTeM rrpHcoe.n:HHeHH5l ee K cyrn:ecrny10rn:eMy Hapy)l(HOMY KOHTYPY 3a3eMrreHH5l. CeTb KO :SceM 
p03eTKaM H CBeTHJibHHKaM BbIIIOJIHeHa 3x-rrpOBO.ZJ:HOH. 

I1p11 MOHTa)l(e BbIIIOJIHHTb Tpe6oBaHHe ITY3, rr .1.1 .29,30: co6nIOCTH U:Bern moJI5IU:HH 
rrpoBO.ZJ:HHKOB. B peKOHCTpyHpyeMbIX-Knaccax ycTaHOBJieHbI p03eTKH c 3arn;HTHbIM ycTpoH:crnoM; . 
3aKpbIBaIOlll;HM rHe3.n:a rrpH BI>rnyrnll: BHJIKe. B Kaqecrne f3lll-IIIHHbI HCIIOJib30BaTb IIIHHY PE BBO.ZJ:Horo 
rn;HrnBPY. 

c u:eJibIO 3alll;HTbI BHyTpeHHHX pacrrpe.n:eJIHTeJibHbIX ceTell: 3.ZJ:aHH5l OT rp030BbIX H 
KOMMYTaU:HOHHbIX rrepeHarrp5I:>I<eHHH B cxeMe rrpe,r:i:ycMoTpeHbI orpaHHq11Terr11 HMIIYJibCHbIX 
rrepeHarrp5I)l(eHHH 0ITC1. 

ITpe.n:ycMoTpeHa ycrnHoBKa Y30 Ha rpyrrrrax, rrHTaIO ~ii>l'iim.W r de proiecte ott1 j 

Vladhnir}r 
orneniile C.L~,6b 

. e mreg· re a avizului ot-.f.2µ_4-
Valabil de la 21.01.2020 pina la 21.0 • . ?"J 



Schema de situatie. Borderou setu lui principal 
Marca re Denumirea N ote 

Ul 03/2024 - EEF /IEI Ech ipament e lectric. pe 14 planse ,.... 
:' 

< l.J) llu m in atu l e lectric inte rior ~ 
"::> 
~. Barderou 

0 
documentelor anexate 

ci 
Marca r e Denumirea Note cr 

eo~ 
0 
:::l 
c: 

0 03/2024 - EEF /!El. SU Spec if icatia utilajului. pe 3 planse 

~ \J 
277 

lJ Borderou planse setului principal 

N ote 

~ 
Plansa Denum irea 

c ~~{ 0 1 Date genera le (inceput). 

0-- ~ 2 Date genera le (sfirsit) . : 
229 

I 

~ 
3 Schema electrica principala si a panouri lor 1 PD si 2PD 

\ 183 101® @) 
@ 

4 Schema electrica a panouri lor 3PD si 1 PD 1 
str. Ion Creanga @ 

~ 
91 

~ Obiectul oroiectat 

5 Schema electrica panouril or 3PD 1 si 2PD2 ~ \ a 
~@ . 

~ @ 
\ ~ 

6 Plan parter. Retele electrice magistrale . 
@ ® @ @ 0 Q Li 

7 Plan etaj 1 . Retele electrice magistral e. 

~ 8 Plan etaj 2. Retele electri ce magistral e. 

9 Plan parter. Eluminatul electric interior. 
Lista documentelor normative 

10 electric interior. Plan etaj 1 . Eluminatu l nY3 npa5UJ1a ycmpo0cm5a 3JleKmpoycmaH050K 
' 1 1 Plan etaj 2. Eluminatul electri c interior . NCM G.0 1.02:20 15 "Proiectarea si montarea in stalatiilor electrice Verfficator de prolecte 042 I 

in clad ire locative si sociale" Titarciuc Vladimir 1 1 2 Plan parter. Ech ipament electric de forta. 

NCM G.0 1.03:2016 "lnstalatii electrice 
,, 

-- -~5Jomeniile C.4,6b 13 Plan Etaj 1 . Echipament electri c de fort a. 
NCM C.04.02:20 17 "lluminatul natural si artificial" 111. uc ~!fa avizutui~fr.Zo..g "./ 1 4 Plan Etaj 2. Echipament electric de forta . 
NCM E.04.03:2008 "Conservarea energiei in cladiri" Valabil de la 21 1.2020 pin.t la 2 i ·' : : : . 

NCM G.04.07-2006 "Retele termice 
,, 

> 
"lnstructiuni de verificare a cal itatii si de receptie a lucrarilor ascunse ·"' CP A.08.01-96 Q) 

si/sau in faze determinante la constructii si instalatii afarente" -0 

Companie principala de proiectare: 
....: 

:z: 
G.02.02:2018 "Amenejzrea protectiei cladirilor si constructiilor contra transnetu lui" ..ci NCM "CONEX" SRL Y.c'f-!'-i~ E 

:.c ~"O«~,, Certificat de urbanism pentru proiedare Nr. 218 din 16.0124. Benef iciar: Liceul Teoretic "Miron Cos tin", u 
tn I ,,,,. 

2022-P nr. 0846 elibe rar 18.06.2022 or. F l ore~ti 4j- 8..R..L "~ .. '{ .. Spec. pr . - Cer tifi ca t 
~J ... ~,~ 

0 /"•• 

03/2024 - EEF /IEI ') ......., ,. ' 
.. (, tLVS FROJEv T I "i I 

~ 1~1 I :.1:1 
:E ··<;. ..., ' "'"'!,'.:.' 

Lucrari de reparatie inter ioara ~ i modernizare a cla se lor de ~t iinte 
0 .. \< '-1~-< "¥~ / ~-; 
u ',;,~ ....... () .. {i-./::.._'/./ 

ufffi..-~ Mod. Num. Plonso N'doc. Semnat. Data (J) ~:;:/c.~ ....... J01.,.c;,:C::: . ......- ", ···./ 
In $colile Model - Liceul Teoretic "Miron Cost in" or. F lor e~t i "ii) ~~;;;> ~y-2~~ D 

0 

"~f ~J Liceul Teoretic "Miron Cos tin" Faza Plan so Planse Cl 

asigul a N!A)8~ 6 '-Proiectul este elaborat cu respectarea documentelor normative in vigoare si or . Flor e!?ti PE 1 14 nivelul de ca litate corespunzator exigentelor esentiale. !o ia,b,9 ASP Andrusceoc /, 12.24 
1' - · -:s...*~ > 

~ 
o,ec"'' l\.~-v Spec. pr. N.Dimov r__.-

p 
12.24 ·"' U i;;.-· ' .. ,*-" 

..,,, 
"CONEX" SRL pr. EEF /IEI N.Dimov - ~ 

, 
Date generale (inceput). Q) Spec. - Elaborat N.DimaY"l 12.24 -0 V" .... .o; ..... ., ,,. 

"L VS project" SRL ~-z: 



Decizii principale 

Echipamen t ele electr ice ale ~co lii aflate In proces de reconstructie sunt r ea li za t e In 

conformitat e cu sa rcina de proiectare , desenele arhit ectural-constructive ~ i pe baza documentelor 

normative (v ez i li st a de la pagina 1). " 

Pro iectul es t e conceput pentru un sist em de tensiune de 380 / 220 V cu nul de protectie conectat 

la pamant. Sarc ina calcu lata a cladirii reconstruite est e de 21 kW. 

Dispoz itivul de intrare ~ i distributie, constand din panouri IDR (panour i de distributie principala). 

est e insta lat In sa la panourilor electr ice de la cota -3,200. 

Pentru distributie s-au adopt at panouri electr ice echipat e cu lntrerupatoare automate. 

Pentru iluminarea claselor reconstruite, s-au ales corpur i de iluminat LED. 

Con trolul iluminatu lui se realizeaza prin lntrerupatoare inst alat e loca l. 

Cablurile de intrare sunt mon t at e pr in subso lul cladirii. 

Liniile care alimenteaza panourile et ajate sunt realizate cu cab lu de tip BBrH2(A)LS, care nu 

propaga arderea ~ i are em isii reduse de furn ~i gaze toxice. 

Reteaua de grup est e realizata as tfel: 

a) cu cablu BBrH2(A)LS In tuburi din PVC: deasupra plafoanelor false, In ~antur i, sub t encuia la ~i 

1 n stratul de pregatire al pardoseli i; 

bl cu cablu BBrH 2(A)LS montat aparent pe un canal met alic existent In subsol. 

Pen tru aliment area echipamen t elor electr ice ~ i a dispozitivelor din sist emul de protectie 

lmpotriva incend iilor, se utilizeaza cab luri de tip BBrH2(A)FRLS (rez ist ente la foe , care nu propaga 

arderea ~ i au emisii reduse de furn ~ i gaze). 

Trecerea prin plan~eele int er med iare ~ i introducerea cab luril or In cladire se realizeaza prin 

man~oane. Dupa montaj, man~oanele trebuie sig ilate corespunzator cu un mat er ial ignifug. 

Tmpamantare si masuri de siguranta 

T oate partile conduca toare accesib ile ale echipamentelor elect ri ce tr ebuie coned ate la 

conduct oru l PE In conformitat e cu normele nl::l3. 

T n proiect es t e adop t at un sis t ern de lmpamantare de tip TN-C-S. 

Es t e prevazuta lmpamantarea sup limentara a barei PE din panoul de distributie IDR prin 

conectarea aceste ia la bucla ext er ioara de lmpamantare ex ist en t a. 

Reteaua pentru toate prizele ~ i corpur il e de ilumin at est e realizata cu trei conductor i. 

La montaj, trebuie respectate cer intele nl::l3, art. 1.1.29,30 privind culorile izolati ei conductorilor. 

Tn lncaperile de locuit , prizele sun t dotate cu dispozitive de protectie car e lnchid con t acte le 

atunci ca nd ~t ec heru l est e scos. 

Bara GZ$ va fi realizata fo los ind bara PE din panoul de distributie principal IDR. 

Mater iale le pentru sist emul de echip ot enti ali zare sun t incluse In spec ifi catii . 

Pen tru protectia retelelor int erne de distributie ale cladirii lmpotriva supratens iunilor cauzate de 

tr asnet e sau comutatii, sun t prevazute dispoz itive limitat oare de supratens iuni OPS l 

De asemenea, se prevede in st alarea dispozitivelor diferentiale (QFD) pe grupurile car e 

aliment eaza prizele. 

Pentru verificarea calitatii ~ i conformitatii cu proiectul, conducatorul ~an ti eru lui es t e ob liga t sa 

asigure lntocmirea proceselor-verbale pentru lucrar ile ascunse, pe parcursul executi ei, In anumite etape, 

cu part iciparea proiectantului. 

Echipamentele ~ i materialele prevazute In proiect pot fi lnlocuite cu ech ivalent e de la alti 

producatori sau furnizori, cu cond itia certificarii ob ligator ii In Republica Moldova ~i pastrarii parametrilor 

t ehn ici. 

Lege nd a 

Dispozitiv de intrare-distributie, IDR (POI) 
Tablou de distributie, PD, h= 1,6 m 

D Corp de iluminat LED 35 W, 3544 Lm, 4000 K, aplicat, IP20 
6 Co mutator cu clapeta pentru monta j lngropat, h= 1,8 m 
?!' La fel, pe 2 circuite 
W La fel, pe 3 ci rcuite 

zh Priza pentru montaj lngropat 2P+PE cu obturatoa re de protectie, 16 A, h= 1,8 m, IP20 
zk Priza pentru montaj lngropat 2P+PE, dubla, cu obturatoa re de protectie, 16 A, h= 1,8 m, IP20 
.ii Priza pentru montaj lngropat 2P+PE, dubla, cu obturatoa re de protectie, 16 A, h=2,4 m, IP20 
CJ Cutie de jonctiune 

1'Ll1X__1i lnscriptie la receptorul de curent: N - numarul receptorului, TX N - numarul conform planului 
~ tehnologic, P - puterea In kW, h - lnaltimea punctului de conectare In mm : 
~ intrerupator automat 
~ lntrerupator automat cu dispozitiv de protectie diferentiala (RCD) 
---- Cablu In teava PVC In sant sub tencuiala 
--+LJ-+-- Linie de cablare In canalul existent 

-~0-- Cablu In teava PVC In stratul de pregatire al pardoselii etajului respectiv 
x Cab lu In teava PVC deasupra tavanului suspendat 

- - - Linie de lmpamantare 

o Linie de ca blare In teava meta Ii ca , ¢20 mm, L= 1,0 m 
{pentru conectarea mesei de experimente din clasa si a mesei din laborator) 

Spec. pr. 
Elaborot 

Verifit:ator de proiecte 042 

Titarciuc Vladimir 
c c.'1-'7.1?2!!1bbe n iii e C. 4, ~ b 

m . c.re inregJ}{are a avizului c24'2/7z., 'U:. pz.e( 
Valabil dt la 21.01.102" !'in.l tit 11 \" , ~·; 

Data 
Lucrar i de reparatie inter ioara ~ i modern izare a claselor de ~tiinte 

In $co lile Model - Liceul Teoretic "Miron Costin" or. F l ore~ti 

N.Dimov "'"' /, 712.24 
N.Dimov_ ,- ,,,;__ P 12.24 

Liceul Teoretic "Miron Costin" 
or . F l ore~ti 

Date genera te (sfirs it). 

Faza Plan so Planse 

PE 2 

"CONEX" SRL 
"L VS project" SRL 



::> 
.S 
(l) 

"' ....: 
:z: 

..ci 
E 

:..c 
u 

c.n 

"' "' ....: 
:z: 

Schema electrica principala. 

0 
NO 

CD 

. ---ic.D 
00 ............. 
Wo 

'-' 

0 
..-a 

I") 

._,.-i 
00 

+-' ...... 
Wo 

'-' 

0 
L,0 
Q)~ 

+-'O 
L 
oo o_-o 

'-' 

0 
_o 
o~ 

Pc=9 kW 
Coscp =0,9 
i'c=18 A 

Pc=9 kW 
Coscp =0,9 
i'c=18 A 

Pc=4,9 kW 
Coscp =0,9 
i'c=9,6 A 

_2 7 Pc=21 kW 
:J o Coscp =0,9 
(/) S lc=36 A 

832 A Panou de incendiu Pl.1, 
3PD~ vezi compartiment SI - pentru semnalizareo I 

<....> de incendiului 
832 A 

2PD~~ PI.1 Pc=0,5kW 
E [ji Coscp =0,9 

L.{") lc=2,6 A ..----
+ 

L.{") 

832 A II 

lPD~~ ~ 
L.{")_ =-
C-.J C-.J 
x = <.O -.;j-

,..,., 
..---- = I + x .:!: (/) 
L.{") --' ........ 

I c a::: c 
(/) C1.l LL.. C1.l 

;:::::!... 
........ 

3:: 
........ 

C/l .\Q E .::;.. ·;;;:: 
ru ii; L.{") C1.l ru :::c:: 

:::c:: ....0 '-- ....o+ '-- 0 = OL.{") = C1.l = C1.l <.O = -= -= II 
-~ - -~ - -I a.. 

<....> ~ 

L1.L2.~ _ .:J_ _ :_i --~ -
~ I 

'· 

Schema electrica panoului 1PD. 

1 P 0 I ,.,, N PE QF 1 P 86 A 
lUP6-243, IP3~ ~ I I L1 ~ ,,, 1N1 ~ I '---...,,e.f ~=~:....:......._ __ __::.....:.._ _ _.:. __________ ---Z::~-

~ QF 1-P 86 ;-
BA 3P 832 A I L2 '------,~-'~"'~M...:.....P :......P'...:.....1 __ ......:_:_ ____________ -..i 

- - Jt QF 1P 825 -A "' 
- - - -r---r,L3 ~ "' M1 PD1 

'----,ei~------------------

P c~ ~I _-=:..._~ '" 

Cosgi;0,9 : ~~-C/4 
l'c=9,6 A I I ;::::= 

jl L-

I -

BBr Hc(A)LS- 3x1 ,5 n20 P=0,525 kW ~ 

L=95M 1=2.7 A 
~ 

BBr Hc(A)LS-3x1 ,5 n20 P=0,3 kW PP.1 -
L=20M 1=1,6 A 

-

BBr Hc(A)LS-3x6 n25 P=4,0 kW 
32 A lPDl 
~ L=15M 1=20,3 A 

Schema electrica panoului 2PD. 

2PD l '.:'.3 NPE QF 1P B~ 
lUP6-363, IP31 ~ I IL1_~.._ .. _

3
_ .....,e.!-J.~~,..__,2_N1 ___ -'--'---------------z:~ 

rtl QF 1-P WA -
p 832 A L_'.-2 __ '---___ ----.,,J-~,";..:.2N..:..::2.....:.._ _ __..:.....:.....__.....:.._ ______ .;____-z:::~ 

--lliYlPB6 A-
- - - , , u_ ~..____3_----.FJ.....,"~~2,--N_3 ___ .....c....;.. ____________ -z::~ 

Pc=9 kW ~D-2P B16A 10mA 
Cosgi=0,9 I L1 '-+r---.,,i:'"'"''~"2P ________________ _ 
!'c=18 A t-!= _ _ _ '" 

11 

QF 1P 816 A 
,~_ ~'---3-......,e.rl ~~~~-DT ________________ _ 

~I QF ,-p 825 A 
tl3 ' '" M2PD1 "------£>~----.....:......:.-___________ _ 

~1-P 825 ~ 1 '" 

li_L1_~ d~M2PD2 

l~-C/4 - I 

i: ~~ I 

It--~_,,__ _ _ . 

~~~ 
-

Panou de paza, vezi compartiment SPA 
(pentru Semnalizarea de paza automata) 

lluminatul electric interior 

Prize pentru echipament 
portabil 

Dulap de telecomunicatie, vezi compartiment TS 
(pentru Internet si camerele video) 

Ve rific.ator de prniecte 042 

1 itarciuc Vladimir 
c::;:µ;~__n:?4)~- .8 rn en ii I e C. 4 , 6 b 

Nr. i.ie inr~~ri~~e a avizulu~:!'~~~--2<: Z..f.J 
Vaiabi i de la 2 1.0 I. 2020 pinf1 la 21 .. · ~ 

I • l'l!oD1J46)?: I 
~ d~~ r-1--li--,-----.---.---.--.---------------------------i 1'.,, ,~,~- !{ .. j 

0 3/2024 - EEF /IEI ~!~CT~~'P_ ;~•7"'7----i------t---t----;---
-~1--·/------+--+--+------+-----+---------------------------, 

Mod. Num. Plonso N"doc. Semnot. Doto 

Spec. pr. 
. ~-,r_ p 

N.D1mov r ~ ,; 1 A 12.24 
Eloborot N.Dimov "';-~ ;L ' 12.24 

Lucrari de reparatie interioara ~i modernizare a claselor de ~tiinte 
In $colile Model - Liceul Teoretic "Miron Costin" or. Flore~ti 

Lic eul Teoretic "Miron Costin" 
or. Flore~ti 

Schema electrica principala si 
a panourilor 1PD si 2PD. 

Fozo Plonso Plonse 

PE 3 

"CONEX" SRL 
"L VS proj ect" SRL 
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Schema electrica panoului 3PD. 

3PD '.:'.J N PE OF 1P 86 A 
lllPB- 363, IP31 ::t I I L1 _ '" 2N 1 BBi Hc(A)LS-3x1 ,5 n20 P=0,210 kW~ 

I :::; n:: - - - "' L=60M 1=1,1 A 
I [OF ,-P B6A -

1 OF 3p 832 A 1 L2 ......__---.i:;,.i..-~·--2N_2 __ B_B_I H-'z(--'-A)_Ls_-_3x_1,_5 ___ n_2o __ P=_0_,5_25_kw___,~7-::3,__ 

C- 1 ~1''=- - ITT1P 86 ~ ''' L=95M 1=2,7 A ~ 
- - - - , , L3 ~'--~-~,~~~2N_3 __ B_B_Bl_Hz-'-(A-'--)L_S_-3_x_1,5_+_4_x1 _,5_ n_2_0 __ P_=_0,_3 1_5_k_W_,E?=~-

+-L= _-==-. -:::--=:'l L=55t3M 1=1,6 A 
Pc=9 kW 
Cosip=0,9 
l'c=18 A 

1 1

' Ll OFD 2P 816A 10mA 
2P BBi Hc(A)LS-3x2,5 n20 P=2,0 kW lK 

'-+'f----2~*""--'----------------~~ 2 wm. ti= - '" L=20M 

I 
[OF ,-P 825 "A 

L2 ~ ~ M2PD1 BBIHz(A)LS- 3x6 

tt QF 1P 825 A~ "' L=l
5

M 

I : L3 _ ·-- M2PD2 BBi Hc(A)LS- 3x6 

L 
~-C/4 -_- '" L=5M 

II ~ I 

I -~ 

Schema electrica panoului 1PD1. 

1PD1 I'.:] NPE QF 1P 8~ 
BBi Hz(A)LS-3x1 ,5+2x1 ,5 

n25 

n25 

n20 

1=10,2 A 

P=4,0 kW 
32~1 

1=20,3 A 

P=3,0 kW 
32~2 

1=15,2 A 

P=0,4 kW - I 

lluminatul electric interior 

Prize pentru echipament 
portabil 

VR lllPH- 243, IP31 g 11 L1_ ~....__ .. ~ _ ___.,._ J1 _,..~._~1_R2 _______________ _ 

Pc=4 kW Iii QFD- 2P 81 SA 10mA I 

Ventilatoare cu recuperare 0 

L=35+3M 1=2,1 A 4x0.1 I 2,500 PRANA - 200C, 220V 

~~r~~·~ ~~3--.....,.....,1 "~~2_P_1 ___ .;_;_ __________ __,__ 

I roFo-2P 81 SA 10mA 
QS 2P 32A I I L3 ~------;;:fa-_.,_," .... " 2_P_2 ______________ ~ 

Ml PD1 m IA ~ ~ ~ -=:=J' "' 
de la 1 PD--· "== -~ ~ QFD- 2P 81SA 10mA I 

--- -+tl1 ~ '"'2P3 
~ ·~-~1 %~~~~~~~~ 
I~---~ 

BBi Hc(A)LS-3x2,5 n20 P=1,0 kW zk 2 buc. Prize pentru panou interactiv 

L=35M 1=5,1 A smart + masa profesorului 

BBi Hc(A)LS- 3x2,5 n20 P=2,0 kW zk 4 buc. Prize pentru echipament 

L=30M 1=10,2 A portabil 

BBi Hz(A)LS- 3x2,5 n20+T20 P=1,5 kW 
0 

L=19t1M 1=7,6 A 
Maso de exoerim en ,,-\l.@-r-i-H<0a-to-r de · proiecte 042 

· Titarciuc Vladimir 
11 

QFD 2P 816A 10mA 
L2 • _ ·-- 2P4 

'-+'I---~~-----'--'-------------~ 

ti I QFD2P 816A 10mA '" 

BBi Hc(A)LS- 3x2,5 n20+T20 P=1,5 kW -- ~ porneniile c.~~6p 
, Tir . • ~ ~~ ;i avizulu~~?'~-~?.£ 'lo/ 

va1aoil de la 2 l.Ol.2020 pina la 21 • .· · ~ 

L 

L=14+1M 1=7,6 A 

~ L3 ~-----;;:fa __ ..,._,...._,,,,_2P_5 ____________ ~ 

F--~-~ I "' 
BBi Hz(A)LS- 3x2,5 n20 P=1,0 kW zk 1 buc. 
L=20M 1=5,1 A 

Priza pentru frigid er 

1t--i_J SchemG electrica a oanoului 2PD 1 este analoaica cu schema electrica oanoului 1PD1 . 
AO 'J ,.-!_i~ 

~~~~~-~~~2~,~?~~:~l --,.----,---,---.-----r-----------------------1 
V JJ 03/2024 - EEF /IEI 

4 b,•4-y~/.~/.l-l _-1-_-1-_-1-_~-l-~4-----------------------------l 
t0~~~~J v v 
......._~"' M=.·.£A· "-------+-----+-----+-----+--~ Lucrari de reparatie interioara !?i moderniza re a claselor de !?tiinte 
-:4 '.:ffod. Num. Plansa N'doc. Semnat. Data In $co lil e Mod el - Liceul Teore tic "Miron Co stin" ar. Flore!?ti 

Spec. pr. N.Dimov ,,-- ,;;-._ "",, i.12.24 

Liceul Teoretic "Miran Cos tin " 
ar. Flare!?ti 

~E~la~b~or~at:__+N~.D~im~o-!!._v~~c·-=1-~~r~· ~~l/ ~12~.2~4 Schema elec tric a a panour il or 3PD si 1PD1 
''-- '-"' 

Faza Plansa Planse 

PE 4 

"CONEX" SRL 
"L VS project" SRL 
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3PD1 

Schema electrica panoului 3PD1. 

3PD1 ,.,., 
NPE QF1PB~ _J 

LUPH- 243, IP31 :i L1_~ "3~1R1 :::; 

r-oF5 2P B16A 10mA I Pc=4 kW 
Cos91=0,9 L3 ~ ~1P1 
lc=20,3 A n=aro2PB16;,# 

I L1 1 P2 

I 

1P3 

I 1QFD 2P B1sA 10mA 

L1 -~--=::'.f ~1P4 
rorn 2P B1sA 10mA I 

1L1 -~ ,~1 P5 
rt=-offi 2P BlsA 10mA I 

I~ -~-=:'.fl ~1 P6 L 
Schema electrica panoului 2PD2. 

2PD2 ,.,., 
NPE QF1PB~ 

LUP6- 123, IP31 ~ u_~ "3~2R1 :::; 

1 QFD -2P B16A 10mA I Pc=3 kW 
Cos91=0,9 L2 
lc=15,2 A 

BBr Hz(A)LS-3x1,5+2x1 ,5 n20 P=0,4 kW 
0 

VR Ventilatoare cu recuperare 
L=35t3M 1=2,1 A 4x0.1 2,500 PRANA - 200C, 220V 

BBi Hz(A)LS- 3x2,5 P=1,0 kW n20 ,1. 2 buc. Prize pentru panou interactiv 

L=35M 1=5,1 A smart + masa profesorului 

BBi Hz(A)LS- 3x2,5 n20 P=2,0 kW Prize pentru echipament 4 buc. 
L=30M 1=10,2 A portabil 

BBi H2(A)LS-3x2,5 n20+T20 P=1,5 kW Maso de experimente 
L=19t1M 1=7,6 A 

BBr Hz(A)LS- 3x2,5 n20+T20 P=l ,5 kW 
0 Maso 

L=14+1M 1=7,6 A 

BBi H2(A)LS- 3x2,5 n20 P=1,5 kW ~ 1 buc. Dulap chimic 
L=20M 1=7,6 A 

BBi H2(A)LS- 3x2,5 n20 P=1,0 kW zR 1 buc. Priza pentru frigider 
L=20M 1=5,1 A 

., ' -·-="'' ··~.,. ro-r··-d e --pro lee Te 042 

lita rci uc Vladimir 
01neniile C.4,6b · 

Nr. e inreqistr a avizului.£-¥°Z #z.. Z.Or 
Valabil de I; 21.0J.2020 __ oinit I~ --~ 

BBi H2(A)LS- 3x1,5+2x1 ,5 n20 P=0,3 kW VR Ventilatoare cu recu perare 0 

L=25t3M 1=1,6 A 3x0.1 2,500 PRANA - 200C, 220V 

BBi H2(A)LS- 3x2,5 n20 P=1,0 kW 
2 buc. Prize pentru panou interactiv 

L=25M 1=5,1 A smart t masa profesorului 

BBi H2(A)LS- 3x2,5 n20 P=2,0 kW 
3 buc. Prize pentru echipament 

L=25M 1=10,2 A portabil 

Schema electrica a panoului 3PD2 este analogica cu schema electrica panoului 2PD2. 
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Lucrari de r eparatie inter ioara l?i modernizare a clase lor de l?tiinte 
In $co lil e Model - Li ce ul Teoretic "Miron Cos tin" or. Florel?ti 

Li ceu l Teoretic "Miron Cos tin" 
or. Florel?ti 
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Lucrari de reparatie interioara !? i modernizare a claselor de !?t iinte 
In $colile Model - Liceul Teoretic "Miron Costin" or. Flore!?ti 

Liceul Teore tic "Miron Costin" 
or. Flore!?ti 

Faza 

PE 
Plansa Planse 
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"CONEX" SRL 
"L VS project" SRL 

12.24 Plan et aj 2. Retele electr ice magistrale. 
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Lucrari de reparatie interioara ~i modernizare a cla se lor de ~t iinte 
In $colile Model - Liceul Teoret ic "Miron Costin" or. F l ore~t i 

Liceul Teoret ic "Miron Costin" 
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Eluminatul electr ic interior . 
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Lucr ar i de reparatie inter ioara ~ i mod ern izare a claselor de ~tiinte 
In $co lil e Model - Liceul Teoretic "Miron Costin" or. Flore~ti 

Li ceul Teoretic "Miron Costin" 
or. Flore~ti 

Plan et aj 1. 
Eluminatul electri c interior. 

Faza Plansa Planse 

PE 10 

"CONEX" SRL 
"L VS project" SRL 



> 
.S 

"' -0 
.....: 

:z: 

..ci 
E 

:.c 
u 

(./) 

> .s 

14300 
I 

m ~ 30 OPL/ R ECO LED 595 ~~~ 

Mod. Num. Plansa N'doc. Semnat. Doto 

Spec. pr. N.Dimov 12.24 
Elaborat N.Dimov 12.24 

16800 

03/ 2024 - EEF /IEI 

Lucrar i de reparatie inter ioara ~i modernizare a clase lor de ~tiinte 
In $coli le Model - Liceu l Teore ti c "Mi ron Cos tin" or. F l ore~ti 

Liceu l Teor eti c " Mi ron Cos ti n" 
or. F l ore~ti 

Plan et aj 2. 

Elum ina tul elec tric inter ior. 

Foza Plan so Planse 

PE 1 1 
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Lucrari de reparati e interioara !?i modernizare a clase lor de !?tiinte 
in $colile Model - Liceu l Teoretic "Mi ron Cos ti n" or . Flore!?ti 

Li ce ul Teoreti c "Mi ron Cos tin" 
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N Denumirea si ca racteristica teh n ica uti laju lui si materialelor Tip, marca Unitate de Costu l 
a Cantitate Not a n/n '• utilajului masura echipamentelor 

1. Annagamtj Hangs:i>t<eHueM go 1000 B. 

1.1 BtjKJ1104ame11b a5moMamu4ecKu0 3- noJJIOCHtjO c 5peMs:i - moKo5oO xapaKmepucmuKoO B, IH=40A QF 3P "8", 40A buc. 1 
YcmaHo5umb 5 

1.2 BtjKJ1104ame11b a5moMamu4ecKu0 1- noJJIOCHtjO c 5peMs:i - moKo5oO xapaKmepucmuKoO B, IH= 1 OA QF 1P 
11

8
11

, 10A buc. 1 cyw. 8PY (! DR) 
1.2 02paHu4ume11b uMnyJJbCHtjX nepeHanps:i>t<eHuO 4- noJJIOCHtjO, KJJacc I (B), UH = 400 v onc1- 8/4 buc. 1 

2. WKa!Qtj u \!!Umtj MogHo-gacngege11umeJ1bHtje 

2.1 lJ.lum pacnpege11umeJ1bHtjQ Ha 24 Mogy1111, BcmpoeHHtjO, za6apumtj 395(h)x310x120, IP3 1, c 3aMKOM, c ycmaHOf'>KoO 5 HeM: UIPB-243 set. 1 
1PD 1) BtjKJ1104ame11b af'>moMamu4ecKu0 3-noJJIOCHtjQ c 5peMs:i-moKo5oo xapaKmepucmuKoO B, IH=32A QF 3P "B", 32A buc. 1 

2) BtjKJJI04ameJJb af'>moMamu4ecKuO 1- nOJJIOCHtjU c 5peMs:i - moKo5oo xapaKmepucmuKoO B, IH=25A QF 1 P "8", 25A buc. 1 
3) BtjKJJI04ameJJb af'>moMamu4ecKuO 1- nOJJIOCHtjQ c 5peMs:i - moKo5oo xapaKmepucmuKoO B, IH=6A QF 1P "8", 6A buc. 2 
4) 02paHu4ume11b uMnyJJbCHtjX nepeHanp11>1<eHuO 4- noJJIOCHtjO, KJJacc I (C), UH = 400 v onc1-c/4 buc. 1 
5) Hy11ef'>a11 3awumHa11 wuHa N HO 12 om5epcmuo, c u301111mop0Mu buc. 1 
6) Hy11ef'>a11 3awumHa11 wuHa PE Ha 12 omf'>epcmuo buc. 1 
7) WuHa coeg uHumeJJbHOS1 , 63A, 3P, 1000mm .. buc. 1 

2.2 lJ.lum pacnpege11ume11bHtjO Ha 36 Mogy11 eo, 5cmpoeHHtj0, za6apumtj 550(h)x3 10x120, IP3 1, c 3a MKOM, c ycmaHo5KoO 5 HeM: UIPB- 363 set. 1 
2PD 1) BtjKJJI04omeJJb o5moMomu4eCKU0 3- nOJJIOCHtjQ c 5peMs:i-moKo5oo xopaKmepucmuKoO B, IH=32A QF 3P "8", 32A buc. 1 

2) 8tjKJ1104ame11b af'>moMamu4ecKuO 1- nOJJIOCHtjQ c f'>peMs:i - moKo5oo xapaKmepucmuKoO B, IH=25A QF 1P "B", 25A buc. 2 
3) 8tjKJ1104ame11b af'>moMamu4ecKuO 1-nOJJIOCHtjQ c f'>peMs:i - moKof'>oo xapaKmepucmuKoO B, IH= 16A QF 1P "B", 16A buc. 1 
3) BtjKJ1104ame11b a5moMamu4eCKu0 1- noJJIOCHtjO c f'>peMs:i - moKoBoo xapaKmepucmuKoO 8, IH=6A QF 1P "B", 6A buc. 3 
4) ,LlucpcpepeHuuaJJbHtjO aBmoMam gByxno1110CHtjO, 230 8, mun "A", x-Ka "8", i11H = 10 MA IH= 16A QFD 2P "8" buc. 1 
5) 02paHu4ume11b uMnyJJbCHtjX nepeHanp11>1<eHuO 4- noJJIOCHtjO, KJJacc I (C), UH = 400 V onc1 - c/4 buc. 1 
6) Hy11ef'>a11 3owumHa11 wuHa N HO 12 omf'>epcmuo, c u301111mop0Mu buc. 2 
7) Hy11ef'>a11 3awumHa11 wuHa PE Ha 12 omf'>epcmuo buc. 2 
8) Wu Ha coeguHumeJJbHas:i, 63A, 3P, 1 OOOmm buc. 1 

2.3 lJ.lum pacnpege11ume11bHtjO Ha 36 Mogy11eo, BcmpoeHHtjO, za6apumtj 550(h)x310x120, IP3 1, c 30MKOM, c ycmaHOf'>KoO 5 HeM: U1P5-363 set. 1 
3PD 1) 8tjKJ1t04ame11b aBmoMamu4ecKuO 3- nOJJIOCHtjQ c BpeMs:i - moKoBoo xapaKmepucmuKoO B, IH=32A QF 3P "B", 32A buc. 1 

2) BtjKJ1t04ame11b aBmoMamu4ecKuO 1- noJJIOCHtjQ c BpeMs:i - moKoBoo xapaKmepucmuKoO 8, IH=25A QF 1 P "B", 25A buc. 2 > 
.!:: 

3) (!) BtjKJ1104ame11b aBmoMamu4ecKuO 1- noJJIOCHtjO c f'>pe Ms:i - moKof'>oo xopaKmepucmuKoO 
-0 

B, IH=6A QF 1 P "8", 6A buc. 3 
....: 

4) ,LlucpcpepeHuuaJJbHtjO aBmoMam gByxnoJJIOCHtjO, 230 8, mun "A", x- Ka "B", L'.11H = 10 MA IH= 16A QFD 2P "8" buc. 1 :z: 

_ci 

5) 02paHu4ume11b uMnyJJbCHtjX nepeHanps:i>t<eHuO 4- noJJIOCHtjO, KJJacc I (C), UH = 400 V onc1-c/4 buc. 1 E 
:.c 
u 

buc. 2 (./) 

6) Hy11eBa11 3awumHa11 wuHa N Ha 12 omf'>epcmuo, c u301111mopaMu 

7) Hy11ef'>a11 3awumHa11 wuHa PE Ha 12 omf'>epcmuo buc. 2 
~ 8) Wu Ha coeguHumeJJbHOS1, 63A, 3P, 1 OOOmm buc. 1 
~ 

o'J 1V06) 0 
u Echipamentele si materialele, prevazute in proiect dot, poate fi schimbate la elemente en 

~"? ... ·u; 1. 4Yfl "C&emonpu6op· 0.0 °1ienmu3• men. (022)56-22-54 
Q P·W22 ~';.1 asemanatoare de altii poducatori cu certificarea obl igatoare in R. Moldova si corespunderea 

0 
2. "OgecKa6enb- Mo11go&a' Cn men. (022)27- 27- 27 -o ~B46 ~ caracteristice tehnice. 

0 

3. ' Y13K- Moldova . meJ. (022)47-90-66 • b9 
4. "Optimus Plus" SRL men. (022)52-80-07 ,<) I ' 'If / 03/2024 EEF /IEl.SU ,,,., ~ I -o, --~-.:4 .,, 

> 5. 'Volta' SRL men. (022)63-23-63 EC1'._:~y~' 
Liceu l Teoretic "Miron Cost in" Faza I Plansa I Planse .!:: -

(!) ,I or. F l ore~ti PE I 1 I 3 
-0 Spec. pr. N.Dimov 12.24 "CONEX" SRL 
~ 

r~ /'- '11 
Specificatia utilajilui Eloborat N.Dimov - 12.24 "L VS pr oject" SRL ~/ty P 



N Denumirea si caracteristica tehnica utilajului si materialelor 
Tip, marca Unitote de Costul 

n/n 
a Cantitate Not a 

'• utilajului masura echipamentelor 

2.4 LUum pocnpege11ume11bHtiO HO 36 Mogy11eo, 5cmpoeHHti0, 206opumti 550(h)x310x120, IP31, c 30MKOM, c ycmoHo5Ko0 5 HeM: LUP5-363-0 set. 2 
1PD1 1) BtiKJ1!040me11b - po3begeHumeJ1b 2-x no1110CHtiO, IH = 32 A QS 2P, 32 A buc. 1 
2PD1 2) BtiKJ1!04omeJlb o5mor-10mu4ecKuO 1-noJl!OCHtiO c 5peMsi - moKo5oo xopoKmepucmuKoO 8, IH=6A QF 1 P "B", 6A buc. 1 

3) .[lucpcpepeHUUOJlbHtiO o5moMom g5yxno1110CHtiO, 230 B, mun "A", x-Ko "8", filH = 30 MA IH= 16A QFD 2P "B" buc. 5 
4) Hy11e5011 3ow.umH011 wuHo N Ho 12 om5epcmuo, c u301111mop0Mu buc. 1 
5) Hy11e5011 3ow.umHa11 wuHo PE HO 12 om5epcmuo buc. 1 
6) Wu Ho coeguHume11bH011 , 63A, 3P, 1 OOOmm buc. 1 

2.5 LUum pocnpege11ume11bHtiO HO 36 Mogy11eo, 5cmpoeHHti0, 206opumti 550(h)x3 10x120, IP3 1, c 30 MKOM, c ycmoHo5Ko0 5 HeM: LUP5- 363- 0 set. 1 
1PD3 1) BtiKJ1!04omeJlb - po3begeHumeJlb 2- x no1110CHtiO, IH = 32 A QS 2P, 32 A buc. 1 

2) 8tiKJ1!040meJ1b o5moMomu4eCKu0 1- noJllOCHtiO c 5peMsi - moKo5oo xopoKmepucmuKoO B, IH=6A QF 1P "B", 6A buc. 1 
3) .[lucpcpepeHUUOJlbHtiO o5moMom g5yxno11t0CHtiO, 230 B, mun "A", x- Ka "B", filH = 30 MA IH= 16A QFD 2P "B" buc. 6 
4) Hy11e5011 3aw.umH011 wuHa N HO 12 om5epcmuo, c u301111mop0Mu buc. 1 
5) Hy11e5011 3aw,umH011 wuHa PE HO 12 om5epcmuo buc. 1 
6) Wu Ho coeguHumeJJbHOl1, 63A, 3P, 1 OOOmm buc. 1 

2.6 LUum pocnpege11ume11bHtiO HO 24 Mogy1111, 5cmpoeHHti0, 206opumti 395(h) x3 10x120, IP31, c 30MKOM, c ycmoHo5Ko0 5 HeM: LUP5- 2 43- 0 set. 2 
2PD2 1) BtiKJ1104ome11b - p03begeHume11b 2-x no1110CHtiO, IH = 32 A QS 2P, 32 A buc. 1 
3PD2 2) 8tiKJlt04ome11b o5moMomu4ecKu0 1-noJllOCHtiO c 5peMsi - moKo5oo xapaKmepucmuKoO 8, IH=6A QF 1P "B", 6A buc. 1 

3) .[lucpcpepeHuuanbHtiO a5moMam g5yxno11t0CHl:lO, 230 B, mun "A", x-Ko "B'', filH = 30 MA IH= 16A QFD 2P "B" buc. 2 
4) Hy11e5011 3ow.umH011 wuHa N HO 12 om5epcmuo, c u301111mop0Mu buc. 1 
5) Hy11e5a11 3aw.umHa11 wuHa PE Ha 12 om5epcmuo buc. 1 
6) Wu Ha coeguHumeJlbHOl1, 63A, 3P, 1 OOOmm buc. 1 

3. 060Q)'.go5aHue c5emomexHu4eCKoe 

3.1 C5emuJJbHUK c5emoguogHti0 c ona1105tiM pocceu5ame11eM, 5cmpau5aeMti0, 35 W, 3544 Lm, 4000 K, IP20, 230V, 595x595x25, buc. 75 
::> 
·'= no muny OPL/R ECO LED Q) 
-0 
....: 
:z 

..ci 
E 4. Ka6e11bHl:le u3ge11u11. :.c 
u 

(/) 4.1 Ka6e11b cuno5oo c MegHtiMU >KuJlaMu, noHu>KeHHOO 2opt04ecmu, He pacnpocmpaH11t0w.uo 2opeHue c HU3KUM gtiMO- u 

2a3of'>l:lge11eHueM, IOCT 31565- 2012, ce4eHueM: 2 x 1,5 - 660 BBrH2(A)LS 2 x 1,5- 660 km 0,0 15 

~ 4.2 To >Ke, 3 x 1,5 - 660 BBr Hz(A)Ls 3 x 1,5- 660 km 0,650 
~ 4.3 To >Ke, 4 x 1,5 660 B8rH2(A)LS 4 x 1,5- 660 km 0,006 0 -
u 
Cf) 

·u; 4.4 To >Ke, 3 x 2,5 - 660 BBr Hz(A)LS 3 x 2,5- 660 km 0,540 
B 

4.5 To >Ke, 3 x 6,0 - 660 BBrH2(A)LS 3 ~~~ km 0,055 0 
0 

11'.~/ "::0~, 
~2022 y·1 

::> 
I G8<t6 j?.1 

• b b~ ·'= ~ ,9 ,·''*' Plan so 
Q) 03/2024-EEF /IEl.SU -0 0 ·- -·-' '~ / 
....: 

1ecr..AJ;. ,, · 2 
:z 



N Denumirea si caracteristica tehnica uti laju lui si materialelor 
Tip, marca Unitate de Costu l 

n/n 
a 

utilajului echipamentelor Cantitate Not a '· masura 

4.6 To >Ke, 5 x 16 - 660 BBi H2(A)LS 5 x 16- 660 km 0,080 

4.7 Ka6e.nb cu.noBoo c MegH~Mu >Ku.naMu, noHU>KeHHOO 2opt04ecmu, He pacnpocmpaHsit0wuo 2opeHue c HU3KUM g~ MO- U 

20305~geMHUeM, 02Hecmo0KU0, IOCT 31565-2012, ce4eHueM: 3 x 2,5 - 660 BBi H2(A)FRLS 3 x 2,5- 660 km 0,080 

4.8 npoBog c MegHoO )KU.flOO, noHU>KeHHOO 2opt04ecmu IOCT 31565- 2012, Ce4eHUeM: 1 x 6,0 - 660 PV 1 x 60- 660 km 0,030 

5. 3.neKmQoy:cmaHo5o4H~e u3ge.nusi 

5.1 B~K.fll04ame.nb g.nsi CKp~moO ycmaHoBKu, ogHoK.naBuwH~O. IP44 buc. 5 

5.2 B~K.fll04ame.nb g.nsi CKp~moO ycmaHOBKu, g5yxK.na5uwH~O, IP44 buc. 8 

5.3 B~K.fll04ame.nb g.nsi CKp~moO ycmaHOBKU, mpexK.naBuwH~O. IP44 buc. 2 

5.4 P03emKa wmence.nbHOSl gByxno.nt0cHasi 2P + PE g.nsi cKp~moo ycmaHoBKu 5 pO MKY, ogHOMeCmHOSl, c 303eM.fl SllOWU MU KOHmaKmaMU, buc. 36 

c 3awumH~M ycmpoOcm5oM 30Kp~Bat0wuM 2He3ga npu B~Hymoo Bu.nKe, 16A, 230V 

5.5 PaMKa ogHOMeCmHOSl buc. 25 

5.6 PaMKO g5yxMecmHasi buc. 11 

6. 3.neKmQOMOHmO>KH~e y:cmQOOcmBa u u3ge.nusi 

6.1 Kopo6Ka ycmaHo5o4HOSl, g.nsi CKp~moO ycmaHoBKu p03emoK u B~K.nt04ame.neo 5 nepe2opogKax buc. 62 

6.2 Kopo6Ka pacnae4Hasi c WUHKOO PE g.nsi cKp~moO ycmaHoBKu buc. 21 

6.3 K.neMMHasi Kopo6Ka c WUHKOO PE g.nsi nogK.nt04eHusi Mema.n.nu4ecKux 3.neMeHmoB K cucmeMe ypa5Hu5aHusi nomeHuua.n oB buc. 5 

7. MameQua.n~ 

7.1 Tpy6a no11u3mu11eH0Basi, 2.nagKasi, yc.noBH~O npoxog 20 mm Gofra PE 20 m 1205 

7.2 Tpy6a no.nu3mu11eH0Basi, 2.nagKasi, yc.noBH~O npoxog 25 mm Go fr a PE 25 m 55 

7.3 Tpy6a no.nu3mu.neHo5asi, 2.nagKasi, yc.noBH~O npoxog 40 mm Gofra PE 40 m 15 

> 7.4 Tpy6a cma.nbHasi Bogo2a3onpo5ogHasi yc.noBH~O npoxog 20MM (1,66 K2./M) T eava din metal ¢20 kg/m 10/6 
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PROIECT DE EXECUTIE 

Nr. 03/2024 

Lucrari de reparatie interioara ~i modernizare a claselor de ~tiinte In 
Scolile Model - Liceul Teoretic "Miron Costin" or. Floresti 
' 

Obiect nr. 03/2024 - SI 

' 

Semnalizarea de incendiu. 

Proiectant priticipal: "CONEX" SRL 

Subcontractant: "L VS project" SRL 

mun. Chi~inau 2024 



C006/06.0l .25 

A viz de verificare 

Denumirea proiectului: Lucrari de reparatie interioarii ~i modemizare a claselor de ~tiintein ~colile 
Model - Liceul Teoretic "Miron Costin" or. Flore~ti 
Comportamentele: Telecomunicatii si semalizarea(TS), Semnalizare de incendiu.(SI), Sistemul de paza 
automata (SP A) 
Plansele: 03/2024 -TS; 03/2024 -SI; 04/2024 -SPA. 
Beneficiar: Liceul Teoretic "Miron Costin" or. Flore~ti 
Proiectant: "CONEX" SRL; "L VS project" SRL 
Sp. Prine. V. Dimov, certificat Nr. 1052 din 20.09.2023 
Exigentele esentiale: A,B,C,D,E,F,G 

Date generale 

Certificat de urbanism pentru proiectare Nr. 20 din 13.06.24. 

Obiectul proiectat este un bloc de studiu existent. Proiectul prevede reparatia capitalii doar a unei 
piirti a cliidirii pe parter, etajul 1 si etajul 2. In prezent, inciiperile sunt dotate cu un sistem de 
semnalizare a incendiilor, care va trebui demontat in timpul lucrarilor de reparatie. Suprafata totalii a 
obiectului proiectat (1 cabinet pe parter, 2 cabinete pe etajul 1, 2 cabinete pe etajul 2 si zone de 
recreatie) este de 512 m2

• In componenta obiectului proiectat intra: - Parterul, unde se aflii clasa de 
biologie cu laborator ~i coridor; - Etajul 1, unde se aflii clasa de fizica cu laborator, clasa de 
matematicii ~i coridor cu zona de recreatie; - Etajul 2, unde se aflii clasa de chimie cu laborator, clasa 
de matematicii ~i coridor cu zona de recreatie. 

Echipamentul tehnic al sistemului (panoul de incendiu PI.1) este instalat in coridor. Detectoarele 
sistemului de alarma incendiu: detectoroarele de furn si declansatoarele manuale de alarma care sunt 
unite prin cabluri in serie, fiind asigurata functionarea lor non-stop. 

Echipamentul tehnic a sistemei de paza (Panou de paza - PP .1) este instalat in coridor cladirei 
protejate. Punerea in functiune si dezactivarea sistemei de securitate se va efectua personalul de 
service. In procesul de proiectare a fost luata decizia ca punerea in functiune si dezactivarea sistemei 
de securitate se va efectua personalul de service. Tastaturele pentru administrarea sistemei (T.1 ~i T.2) 
sunt instalate Iangii intrarea. 

Reteaua locala este construita dupa o structurii ierarhicii. Reteaua are o structurii in formi.i de stea, 
in care Routerul joacii rolul de "centru" pentru utilajului de proiectare (administrarea reteaua). 
Comutatoarele de acces la nivelul de acces asigurii livrarea ~i transmiterea informatiilor direct ciitre 
abonatilor. Conexiunile comutatoarelor de acces cu routerul se realizeazii printr-o interfata de SFP+ 
1/10 Gbps. In continuare, in oficii de proiectare, conectarea abonatilor se realizeazii prin cablu din 
cupru UTP Cat.Se printr-o interfata de RJ45 1 Gbps. Langii fiecare loc de lucru se prevede min. 2 prize 
de tip RJ45 pentru conectarea unui calculator personal sau a unei table interactive la reteaua localii. 

Echipamentul tehnic al sistemului de supravegere video constii din registrator video cu 32 canale 
video si comutatorul POE incorporat. 

Obiectiuni: Obiectiuni nu sunt. 

Concluzii: Documentatia de proiect supusa verificarii , corespunde acelor normative in 
vigoare, si se propune spre executie. 

Verificator de proiecte: D. Cojocaru 

/j? 
vertncator -«re proiecte 0142 i 

Cojocaru Dumitrud 
Domeniile 10,lla 

Nr. de inregistrare a avizului C 000, ~ . tl/ l 
';:ilabil de la 08.02.202~ .PJ~ 08.02.2028 
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Obiectul oroiectat 

-

ti 

I~ 
i3 

1.J'.> 

I 

Proiect de executie este intocmit in corespundere cu normele si regulile in vigoare si asigura _ 

criterile principale de calitatii in constructii, regulamente de de leg ea privind calitatea in constructie : "J _v "1"""":: ~ 
...,,o ......, <' 

A - rezistenta si stabilitate; D - igiena sanatate oamenelor, refacerea si prote ~ ~~i? ·~""'' 
8 - siguranta in exploatare; E - izolare termica, hidrofuga si economie de em ~~ r\r.100 • } 
C - siguranta de foe,; F - protectie antizgomot; ~ •} ~ 4;' 

G - utilizare sustenabila a resurselor naturale; ~rnc't 
Specialist principal Dimov V. 

Borderoul documentelor citate si anexate 
Marca re Denumire Not a 

NCM E.03.02- 2014 Protectia impotriva incendiilor a cladirilor si instalatiilor. 

NCM E.03.03- 2018 Siguranta la incendii. lnstalatii de semnalizare si avertizare la incendiu. 

NCM E.03.05- 2004 lnstalatii automate de stingere si semnalizare a incendiilor. 

Normativ pentru proiectare. 

nY3 npaEJu11a ycmpoOcmEJa 3JleKmpoycmaH050K. 

!OCT 31565-2012 Ka6e11bHlje u3ge11u~. T pe6o5aHu~ no>1<apHoO 6e3onacHocmu. 

NCM C.01.12:2018 Cladiri civile. Cladiri si constructii publice. 

Borderou documentelor anexate si de referinta. 
Marca re 

03/2024- Sl.SU Specificatie utilajului. 

Denumire 

Veriflcator -de·-· proiecie--6142 
1 

Cojocaru Dumitru 
~~ Domeniile 10 Ila 

Nr. de inregistrare a avizului ('f}t?tf/PI'. t?I. l ) 
Valabil de la 08.02.2023 J?i!!~_ !a _ ?8:02.202P 

Not a 

pe 3 foi 

Companie principala de proiect are: 
"CONEX" SRL 

Certificat de urbanism pentru proiectare Nr. 20 din 13.06.24. Beneficiar: Liceul Teoretic "Miron Costin", 
or . Flore~ti Sp. Principal: Dimov V. Certificat nr. 1052 din 20.09.2023 

Mod. Nr.port Plonso Nr.doc Semn. Doto 

ASP Andrusceac 12.24 
Sp. princip. Dimov V. 12.24 
Elaborat Dimov V. 12.24 

03/2024 - SI 

Lucrari de repara\ie interioara ~i modernizare a claselor de ~t i in\e 
in ~colile Model - Liceul Teoretic "Miron Costin" or. Flore~ti 

Liceul T eoretic "Miron Costin" 
Faza Plan~a Plan~e 

or. Flore~ti PE I 10 

"CONEX" SRL 
Date gener ale. 

"L VS project" SRL 
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Borderou planse setului principal 

Plansa Denumire Noto 

1 Date generale. 

2 Borderou planse setului principal. Legend a. 

3 Memoriu explicativ (inceput). 

4 Memoriu explicativ ( sfOrsit). 

5 Calcularea numarului de detectoare. Exemplu de instalarea detectoarelor de furn. 

6 Alimentarea cu energie si calculul capacitatii bateriei. 

7 Schema de conexiune echipamentului In panou Pl.1. 

8 Plan parter. Amplasarea echipamentului de semnalizare de incendiu. 

9 Plan etaj 1. Amplasarea echipamentului de semnalizare de incendiu. 

10 Plan etaj 2. Amplasarea echipamentului de semnalizare de incendiu. 

Noto. 
1. Documentatia de proiect se va preciza dupa achizitionarea utilajului, iar in caz de necessitate se va organiza 

corectarea proiectului. 
2. Utilajul si materialele incluse in proiect trebuie sa fie certificate In RM. 
3. Amplasarea si pozitionarea utilajului trebuie de coordonat pe loc cu alte compartimente (compartiment de 

ventilarea si electricitatea). 
4. Semnalizarea de incendiu nou trebuie sa fie integrat cu sistema de semnalizare existent In partea ramasa a 

cladirii. 
5. Lucrarile de montare vor fi efectuate de o organizatie de montare si reglare, care are specialisti calificati In 

domeniu, In conformitate cu documentatia de proiect avizata si aprobata In modul stabilit si documentatia 
tehnica a lntreprinderilor producatoare. Supravegherea de autor a lucrarilor de montare se va realiza de catre 
organizatia care a elaborat proiectul, iar supravegherea tehnica - de catre investitor sou reprezentantul sou. 

6. Executantul va semnala investitorului orice neconcordanta observata In timpul executarii lucrari lntre 
documentatia de proiect si reglementarile tehnice In vigoare si/sau conditiile tehnice ale producatorilor 

echipamentului (conform NCM E.03.03:2018, p. 9.1.2). 
7. Executantul lucrarii este obligat sa cheme proiectantul pentru a efectua supravegherea de autor In toate etapele 

In conformitate cu documentatia de reglementare. 
8. Mijloacele tehnice de semnalizare trebuie instalate In afara zonelor cu pericol de incendiu. lnstalarea 

echipamentelor tehnice In zone cu pericol de incendiu trebuie sa respecte cerintele nY3. Mijloacele tehnice de 
semnalizare destinate instalarii In zone explozive, In functie de clasele de zone explozive, trebuie sa aiba un 
proiect care sa lndeplineascacapitolele 7.3 si 7.4 din nY3 si P)] 78.145- 93. 

9. Receptia In exploatare a instalatiei de semnalizare si avertizare de incendiu trebuie se efectua conform NCM 
E.03.03:2018, p.9.5. 

10. Daca conexiunea electrica la echipament nu este prevazuta de proiect, trebuie sa contactati proiectantul. " 
11. Borderou completelor de baza a desenelor de lucru vezi In compartiment SA. 

Echi amentul 
existent 

Transmitator 
radio 

Schema logica a sistemei. 

205 buc. 13 buc. 39 buc. 

y 

Ex. Pl. 1 

3 buc. 

y 

Dispositiv logic Dispositiv logic 

Dif uzoore de overtizore 

Deconectarea 
ventilatiei 

Legenda. 

- Transmitator radio 

- Panou de incemdiu Pl.1 

- Panou pentru electricitatea 

- Dulap de telecomunicatie pentru instalarea amplificatorul 

- Detector de furn. 

rtJ - Declansator de urgenta, h= 1.8 m. 

0 - Cutie de jonctiune la sfOrsitul trenului 

-U Cablu In cablu - canal din PE, pe perete si sub grinda 

)( Cablu In teava corugata din PE sub tavan suspendat 

Mod. Nr.part Plansa Nr.doc Semn. Data 

Sp. pnnc1p. Dimov V. 12.24 
Elaborat Dimov V. 12.24 

veriflcator -de proiecte 0142 

_ojocaru Dumitru l 
Domeniile lO~la _L 

Nr. de inregistrare a avizului C c:J&o (&,( 0 t .? S'"f 
Valabil de la 08.02.2023 pin/ta 08.02.2028 

03/2024 - SI 

Lucrari de reparatie interioara ~i modernizare a claselor de ~tiinte 
In $colile Model - Liceul Teoretic "Miron Costin" or. Flore~ti 

Liceul Teoretic "Miron Costin" 
or. Flore~ti 

Borderou planse setului principal. 
Legend a. 

Faza 

PE 2 

"CONEX" SRL 
"L VS project" SRL 
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Memoriu explicat iv (inceput). 

Prezentul proiect este realizat in baza: 
- Certif icat de urbanism Nr. 20 din 13.06.24, or. Flore9ti; 

- sarcin ii de proiectare 9i contractului lncheiat lntre organizatia principala de proiectare 9i organizatia subcontractanta; 

- actelor normative In vigoare. 

Prezentul proiect prevede elaborarea unui sis t em automat de alarma de incend iu la obiectul "Lucrari de reparatie 

interioara 9i modernizare a claselor de 9t iinte in ~col il e Model - Liceul Teoretic "Miron Cost in " or. Flore9ti" - Album SI -
Semnalizarea de incendiu. 

Pr incipalele solutii de proiectare vizeaza asigurarea nivelului necesar de protectie impotriva incendiului si 
avertizarea la timp a oamenilor despre pericol. 

Obiec tul proiectat este un bloc de studiu existent. Proiectul prevede reparatia capitala doar a unei parti a cladirii pe 

parter, etajul 1 si et ajul 2. T n prezent, incaperile sunt dot ate cu un sistem de semnali zare a incendiilor, care va trebui 

demontat In timpul lucrari lor de reparatie. 

Suprafata totala a obiectului proiectat (1 cabinet pe parter, 2 cab inete pe etaju l 1, 2 cabinet e pe et aju l 2 si zone de 
recreatie) este de 512 m2

. 

T n componenta obiectului proiectat intra: 

- Parterul , unde se afla clasa de biologie cu laborator 9i coridor; 

- Et ajul 1, unde se afla clasa de fizica cu laborator, clasa de matematica 9i coridor cu zona de recreatie; 

- Etajul 2, unde se afla clasa de chimie cu laborator, clasa de matematica 9i coridor cu zona de recreatie. 

Dispeceratul 24/1, la momentul actual, nu este prevazut In 9coala. Echipamentul tehnic al s istemului (p anoul de 

incendiu Pl.1) este instalat In coridor. Oeoarece noul panou de alarma de incendiu prevazut de acest proiect face parte 

dintr-un s is t em extens ibil 9i es te conectat la panoul existent, aces t a trebuie comutat In modul ,, SLAVE''. 

Proiectul prevede posibilitatea transferului paralel de date (minimum doua canale separate) prin reteaua radio catre 

statia de receptie a alarmei de incendiu (prin transmitator radio). 

Sistemul automat de alarma de incendiu ofera executarea urmatoarelor funqii: 

- detectarea ~i inregistrarea faptelor de aparitie a unui inceput de incendiu, a fumului; 

- emiterea informatie i privind prezenta ~i localizarea unei situatii de alarma sau de urgenta; 

- controlul au t omat al starii elementelor s istemului; 

- formarea semnalelor pentru ges tionarea echipamentelor tehnice ale cladirii; 

- inregistrarea informatiilor despre toate alarmele receptionate In baza de date cu indicarea datei, orei, adresei 
(protocolul de lntretinere). 

Pro iectu l prevede implementarea sistemului de alarma incendiu fara adresabi le. Numarul liniilor semnalizat iilor de 
incendiul depinde de caracteristicile technice utilajului selectat si de conditiile de montarea cablurilor. 

Amplasarea detectoarelor de incendiu se instaleaza conform NCM E.03.03:2018, t abela 3.3. 

T n conformitate cu actele normative altele lncaperile prevede eel putin doi detectori (NCM E.03.03:2018, p. 6.2.1.5). 

La sfar~itul trenului va fi prevazut un dispozitiv care va asigura controlul vizual al stari i sale de functionare . T n 

plus, o cutie de jonqiune sau un alt dispozitiv de comutare pentru conectarea echipamentelor necesare evaluarii s t ar ii 

sistemului de semnali zare de incendiu va fi instalata intr-un lac ~ i la o lnaltime accesibil e. 

Oispozitivul intra In modul "A tentie" la declan~area unuia dintre detectoarele de incendiu pe un ti mp mai mare de 1 

secunda. Oispozitivul trece din modul "A t entie" In modul "lncendiu" cand declan~eaza al doilea detector de incend iu. 

Semnalul "lncendiu" este lnsotit de declan~area sistemului de alerta, formarea semnalului la opr irea s istemului de ventilare 

~i formarea semnalul la postul de paza prin transmitator radio. 
Conform documentului normativ NCM G.02.01:2011, sistemul de avertizare la incendiu pentru aces t obiect es t e realizat 

m de la nivelul podelei. 

Liniile de semnal lntre panoul de alarma de incendiu ~i semnalizat oare sunt realizate din cablu de tip 

JE-H(St)H-1x2x0.8/ JE-H(St)H-1x2x1.0 (sau de tip -H2(A)-LSL Tx conform rGCT 31565-2012). cu o limit a de rezistenta la foe 

de eel putin 30 minute. Linie de semnal lntre panoul de alarma de incendiu ~i panoul informativ este realizata din cablu de 
tip FTP Cat5e - 4pair 24AWG, cu o limita de rezistenta la foe de eel putin 90 minute. 

Traseele de cablu sunt montate: 

- In teava corugata din PE sub tavan suspendat; 

- In cablu-canal din PE pe perete si sub grinda; 

- In teava corugata din PE sub t encuiala. 

Pozarea circuitelor electrice destinate s istemului de semnal izare la incendiu trebiue corespude cer intelor In 

compartimentul 7.4, NCM E.03.03:2018. Cablurile individuate pentru canalele de transmis ie de intrare s i iesirepozate In bucla 
trebuie montate separat. Conexiunile firelor electrice instalatiei de semnalizare trebuie efectuat conform p.7.5.14, NCM 
E.03.03:2018. 

Langa panou de incendiu trebuie lasat rezerva de cablu - min. 2m. 

Panou de in cendiu Pl.1 trebiue de instalat In cutie din metal culoare rosie cu usa frontala din sticla s i cu lncuietori. 

Efectuarea lucrarilor de insta lare, punerea In funqiune ~i lntretinerea tehnica a sistemelor de semnali zare in cendiu, 

trebuie sa fie realizate numai de specia li~ti atestati In acest domeniu, In stricta concordanta cu normativele In vigoare, 

conform documentatiei de proiect ~i documentatiei tehnica a producatorilor utilajului insta lat. Echipamentul propus de 

semnalizare var fi accept ate pentru instalare dupa inspect area prealabila de catre Beneficiar, care .. va confirma ca acestea 

sunt noi ~i respecta cerintele proiectului. 

Alimentarea echipamentului sistemului de alarma este proiectata conform categoriei lntii de fiabilitate a alimentar ii cu 

energie electrica. T n cazul unei lntreruperi a alimentarii, proiectul of era funqionarea autonoma a sistemului de la surse de 

al imentare nelntreruptibile timp de 48 de ore In regimul "PROTECTlE" (In regim de lucru) la utilizarea capacitatatii 

acumulatorulu i la 80% ~i min. 30 minute In regimul "ALAR MA" (calculul capacitatea a batariei de acumulatoare este indica t 

mai jos). 

Punerea in functiune s i verificarea lnstalatiei 

La punerea In functiune a instalatiei, Beneficiarul va forma o comisie de lucru numita prin ordin intern. Durata 

act ivitatii comisiei de lucru var fi determinate de Beneficiar . 

Comisia de lucru es te crea ta in eel mult cinci zile de la primirea unei notificari scrise de la compania care a efectuat 

lucrarile de insta lare (punere in functiune) cu privire la finalizarea lucrarilor 9i disponibilitatea pentru predare aces t eia 

catre Beneficiar. 

La receptia in explo at are a in stalatiei toat e lucrar ile de in s t alare, punere in functiune trebuie fin ali za t e in 

totalitate. De asemen i trebuie efectuate testari individuate care var fi indicat e in ac tele corespunzatoare. 

La receptia in exploatare a ins t alatiei, organizatia de montare-reglare va prezenta comisiei: 

documentatia de executie (setul de desene ale proiectului de executie cu modificar il e introduse daca acestea ex is t a); 

cert ificate, pa9apoarte tehnice sau alte documente privind certificarea calitatii materialelor, produselor 9i 

echipamentelor utilizate la realizarea lucrarilor de instalare; 

avizul pozitiv de la Agentia pentru Supraveghere T ehnica, Directia supraveghere de s t at a masurilor contra incendiilor 
9i protectiei civil e. 

Oelegatul executantului care a transpus in practica montajul 9i punerea in functiun ea instalatiei de semnalizare, 

prezinta comisiei de receptie lucrarea realizata in raport cu documentatia tehnica, examinandu-se pe teren C_QB_Y.:ti:(Jttr.a •. 
1:--\) \l,~SP .'IC; •. ,. 

functionarea instalatie i. Se dau to at e detaliile 9i se efectueaza toate verif icarile 9i probele cerute de c ~ . ~ n mo "'~~~~~\ 
obl igator iu, receptia nu se t ermina pana cand nu se executa o proba prin simulare a functionarii ins t al J'Elt e sem lrl izare~~~~ 
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~--:V:~a beneficiarului sau daca rezultatele probei sunt neconcludente se va trece la repetarea ace~~~e~a. PROJECT" $\; 
o"l <'IJ>~ l~\"LVS ):=> r conform tipului 3. Acest tip prevede transmiterea mesajelor speciale prin difuzoare. T n acest moment, s istemul de 

avertizare de la acest obiect este prezent ~i funqional. T nainte de lnceperea reparatiei, difuzoarele trebuie demontate, 

dupa finalizarea reparatiei, aces tea trebuie reinstalate. T n acest scop, proiectul prevede un cablu aud io pentru 

reconectarea difuzoarelor ex istente. 
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Memoriu explicativ (sfarsitl. 

Comisia de receptie va acorda o atentie deosebita, In special la: 

- prezenta avizului de la Agentia pentru Supraveghere Tehnica; 

- disponibilitatea documentatiei tehnice 

- funqionarea sis temului de semnalizare; 

- verificarea integritatii in stalatiei conform documentatiei tehnice elaborate 9i verificate. 

Rezultatele verificarilor 9i probelor efectuate In prezenta comisiei de receptie se consemneaza lntr- un proces 

verbal de receptie. 

La receptia de la terminarea lucrarilor de montaj a instalatiei, executantul instalatiei va preda beneficiarului 

procesul verbal intern de receptie, cert ificatul de garantie 9i certificatul de calitate. 

Termenul de garantie a instalatiei se stabile9te In funqie de termenul de garantie al utilajelor si 

echipamentelor livrate de furnizor (conform termenului de garantie acordat de producatorul extern), dar nu va fi mai 

mic decat termenul de garantie specificat In contract, cu respectarea conditiilor de montaj, exploatare 9i lntretinere. 

Exploatarea lnstala!iei . 

Proprietarii 9i utilizatorii cladirii trebuie sa opereze 9i sa mentina sistemei lntr-o stare de funqionare 9i 

siguranta. In conformitate cu actele normative 9i legislative In vigoare. 

Beneficiarul trebuie: 

- la exploatarea sistemei, sa asigure ca instalatia respecta cerintele prezentului document normativ, 

SM EN-54, precum 9i alte cerinte de reglementare In vigoare; 

- sa ofere raspuns operativ 9i sa ia decizii pentru a elimina cauzele diferitelor alarme, avertismente 9i alte 

evenimente care au avut loc In instalatie sau sistem; 

- sa instruiasca utili za torii (chiria9ii) cladirii lntru identificarea 9i determinarea diferitelor situatii de urgenta. 

semnale, precum 9i metodelor de evacuare din cladire; 

- sa mentina instalatia In stare functionala; 

- sa respecte spatiul liber (de la orice obiecte 9i echipament) eel putin 0,5 m, In jurul 9i sub fiecare 

detector de incendiu; 

- sa asigure lipsa factorilor, care sa lmpiedice accesul produselor de combustie la detectoarele de 

incendiu; 

- sa organizeze lnregis tr area interventiilor la instalatie precum 9i a tuturor evenimentelor care perturba buna 

functionare a instalatiei lntr - un registru de ev identa; 

- sa as igure de servirea tehnica a in stalatiei la intervale corespunzatoare de timp, precum 9i In 

eventualitatea unei defectiuni, a unui incendiu sau a unui alt eveniment care ar putea afecta funqionalitatea 

aces teia. 

I ntretinerea si Oeservirea lnstalatiei 

Garantia echipament elor este conform contractului. In aceasta perioada instalatorul va asigura gratuit 

repararea sau lnlocuirea oricarui subansamblu care se defecteaza ca urmare a unor vicii de fabricatie sau de 

proiect are. 

Gratuitatea nu se aplica In cazul In care defectiunea provine ca urmare a nerespectarii instructiunilor de 

exploatare. 

Beneficiarul sistemului este obligat sa lncheie cu instalatorul, sau alta firma agreata de instalator, contract 

de mentenanta a sistemului, atat pe perioada de garantie, cat 9i post-garantie. 

In orice situatie, echipa de service intervine In maxim 24 de ore de la sesizarea defeqiunii. 

In cazul unor defectiuni minore, acestea vor fi remediate pe loc, iar In celelalte cazuri subansamblul defect va 

fi lnlocuit 9i adus la sediul societatii pentru depanare. Fiecare interventie va fi consemnata In jurnalul de evenimente 

al sistemului. 

Pentru a asigura functionarea corecta 9i nelntrerupta a instalatiei, aceasta trebuie sa fie verificata 9i 

lntretinuta periodic. Procedura de lntretinere tehnica a instalatiei trebuie aplicata imediat dupa receptia In exploatare 

a acesteia. 

Procedura de lntretinere tehnica a instalatiei va fi stabilita de Benef iciarul Sistemului 9i 

ex-ecutantul certificat, selectat pentru lntretinere tehnica a instalatiei. De comun acord se va specifica modul 

de acces la instalatie 9i timpul de repunere In functiune a instalatiei dupa un defect sau o funqionare defectuoasa. 

Procedura de lntretinere tehnica a instalatiei trebuie sa fie aprobata prin ordinul Beneficiarului 9i va include 

periodicitatea acesteia (zilnica, lunara, trimestriala, anuala) incluzand toate procese tehnologice de verificare 9i 

mentenanta necesare. 

Beneficiarul va informa imediat organizatia pentru lntretinere tehnica cu privire la orice modificare 9i/sau 

abatere, care ar putea afecta amplasarea 9i performanta instalatiei: incendiu, repetarea alarmelor false 9i 

functionarea defectuoasa, extinderea, modificarea sau zugravirea cladirii sau lncaperii, deteriorarea unei componente 

a instalatiei, orice alte modificari care pot afecta funqionarea corecta a in stalatiei. 

Pentru a asigura siguranta persoanelor, toate echipamentele electrice ale sistemului care au terminate de 

lmpamlntare trebuie sa fie bine lmpamantate In conformitate cu cerintele Normelor de amenajare a instalatiilor 

electrice, capitolul 7.1. lnstalarea dispozitivelor de lmpamlntare trebuie efectuata In conformitate cu cerintele ~i 

documentatia tehnica a producatorului. Retelele se executa exclusiv din conductoare de cupru. Nu se permite 

utilizarea sistemelor de cablu cu conductori din alte metale acoperite cu cupru. 

Masuri de Securitate si Sanatate In munca. 

Oocumentatia de proiectare a fost astfel lntocmita lncat sa permita executarea 9i utilizarea instalatiei 

proiectate In conditii In care, la o exploatare normala a sistemelor, sa se previna accidentele de munca, precum 9i 

lmbolnavirile profesionale. 

Factorii de ri se avuti In vedere la elaborarea documentatiei sunt urmatorii :cadere obiecte . de la In al time, lucru 

la lnaltime, proiectare de corpuri sau particule, deplasari pe suprafata lnclinata sau alunecoasa, lucru In spatii 

lnguste, contact cu corpuri ascutite. 

Fata de factorii de rise estimati pentru executia lucrarii, indicati mai sus, se impun urmatoarele sortimente de 

mijloace individuate de securitate 9i sanatate In munca de care trebuie sa dispuna compania instalatoare: casca de 

protectie rezistenta la foe 9i penetratie, manu9i de protectie el ectroizolante, lncaltaminte de proteqie 

electroizolante, manu9i de protectie rezistente la uzura, ochelar i de protectie la praf, masca de protectie la praf, 

salopeta de proteqie. 

Personalul de executie va utiliza numai utilaje sigure din punct de vedere al securitatii muncii, care au certificate 

de conformitate 9i sunt cumparate cu declaratie de conformitate privind securitatea muncii . 

Sculele utilizate vor ave a manere electroizolante, ele vor fi apucate numai de zona izolat a, se vor folosi numai 

scari electro izolante iar personalul trebuie sa fie dotat 9i sa utilizeze echipamentul individual de protectie, 

respectand principiul "eel putin doua mijloace electroizolante lnseriate pe cale de curent ". 

In timpul executiei este interzi sa folosirea inst alatiilor 9i a echipamentelor improvizate sau necorespunzatoare. 

Oeservirea sistemei poate fi efectuata doar de catre persoanele care au luat cuno9tinta cu instruirea privind 

tehnica securitatii. Trecerea instructajului este notata lntr-un registru. Lucrarile de montare 9i reparatie In retelele 

electrice, a dispozitivelor electrice (sau In apropierea acestora), precum 9i lucrarile de conectare 9i deconectare a 

cablurilor trebuie efectuate doar cand tensiunea este lndepartata. 

Toate lucrarile electrice, lntretinerea instalatiilor electrice, frecventa 9i metodele de testare a echipamentului 

~;n~~~aetcJ~~l:;.ebu ie sa fie efectuate ~~u normele de functionare -~-~~~ica a in stalatiil·~-~- - el~ctrice ale 
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Exemplu de instalarea detectoarelor de incendiu pe tavan. 

I 
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i 
Detector T I i.: :J Detector T I~ -

T ovon susoendot I I 'W 
Coblu In colDlu-conol 

Detector I 

Calcularea numarului de detectoare 

• Este necesara lmpartirea zonei camerei In sectiuni egale (pentru instalarea uniforma a 

detectoarelor). Daca este imposibil de lmpartit In sectiuni egale, atunci fiecare seqiune 

trebuie verificata separat . Pentru o u9urinta de plasare, calcul 9i pentru aspectul estetic al 

instalatiei cu parametrii simetrici ai camerei, se recomanda un aranjament simetric al 

detectoarelor. 

• Verificarea distantei maxime (DH) dintr - un anumit punct de pe plafon pana la eel mai 

apropiat detector In raport cu zona acoperita. 

• Verificarea di stantei maxime (DH) de la detector de-a lungul perimetrului zonei care 

delimiteaza 

propria sa zona de protectie: 

Coblu In teovo din PE sub ~rindo 
""""~ corugoto sub tovon 

1 ,,,- suspendot 

0 
.,.., 0 
0 0 
nm 

N 

Coblu In coblu-conol 
din PE sub grindo Eto.j 2 C/asa Corid or 

.J/ 
1~//-:f:-.x-:;..P-://{f./.~-:f/~.~//;f/.~-:f/~~/:/-:f/.P~f)(//.(f./.~-:f;~~//.-:f/./-:f//.~//.-:f//.-:f//~//.-:f/./-:/././~//.(f././-:;..;~~//.-:f/.PJ/f~·l ..-=======--======::! 

r.- ·..., li'ff/f-11!1 r- -:'"'\ ~ ...., /~// r ·':"'I r.- · -
~ '~' . /-:; . "·' '' 

I
r--=.! /~ 

Coblu In coblu-conol Coblu In cpblu-conol 
din PE sub grindo din PE sut grindo 

x 

A 

r 2 2 
DH = x + y 

C/asa ~ Coridor 

............ ~~~~~~~~~~~1~t_o._J_l~~~~~~~~~~~~-----.;'~A--~~~~~--1 Prin urmare, conform tabelului 3.3 (tabelul 3.4). cunoscand zona protejata de detector, 

putem determina distanta orizontala maxima de la eel mai lndepartat punct de suprapunere 

pana la eel mai apropiat detector de furn DH· Astfel, daca distanta calculata DH este mai mica 

decat cea indicata in tabelul 3.3 (tabelul 3.4), atunci locatia selectata este corecta . Dar daca 

di stanta calculata DH este mai mare decat valoarea specificata, atunci ar trebui sa va 

deplasati 9i/ sau sa mariti numarul de detectori. 
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Alimentarea cu energie si calculul capacitatii bateriei. Consumul de energ1e electrica a sistemului pentru panou Pl.1 

Sursa de alimentare folosita pentru alimentarea sistemului automat de alarma la incendiu 

este prevazuta pentru categoria "I" In conformitate cu .. Regulile de instalare electrica" (PUE, editia 

a 7-al. lntrarea de lucru - 220 V, 50 Hz este prevazuta pentru o sursa de alimentare neantrerupta 

redundanta - RIP, care se afla pe panoul de control (panoul de control al alarmelor de incendiul. 

RIP asigura aliment area continua a dispozitivelor conectate, pre cum ?i functionarea f ara 

probleme a dispozitivelor de control, In cazul lntreruperilor de curent. 

Alimentarea redundanta este protejata lmpotriva polaritatii inversa a bateriei, protejata 

lmpotriva circuitelor de scurtcircuit ?i de suprasarcina, cu recuperare completa dupa eliminarea unei 

defectiuni, iar informatiile relevante sunt transmise consolei dispecerului In caz de avarie a 

echipamentului sistemului. 

La deconectarea tensiunii de alimentare principale a retelei - 220 Y, echipamentul de sistem 

trece automat la alimentarea de la acumulator lncorporat. ~i In prezenta tensiunii de retea, RIP 

ofera energie bateriei. 

Denumire 

Dispositiv loqie 

Detector de fum/temoeratura 
Declansator de ineendiu manual 

TOTAL, mA 

Timp de functionare a sistemului 

Cantitate Regim de 

1 bue., mA T 

1 260 
39 0.10 
3 0.10 

Consum, mA 
servieiu Regim de alarma 

otal, mA 1 bue., mA Total, mA 

260 720 720 

3.90 19.5 760 

0.30 1.20 3.60 

264 1483 

Calculul consumului curent al sistemului din baterii este prezentat mai jos. 

Formula de calcul: 
la 24 Vee (2 aeumulatori de 17 Ah) 

60 8 

unde: 

T5 t - timpul de alimentare a energiei In standby (hi; 

P5 t - consumul sistemului In regim de veghe (mA I h); 

Tai - ora alimentarii cu energie electrica In modul de alarma (h); 

Pai - consumul sistemului In modul de alarma (mA I hi; 

K - coeficient luand In considerare lmbatranirea bateriei = 1,20. 

E = (0,264 * 48 + 1,483 * 0,51 * 1,20 = 16,096 A I h 

Pe baza valorilor de mai SUS, sistemul trebuie sa fie echipat cu min. 1 baterie reancarcabile 

12Y, 18 A I h. 

. 
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Schema de con ex1un e ec hipamentului in panou de ince ndiu Pl.1. 
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N 
Denumirea si caracteri stica t ehnica utilajului si materialelor Tip, marca Unitate de Costul 

Cantitate Not a 
n/n 

a 
utilajului masura echipamentelor 

I. Semnalizarea de incendiu. 

1 Panou de incendiu: 

Pl.1 1.1 Panou de incediu - centrala de detectie de incendiu cu iesire pentru sirena si pentru transmitator radio, 260/720 mA, Dispositiv logic set 1 
cu RIP, MAG 8Plus, Teletek. In carcasa din metal, rosu, cu usa din sticla, cu cheie. 

1.2 Modul de expansiune de 4 zone, T eletek. 4 zone buc 3 
1.3 Sursa de alimentare, T eletek. buc 1 
1.4 Acumulator 12V 17A/4 12V 17A/4 buc 1 

2 2.1 Transmitator date prin GSM, cu translarea min. 2 canale separate, In carcasa din metal (de tip GSM modul GSS- 02) T ransmitator radio buc 1 
2.2 Sursa de alimentare cu acumulator 12 V, 7A pentru transmitator date, In carcasa din metal. set 1 

3 Detector de furn, 0.10/19.5 mA, Teletek SENSO MAG-S30 Detector buc 45 +10% 
4 Declansator de incendiu manual, 0.10/1.20 mA, Teletek SENSO MAG MCP 50 buc 5 +10% 
5 Soclu pentru detectoare, pentru instalare pe tavan buc 38 
6 Modul cu releu pentru conectarea si integrarea cu panou de incendiului, MR8 T eletek, In carcas necesar buc 1 
7 Releu cu 4 contacte In corpus (de tip P3K- 77 / 4) buc 2 

8 Cutie de jonciune pentru conectarea echipamentelor la starsitul trenului buc 9 

:::: 

1-~ 
;;:::: 
c-=: 

I~ Not a. ~ --
03/2024 - SI.SU 

'.3 1. Oeoarece noul panou de alarma de incendiu prevazut de acest proiect face parte dintr-un sistem extensibil l?i 
-> 

,~ es te conectat la panoul existent, aces ta trebuie comutat In modul ,,SLAVE''. Lucrari de reparatie interioara !?i modernizare a claselor de !?tiinte In 
~col i le Model - Liceul T eoretic "Bogdan Petriceicu Ha!?deu" or. Bal ti I~ 

Mod. Nr.port Pion so Nr.doc Semn. Doto 
t Faza Plan~a Plan~e l""J Liceul T eoretic "Bogdan Petriceicu 

I c;! Ha!?deu" or. Balti PE 1 3 
~ 

I-~ 
Sp. princip. Dimov V. '-"' 12.24 ~ ) "CONEX" SRL 
Elaborat Dimov V. ~ - ) 12.24 Specificatia utilajului. 

"L VS project" SRL ; -



N Denumirea si caracteristica tehnica a utilajului si materialelor Tip, marca Unitate de Costul 
Ca ntitate Not a 

n/n utilajului masu ra echipamentelor 

9 Cablu pentru semnalizarea antiincendiu, cu 2 conductori, cu sectiunea S=0,8 mm2
, respecte standardul JE-H(St)H-1 x2x0.8 m 500 

national - IOCT 31565-2012, cu o limita de rezistenta la foe de eel putin E130 minute. E130 

10 Cablu pentru semnalizarea antiincendiu, cu 2 conductori, cu sectiunea S=0,8 mm2
, respecte standardul JE- H(St)H- 1 x2x0.8 m 100 

national - roCT 31565-2012, cu o limita de rezistenta la foe de eel putin E190 minute. E190 

1 1 Cablu pentru semnalizarea antiincendiu, cu 2 conductori, cu sectiunea S= 1,0 mm2
, respecte standardul JE- H(St)H- 1 x2x1 .0 m 80 

national - IOCT 31565-2012, cu o limita de rezistenta la foe de eel putin E130 minute. E190 

12 Cablu cu conductoare din cupru 2x2x4, 24 AWG, Cat.5e, El90 (pentru conectarea panoului informativ) FTP Cat5e m 20 
E190 

13 T eava corugata din PE ~20mm m 500 
14 Cablu-canal din PE 25x16 mm m 50 
15 Cablu-canal din PE 80x40 mm m 12 

16 Elemente de ficsarea tevilor si cana luri kg 5 
17 Carcasa din meta l rosu, cu usa din sticla, cu cheie, pentru instalarea panou de incediu in coridor. buc 1 

18 Cablu audio cu 2 conductori, cu sectiunea S=0,8 mm2
, respecte standardul national - IOCT 31565-2012, m 150 

cu o limita de rezistenta la foe de eel putin E130 minute, pentru conectarea difuzorilor existente 

19 Cutie de jonctiune pentru conectarea difuzorilor buc 15 

II. Lucrari de demontare 

1 Demontarea difuzorilor existente (sistema de avertizarea de incendiu) buc 10 
2 Cablu pentru difuzorilor m 150 
3 Detector de furn buc 36 
4 Cablu pentru semnalizarea m 340 
5 Avertizor pentru semnalizarea inceputul si sfarsitul lectiei buc 3 

s: 6 Cablu-canal din PE, 16x25 mm m 400 
I~ 
~ 
~ 
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N Denumirea si caracteri stica tehnica utilaju lui si materialelor 
Tip , m arca Unitate de Costul 

Ca ntitat e Not a 
n/n 

a 
utilajului echipamentelor masura 

Ill. Lucrari de constructie 

1 Goura cu r:/J p Ina lo 40 mm buc 30 
2 Conoluri in zidorie 30x30 m 20 
3 Montoreo dif uzorilor existente, montoreo pe perete buc 10 
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PROIECT DE EXECUTIE 

Nr. 03/2024 

Lucrari de reparatie interioara ~i modernizare a claselor de ~tiinte In 
Scolile Model - Liceul Teoretic "Miron Costin" or. Floresti 
' ' 

Obiect nr. 03/2024 - SP A Semnalizarea de paza automata 

Proiectant principal: "CONEX" SRL 

Subcontractant: "L VS project" SRL 

mun. Chi~inau 2024 



-

-

- __ ....__ 

I -~ ~ 

I -~ . 

0 

[ 230 

----- -

Schema de situatie. 

\ \ 
\ <.n \ 

\ S" \ 
\ \)") \ 
\ ~ \ 

~ \ ~ \ 

-
__ -f~ \ ~\ 

\ c> \ 
I I \ 'g \ \ 6ro \ E \ \ 28 )

100 
, , 

-\ \ \ 

~___:.::::.;:--~?_~- r-~ L ~?; ____ ] c--n'c-
\ \ ©---~~--~..J.~J----JI 0\ ~ 
\ I VA'L---.- \ I __ 

-- -

l-- -1 ~ ~ I --1-----
\ I I , -------
\ 229 I L - - J_ - - - - -

\ ----------; ~o~ ~r:~ ---~ \ -~ ifg\ I 
L - -- Sr. - --.- -\ r:gJ"" 101 1 1~ 

--1.--1ref11l1@?\@ \\§:1 \9 \\ \ 
_,--Trn-l 1 '0'n I~ r\ ' I 1 

-~\-fQ-\ 1 @ I'~ \~ 10 QI \.J I \ \ \ ·
1 

&fu 1 ~ 1 \ I I I I I \ ~ 
I I I I I I ~ rb3 
I I I I VJ ~ 

- -c~ 1 r8f ~ er&ID --.\~ 
' '86\ \~ l\1J I I I 
l t:t:J I I I I I 

I I I \ I 

\ \ \ 

Obiectul proiect at 

Nata. 
1. Documentatia de proiect se va preciza dupa achizitionarea utilajului, iar in caz de necessitate se va organiza 

corectarea proiectului. 
2. Utilajul si materialele incluse in proiect trebuie sa fie certificate In RM si pot fi schimbate cu alte utilaje si 

materiale analogice cu aceleasi caracteristici tehnice. 
3. Lucrarile de montare vor fi efectuate de o organizatie de montare si reglare, care are specialisti calificati In 

domeniu, In conformitate cu documentatia de proiect avizata si aprobata In modul stabilit si documentatia 
tehnica a lntreprinderilor producatoare. Supravegherea de autor a lucrarilor de montare se va realiza de catre 
organizatia care a elaborat proiectul, iar supravegherea tehnica - de catre investitor sau reprezentantul sau. 

4. Receptia In exploatare a instalatiei de semnalizare si avertizare de incendiu trebuie se efectua conform NCM 
E.03.03:2018, p.9.5. 

Proiect de executie este intocmit in corespundere cu normele si regulile in vigoare si asigura 

criterile principale de calitatii in constructii, regulamente de de legea privind calitatea in constructie 

A - rezistenta si stabilitate; 

B - siguranta in exploatare; 

C - siguronta de foe,; 

Specialist principal Dimov V. 

D - igiena sanatate oamenelor, refacerea si ~· -uncii· 

E - izolare termica, hidrofuga si economie ~ evj?5 
8(<.; ' 

F - protectie antizgomot; S, ~-1.\.'\ \)~1. 
G - utilizare sustenabila a resurselor natu §l ;~t.\' \'\.• :. I 

\.\), ~ 

• Pfio1Y.C~~ 

Borderoul documentelor citate si anexate 
Morcore Den um ire Noto 

NCM G.02.0 1:2017 lnstalatii electrice de automatizare, semnalizare si telecomunicatii; 

nY3 npaBu11a ycmpoOcmBa 3JleKmpoycmaHoBoK. 

rocT 31565- 20 12 Ka6eJlbHt:ie u3ge11usi . T pe6oBaHusi no>t<apHoO 6e3onacHocmu. 

BCH 370- 93 V1HcmpyKuusi no MOHma>t<y 3JleKmponpoBogoK B mpy6ax. 

M.O. Nr. 98- 100 nocTAHOBnEHV1E Nr. 667 om 08.07.2005 0 Mepax no pea11u3auuu 

3aKoHa Nr. 283-XV om 4 u1011si 2003 2. o 4acmHoO gemeKmuBHoO 

u oxpaHHOO gesimeJlbHocmu. 

Borderou planse setului principal 
Plansa Denumire Noto 

1 Date generale. Borderou planselor setului principal. 

2 Memoriu explicativ. Ca lcu lul capacitatii bateriei. 

3 Schema de conexiune utilajului In panoul de paza PP.1 pe etajul 2. 

4 Plan parter. Amplasarea echipamentului de semnalizare de paza. 

5 Plan etaj 1. Amplasarea echipamentului de semnal izare de paza. 

6 Plan etaj 2. Amplasarea echipamentului de semnalizare de paza. 

Borderou documentelor anexate si de referinta. 
Morcore Den um ire Noto 

03/2024 - SPA.SU Specificatie utila jului pe 2 coli 

,_v_e_r~lf~lc-a~torde proiecte 0142 

~ojocaru Dumitru l 

~. Nrde~~~~~~!';~,JJ;/.1,+ 
I Valabil de la 08.02.2023 ~~~~~~.0~.~028 

Companie principala de proiectare: 
"CONEX" SRL 

Cert ificat de urbanism pentru proiectare Nr. 20 din 13.06 .24. Beneficiar: Liceul Teoretic "Miron Cost in", 
or . Flore!?ti Sp. Principal: Dimov V. Certificat nr. 1052 din 20.09.2023 

Mod. Nr.port Plonso Nr.doc Semn. Doto 

ASP Andrusceac 12.24 
Sp. princip. Dimov V. 12.24 
Elaborat Dimov V. 12.24 

03/2024 - SPA 

Lucrari de reparatie interioara !?i modernizare a claselor de ~tiinle 
in ~co lil e Model - Liceul Teoretic "Miron Costin" or. Flore!?ti 

Liceul T eoret ic "Miron Cos tin" 
or. Flore~ti 

Date generale. 

Faza 

PE 6 

"CONEX" SRL 
"L VS project" SRL 
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Memoriu explicativ. 

Prezentul proiect este realizat In baza: 
Certificat de urbanism Nr. 20 din 13.06.24, or. Flore?ti; 

sarcinii de proiectare ?i contractului lncheiat lntre organizatia principala de proiectare ?i organizatia subcontractanta; 

actelor normative In vigoare. 

Prezentul proiect prevede elaborarea unui sistem automat de alarma de secur it ate pentru obiectul "Lucrari de reparatie 

interioara ?i modernizare a claselor de ?ti inte In $colile Model - Liceul Teoretic "Miron Costin" or . Flore?ti" - Album SPA -
Semnalizarea de paza automata . 

Sistemul automat de alarma de securitate este destinat pentru detectarea accesu lui neautorizat In spatiil e protejate, 
pentru detectarea pozitie usilor si pentru a emite semnalele de alerta corespunzatoare catre postul de paza. 

Obiectul proiectaf este un bloc de studiu existent. Proiectul prevede reparatia capitala doar a unei parti a cladirii pe 
parter, etajul 2 si etajul 3. 

Suprafata totala a obiectului proiectat (1 cabinet pe parter, 2 cabinete pe etajul 1, 2 cabinete pe etajul 2 si zone de 
recreatie) este de 512 m2

. 

In componenta obiectului proiectat intra: 

Parterul, unde se afla clasa de biologie cu laborator !?i cor id or; 

Etajul 1, unde se afla clasa de fizica cu laborator, clasa de matematica ?i cor idor cu zona de recreatie; 

Etajul 2, unde se afla clasa de chimie cu laborator, clasa de matematica ?i coridor cu zona de recreatie . 

Echipamentul tehnic a sistemei de paza (P anou de paza - PP.1) este instalat In coridor protejat . 

In procesul de proiectare a fast luata decizia ca punerea In functiune si dezactivarea s istemei de securitate se va 

efectua personalul de service. Tastaturele pentru adm ini strarea sistemei (T.1 ~ i T.2) sunt instalate langa intr area (trebuie sa 

coordoneze cu beneficiarull. 
Sistemul de alarma de securit ate asigura: 

monitorizarea permanent a a situatiei In spatii le protejate (pazite) 24 de ore; 

punerea In functiune si dezactivarea sistemului de securita t e In conformitate cu configuratia; 
emiterea informatiei de alarma prin semnal la tastatura; 

colectarea, prelucrarea, transmiterea imaginii !?i lnregistrarea mesajelor de stare ale liniilor de semnalizare; 
protocol de comunicare securizat pe canalul de comunicare dintre tastatura si dispozitive; 

lnregistrarea tuturor evenimentelor care apar In sistem. 

Toti senzorii din sistem sunt de tip analogic cu posibilitatea de a forma evenimente de adresa. 

Numarul de senzori analogici din sis tern es te de 16 buc. (5 cont acte magnet ice si 11 detectoare de mi scare). Ace?ti 

senzori sunt lmpartiti In 10 de zone de paza (part itiil. Jn procesul de configurarea s istemului, este necesar, de asemenea, sa 
se coordoneze divizarea tuturor zonelor cu beneficiarul. 

Pentru detectarea miscarii In interiorul caldirii, se utilizeaza un detector optoe lectronic comb in at cu un detector de 

spargere a st iclei. Pentru a monitoriza starea U?ilor, proiectul ofera minimum un senzor magnetic pe U?a. care es te alocat 
unei zone de securitate separa te. 

Liniile de semnal lntre panou de paza si contacte le/detectoarele sunt realizate din cablu alarm C.A . HF- 4x0,5 fara 

halogen In tevi ondulate sub tavan suspendat. 

Alimentarea echipamentului electric es t e proiectata conform categoriei lntai de fiabilitate a alimentarii cu energie 

Pentru a asigura siguranta persoanelor, toate echipamente le electrice ale sistemului care au terminate de lmp,amlnt 

tr ebuie sa fie bine lmpamantate In conformitate cu cerintele Norme lor de amenajare a instalatiilor electrice, capitolul 1.1. 

ln sta larea dispozitivelor de 
producatorului. 

Consumul de energ1e electrica pentru sursa de alimentare SA. 

Consum, mA 
Denumire Cantitate Regim de servieiu Regim de alarma 

1 bue., mA Total, mA 1 buc., mA Total, mA 
Panou de control (de tip INTEGRA 128 Plus) 1 200 200 200 200 
Placa de expansiune (de tip INT- E) 1 35 35 80 80 
Tastatura (de tip INT- KLFR-SSW) 2 60 120 60 120 
Detector IR (de tip LC 102) 11 16 5 181 18 198 
Sirena 2 0 0 150 300 

TOTAL, mA 536 898 

Timp de functionare a sistemului 
12 7 la 12 Vee (1 aeumulator de 7 Ah) 

~ 
d.1:01 ., 
s.2:01 c 

T.1 lZJ 
rl(/ 
)( 

0 

Legenda. 

Panou de paza PP.1 

Detector de miseare s1 spargerea stic lei. 

Contact magnetic pentru usa 

Tastatura pentru administrarea sistemei 

Sirena, semnalizator optic si acustic 

Cablu In teava corugata din PE sub tavan suspendat 

Cablu In cablu- canal din PE, pe perete si sub grinda 

Zona de lucru pentru detector LC 100 Pl. 

15 m 

Mod. Nr.port Plansa Nr.doc Semn. 

Sp. pnnc1p. Dimov V. 
Elaborat Dimov V. 

E 
Cl 
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Data 
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E 

Verificator de proiecte 0142 I 
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Schema de conexiune utilajului In panoul PP.1 pe parter. Jurnal de cablu. 

// 

*T astaturile la intrarea 

T.1 T.2 

_J 

C.A.-HF 4 x 0,50; L=60 m. 

Rezerv 

Rezerv 

Rezerv 

Rezerv 

Rezerv 

Rezerv 

TIP Cantitatea 

C.A.- HF 4 x 0,50 550 m 

WGng- HF - 3x1 ,0 30 m 

FTP Cat5e- 4x2x0,5 100 m 

Oecriptarea 
d. 1:01 

d - detector de paza J Tnement In zonei de paza 
s - contact magnetic Zona de paza 

Not a. 
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* - Amplasarea si pozitionarea panoului trebuie se coordoneze pe loc cu beneficiarului. 

Mod. Nr.part Plansa Nr.doc Semn. Data 

Sp. pnnc1p. Dimov V. 12.24 
Elaborat Dimov V. 12.24 

03/2024 - SPA 

Lucrari de reparatie interioara ~i modernizare a claselor de ~tiinte 
In ~colile Model - Liceul Teoretic "Miron Costin" or. Flore~ti 

Liceul Teoretic "Miron Costin" 
or. Flore~ti 

Schema de conexiune utilajului In 
panoul de paza PP.1 pe etajul 2. 

Faza 

PE 3 

"CONEX" SRL 
"L VS project" SRL 



I -~ >...: 
c:: 
g 
5 

Cl) 

0 
0 
'tj"-

\.0 

Plan parter . Amplasarea echipamentului de semnalizare de paza. 

Panou de aza PP.1 

Coridor 

14300 

Mod. Nr.part Plansa Nr.doc Semn. Data 

er 

Cablu de semnalizare entru 
conectarea echipamentului de 
paza la etajul 1 s i 2 (ve zi pagina 
urmatoare) 

Cojocaru 
- Domeniile 10,lla t 

l Nr. de inregistrare a avizului Cot7(/o5. 0(1 fl 
! ~alabil de la 08.02.2023 pin!J_a 08.02.~?~8 

03/2024 - SPA 

Sc. 1:100. 

Lucrari de reparatie interioara !?i modernizare a claselor de !?tiinte 
In ~colile Model - Lic eul Teoretic "Miron Costin" or. Flore!?ti 

Liceul T eoretic "Miron Cos tin" 
or . Flore!?ti 

Faza Plan~e 

PE 4 

"CONEX" SRL 
"L VS project" SRL 



I .~ 
s....: 
t:: 
g 
8 
(/) 

.~ 

I~ 
i5 

../) 

A t---+---+--

Plan et aj 1. Amplasarea echipamentului de semnalizare de paza. 

Cablu de semnalizare, entru conectarea 
echipamentului de paza la etajul 1, de la 

panou de paza PP1 (vezi pagina anterioara) 

D 
Clo.so. de 
f izico. c::J 
81 ri(J J 

DoD0Do 1 

Do Do Do 

14300 

I 

q Do 
q Do 
I I 
ol I 

I 

2 

Cablu de semnalizare, entru conectarea echi amentului de aza la 

etajul 2, de la panou de paza PP.1 (vezi pagina urmatoare) 
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Plan etaj 2. Amplasarea echipamentului de semnalizare de paza. 

Cablu de semnali za re, entru conectarea 
echipamentului de pa za la etajul 2, de la 

panou de paza PP.1 (ve zi pagina anterioara) 
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N Denumirea si caracteristica tehnica utilajului si materialelor Tip, marca Unitate de Costul 
Cantitate Noto a 

n/n utilajului masura echipamentelor 

1 Panou de ROZO PP.1: set 1 
PP.1 1.1 Dispositiv logic pentru paza cu administrarea 128 de zone, cu iesire pentru sirena si pentru transmitator radio, cu RIP, 12 V, Dispositiv logic 1 buc 1 

200 mA (de tip "lntegra 128 plus", Satel), In panou din metal. 

1.2 Placa de expansiune cu 8 zone 35/80 mA (de tip "INT- E", Satel) Placa de expansiune buc 1 
1.3 Sursa de alimentare 12 V, 6 A, cu lncarcarea bateriei (de tip "APS- 612", Satel) 12 V, 6 A buc 1 
1.4 Acumulator 12V 7A/4 12V 7 A/4 buc 1 

2 T ransmitator radio. set 1 
2.1 T ransmitator radio, LARS, LARS1, 1500 mA (de tip ATS- 100) T ransmitator radio buc 1 
2.2 Sursa de alimentare cu acumulator 12 V, 7A pentru transmitator radio, In scut din metal. buc 1 

3 Tastatura pentru sistema de paza, 60/110 mA (de tip "INT- KLFR-SSW", Satel) Tastatura buc 2 
4 Converter RS485/USB buc 1 

5 Detector de miscare si spargerea sticlei, 16,5/18 mA (de tip LC 102) Detector buc 14 +10% 
6 Contact magnetic pentru usa buc 6 +10% 
7 Sirena cu lumina, 150 mA, 90dB LD- 95 buc 2 

8 Cablu de semnalizare cu conductoare din cupru cu sectiunea 4x0,5 mm2
, cu izolatie faro halogen. C.A.HF- 4 x 0,5 m. 550 

g Cablu de alimentare din cupru cu 3 conductori, cu sectiunea min.= 1.0mm2
, de tip WGng- HF WGng- HF - 3x1 ,0 m. 30 

10 Cablu cu conductoare din cupru 2x2x4, 24 AWG, Cat.Se, cu ecran (pentru conectarea tastatura In blocul central) UTP Cat5e- 4x2x0,5 m. 100 
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N Denumirea si ca racteristica tehnica a utilajului si materialelor Tip , m arca Unitate de Costul 
Ca ntitat e Not a n/n utilajului masura echipamentelor 

Elementele de montarea cablu. 

1 T eava corugota din PE, ¢20 mm m 500 
2 Cablu-canal din PE 25x16 mm m 60 

Lucrari de constructie 

1 Gaura cu diometru plno lo 40 mm buc 15 
2 Conaluri In zidorie 30x30 m 15 
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PROIECT DE EXECUTIE 

Nr. 03/2024 

Lucrari de reparatie interioara ~i modernizare a claselor de ~tiinte In 
Scolile Model - Liceul Teoretic "Miron Costin" or. Floresti 
' 

Obiect nr. 03/2024 - TS 

' 

Comunicatiile telef onice ~i de semnalizare 

Proiectant pri[lcipal: "CONEX" SRL 

Subcontractant: "L VS project" SRL 

mun. Chi~inau 2024 



Schema de situatie. 

Obiectul roiect at 

Proiect de executie este intocmit in corespundere cu normele si regulile in vigoare si asigura 

criterile principale de calitatii in constructii, regulamente de de legea privind calitatea in constructie 

A - rezistenta si stabilitate; 

B - siguranta in exploatare; 

C siguranta de foe,; 

Specialist principal 

G - utilizare sustenabila a 

Dimov V. 

Borderoul documentelor citate si anexate 
Marca re Oenumire Not a 

NCM G.02.01 :2017 lnstalatii electrice de automatizare, semnalizare si telecomunicatii; 

ISO/IEC 11801 Information technology - Generic cabling for customer premises. 

CP A.08.01 - 96 lnstructiuni de verificare a calitaii si receptie a lucrarilor ascunse 

si/sau on faze determinante la constructii si instalatii aferente; 

BCH 60- 89 Ycmpoocmf'la cf'l~3u, cu2Ha11u3auuu u gucnem4epu3auu UH>KeHepH020 

o6opygof'laHu~ >KUJJtjX u o6u.iecmf'leHHtjX 3gaHuO; 

OCTH600- 93 Ompac11ef'ltje cmpoumeJJbHtje HopMtj 

BCH 370- 93 V1HcmpyKuu~ no MOHma>t<y 3JJeKmponpof'logoK f'l mpy6ax 

NCM C.O 1.12:2018 Cladiri civile. Cladiri si constructii publice. 

Nata. 
1. Documentatia de proiect se va preciza dupa achizitionarea utilajului, iar in caz de necessitate se va organiza 

corectarea proiectului. 
2. Utilajul si materialele incluse in proiect trebuie sa fie certificate In RM si pot fi schimbate cu alte utilaje si 

materiale analogice cu aceleasi caracteristici tehnice. 
3. Amplasarea si pozitionarea utilajului trebuie de coordonat la lac cu alte compartimente (compartiment de 

ventilarea si electricitatea). 

4. Lucrarile de montare var fi efectuate de o organizatie de montare si reglare, care are specialisti calificati In 
domeniu, In conformitate cu documentatia de proiect avizata si aprobata In modul stabilit si documentatia 
tehnica a lntreprinderilor producatoare. Supravegherea de autor a lucrarilor de montare se va realiza de catre 
organizatia care a elaborat proiectul, iar supravegherea tehnica - de catre investitor sau reprezentantul sau. 

5. Executantul va semnala investitorului orice neconcordanta observata In timpul executarii lucrari lntre 

documentatia de proiect si reglementarile tehnice In vigoare si/sau conditiile tehnice ale producatorilor 

echipamentului. 
6. Executantul lucrarii este obligat sa cheme proiectantul pentru a efectua supravegherea de autor In toate etapele 

In conformitate cu documentatia de reglementare . 
7. Exploatarea instalatiei va fi posibila numai dupa verificarea utilajului si a aparatelor instalate. 

8. Amplasarea prizele RJ45 trebuie de instalat lmpreuna/langa prizele electrice. 

9. Daca conexiunea electrica la echipament nu este prevazuta de proiect, trebuie sa contactati proiectantul. 
10. Borderou completelor de baza a desenelor de lucru vezi In compartiment SA. 

veriflcator <le proiecte -014~ 
ojocaru Dumitru 
Domeniile 10,lla 
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Borderou planse setului principal 
Legenda. 

I orJ OT 
Dulap de telecomunicatie (OT) In coridor, 19" 12U, pe perete, h= 2,4 m -

Plansa Den um ire Noto 

1 Date genera le. ® - Router /Firewall cu 6 RJ45 1 Gbps + 2 SFP (1 Gbps) 

2 Borderou planse setu lui principal. Legenda. Comutator 1 ~ Comutator de acces cu min. 24 RJ45 1 Gbps + 2 Combo (1 Gbps) -
3 Memoriu explicativ. 

1;01.p; 
~ 4 Schema generala a sistemei LAN. 1;02.p - Priza LAN, dubla, lncorporata In perete, h= 1,8 m 

5 Schema de conectoare echipamentului LAN la utilajului activ. 1;21. w 0 Punctul de acces Wi - Fi, pe tavan -
6 Dulap de 'telecomunicatie OT. lnstalarea echipamentului. Schema electrica. 

~-7 Exemplu de insta larea prizele LAN RJ45. Elementu l de stocare video (server, registrator video) 
8 Plan parter. Amplasarea echipamentu lui LAN. 

2;01.c [>E2J 
9 Amplasarea echipamentului LAN. - IP camera video, pe perete sau pe tavan Plan etaj 1 . 

10 Plan etaj 2. Amplasarea echipamentului LAN. )( - Cab lu In teava corugata din PE sub tavan suspendat 

LJ - Cablu In cablu - canal din PE, pe perete si sub grinda 

Borderou documentelor anexate 
. 

de ref erinta. SI 

Marca re Den um ire Not a 

03/2024 - TS.SU Specificatie utilajului. pe 3 foaie 

Marcarea utilaju lui. 

1;O1 .p 1 ;21.w 
-~ -~ 

T Priza RJ45 (LAN) 
-~ -~ 

TAcces point (Wi- Fi) 
Numarul Numarul 
comutatorului Numarul portului comutatorului Numarul portului 
(Com.1) (Com.1) 

2;01 .c 
-~ -~ 

T Camera video ~~ , < \) \>. PUt;01.:.Z,, ~ 
Numarul "$YC --1'1~··'<.·t 

,:;·<.."'"" (/~ comutatorului Numarul camerei .-· ,,,_.... BJU. '!y ,\_ 
-··-

(Com.2) ,,.~f ~\~\ Verlflciitor de proiecte 0142 
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Memoriu explicativ. 

Date generate. 

Prezentul proiect este realizat In baza: 

- Certificat de urbanism Nr. 20 din 13.06.24, or. Flore?ti; 

- sarcinii de proiectare ?i contractului lncheiat lntre organizatia principala de proiectare ?i organizatia 

subcontract ant a; 

- actelor normative In vigoare. 

Prezentul proiect prevede elaborarea retelei locale de telecomunicatii (reteaua LAN) ~i unui sistem de 

supraveghere video pentru obiectul "Lucrari de reparatie interioara ?i modernizare a claselor de ?tiinte In $colile Model 

- Liceul Teoretic "Miron Costin" or. Flore?ti" - Album TS - Comunicatiile telefonice $i de semnalizare. 

Principalele solutii de proiectare vizeaza asigurarea organizarii unui spatiu informational unic lntre abonatii cladirii 

cu ajutorul retelei LAN ~i vizeaza asigurarea unui control maxim In zonele de monitorizare necesare. 

Obiectul proiectat este un bloc de studiu existent. Proiectul prevede reparatia capitala doar a unei parti a cladirii 

pe parter, et ajul 2 si et ajul 3. 

Suprafata totala a obiectului proiectat (1 cabinet pe parter, 2 cabinete pe etajul 1, 2 cabinete pe etajul 2 si zone 

de recreatie) este de S12 m2
. 

In componenta obiectului proiectat intra: 

- Parterul, unde se afla clasa de biologie cu laborator si coridor; 

- Etajul 1, unde se afla clasa de fizica cu laborator, clasa de matematica ?i coridor cu zona de recreatie; 

- Etajul 2, unde se afla clasa de chimie cu laborator, clasa de matematica ?i coridor cu zona de recreatie. 

Echipamentul tehnic (utilajului activ) este instalat In dulapul de telecomunicatie "OT" cu marimea 19" 12U, pe perete 

la lnaltimea h=2,4 m, In coridor. 

Reteaua LAN. 

Reteaua locala este construita dupa o structura ierarhica. Reteaua are o structura In forma de stea, In care 

Routerul joaca rolul de "centru" pentru utilajul de proiectare (administrarea reteleil. Comutatoarele de acces la nivelul 

de acces asigura livrarea ~i transmiterea informatiilor direct catre abonatilor . Conexiunile comutatoarelor de acces cu 

routerul se realizeaza printr-o interfata de RJ Lj 5 1 Gbps. In continuare, In lncaperile de proiectare, conectarea 

abonatilor se realizeaza prin cablu din cupru UTP Cat.Se printr-o interfata de RJ4S 1 Gbps. 

Langa fiecare lac de tucru se prevede min. 2 prize de tip RJ4S pentru conectarea unui calculator personal sau a 

unei table interactive la reteaua locala. Prizele RJ4S trebuie sa instaleze lmpreuna/langa prize le electrice. I naltimea de 

montare a prizelor este h=1,8 m, cu exceptia celor indicate In desen. Terminarea cablurilor In modulele RJ4S se 

efectueaza In conformitate cu prevederile standardului TIA/EIA TS68B. 

Accesul wireless la reteaua LAN se realizeaza folosind puncte de acces care sunt unite lntr-o retea comuna ~i 

poate fi lmpartit la nivel de software la cererea beneficiarului. Administrarea punctele de acces se realizeaza prin 

administratorul IT. 

Supraveghere video. 

Echipamentul tehnic al sistemului consta din registrator video cu 32 de canale video si comutatorul POE lncorporat 

cu 16 porturi POE. Registratorul video este instalat In dulapul de telecomunicatie OT, In coridor . Conectarea camerelor 

video cu registrator sunt realizate prin cablu din cupru UTP Cat.Se. 

lmaginea video sunt stocate pe hard disc care este instalat In registratorul video pe termen de lung min. 30 de 

zile In calitate min. 2 MP. 

Proiectul prevede instalarea camerelor video In clase de studiu ~i In coridor (vezi plane). 

Proiectul prevede utilizarea camerelor digitale cu min. 4 MP, cu alimentare POE 802.3 af. Camerele sunt selec~ ate 

cu o ma trice 1/(,8" Progressive Scan CMOS, IR = 30 m, 2.8mm (min . 98° orizontat). 

In timpul instalarii camerei video langa dulapul pentru experimente chimice (2;09.c). trebuie luata In considerare 

optiunea de a instala camera video In dulap, pentru a permite transmisia ~i lnregistrarea experimentelor. lnstalarea 

acestei camere trebuie sa fie coordonata cu producatorul dulapului. 

Cablu. Traseelor de cablu. 

Constructiv, cablul va respecta standardele Low Smoke (IEC 61034). Zero Halogen (IEC 607S4-1), Flame Retardant 

(IEC 60332- 3). Non - corrosive (IEC 607S4 - 2). Conform rDCT 31S6S-2012, cablul folosit trebuie sa respecte marcajul 

-H2(A)-HF cu o limita de rezistenta la foe de eel putin 30 minute. 

Toate cablurile pentru date $i comunicatii vocale var fi UTP Cat. Se standard. Se va utiliza o strategie 

structurata de cablare $i se va utiliza cate un conector pentru fiecare cablu, conform necesitatilor. Selectia va trebui 

sa se faca In dulapul repartitor de comutare/conexiune. 

T oate cablurile trebuie sa fie mare ate obligatoriu. 

Montarea traseelor de cablu se efectueaza radial de la utilaj activ spre prizele utilajului de pereferie. 

Traseele de cablu sunt montate: 

- In teava corugata din PE sub tavan suspendat; 

- In cablu-canal din PE pe perete si sub grinda; 

- In teava corugata din PE sub tencuiala. 

Aliment area echipamentului electric. 

Alimentarea echipamentului electric este proiectata conform categoriei lntai de fiabilitate a alimentarii cu energie 

electrica. In vederea mentinerii funqionalitatii utilajului In cazul defectarii sursei de energie electrica de baza 

prevazute surse de alimentare neantreruptibile care sa asigure funqionarea continua ~i la parametri maximi a 

lntregului sistem pe durata a minim S minute In modul de urgenta la utilizarea capacitatatii acumulatorului la 80%. 

Echipamentul trebuie sa-~i mentina caracteristicile de funqionare cu variatii ale tensiunii de intrare In intervalul 

de la 0,9 la 1,1 Un. Este recomandat ca echipamentul sa poata o alarma privind pierderea de tensiune la intrarea de 

energie. 

Utilajul propus trebuie In mod obligatoriu sa posede proteqie la variatii ale tensiunii ~i suprasarcini. 

I mpamantare echipamentelor. 

Pentru asigurarea securitatii oamenilor, toate echipamentele electrice dotate cu borne de lmpamantare In 

conformitate cu cerintele nl:l3, cap. 7.1. 

lnstalarea utilajului de lmpamantare trebuie efectuata In conformitate cu cerintele ~i documentatia tehnica a 

producatorului. Rezistenta dispozitivului de lmpamantare folosit pentru lmpamantarea echipamentului electric nu trebuie 

sa depa~easca 4 Ohm. In circuitul de lmpamantare ~i conductori de proteqie zero nu trebuie sa ex is te dispozitive de 

deconectare. Retelele de telecomunicatii se executa exclusiv din conductoare de cupru. Nu se permite utilizarea 

sis temelor de cablu cu conductori din al te metale acoperite cu cupru. 

Activitati privind protectia si siguranta muncii. 

Deservirea sistemei poate fi efectuata doar de catre persoanele care au luat cuno~tinta cu instruirea privind 

tehnica securitatii. Trecerea instructajului este notata lntr-un registru. Lucrarile de montare ~i reparatie trebuie 

efectuate doar cand tensiunea este lndepartata. 

Mod. Nr.part Plansa Nr.doc Semn. Data 

Sp. princip. Dimov V. ~ 12.24 
Elaborat Dimov V. c~ 12.24 
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Schema gener ala a sist emei LAN (schema logica l. 

~ 
Cl) <l.l 
::; g I WAN 1--- --- ..... 
0 

~ I- - - 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I ~'-I 

l~~~I 
-0 - -

I 2 C:: C:: 
0 0 

1

-0:.,::;:.,::; I 
·- 0 ~ 
~ °':9 I 

I U ~ Ci) I 
<l.l °' ·-L ~ Q 1 I 

I ...... -- ______ I _______ _ 
<l.l 

I~ I 
I~~ 

I 
"'( s q _ 

1- - T - - - - - - 1- -

~ I 
0 

"' 
~I 
Cl) 

..s 

_I_ - __J 

2;01.c + 2;11.c 

I 
I 

~OT I_ 
Coridor 

0 
0 

UTP 
1 Gbps 

1;01.p + 1;20.p 

UTP 
1 Gbps 

Comutator 1, 
24 RJ45 POE+ 

0 0 
1;21.w + 1;23.w 

Wi- Fi 
Access point 

/~ 
c:J Q 

--------, 
Router / Firewoll/Agregotion 

1 6 RJ45 1G + 
6 SFP 1G + I 

I 

1) Rou ter /F irewall - Fortine t FG-80F: min. 6 RJ45 1 Gbps + 2 SFP 1 Gbps; 
2) Comu t at or nr . 1 (tip 1): For tinet , FortiSwit ch 124F-FPOE: min. 24 RJ45 1 Gbps 

POE+ + min. 2 Combo 1 Gbps, managed; 
4) Reg istrat or vi deo (Hikvi sion, OS-7732Nl- 14/16P(B)): cu 32 de canale vi deo + 

comut at or incorp or at cu 16 RJ45 POE +. 

---------1 -----------------------------------

SMART Board 

Tabla imteractiva 

1 

__ T __________________________________ _ 

I 
_J 

--------, 
I 

UTP 

I Comutator 

~ e:jjxistent_..---'~ 
_J 

/. . Cl >. 
Uti!ajului existent 

Mod. Nr.part Plansa Nr.doc Semn. Data 

Sp. pnnc1p. Oimov V. 12.24 
Elaborat Oimov V. 12.24 
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Lucr ar i de repar atie inter ioa r a ~ i modernizar e a cl ase lor de ~t i inte 
in ~co lil e Model - Lice ul Teoret ic "Miron Costin" or . F l o r e~ti 

Li ce ul Teor etic "Miron Costin" 
or . F l o r e~t i 

Schema gener ala a sist emei LAN. 
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Schema de conectoare comutatorului Nr.1. 
Comutatorul Nr.1 cu 24 de porturi RJ45 POE+ + 2 Combo (instalat in OT). 

UTP Cot5e - 4poir 24AWG; L=70 m 

UTP Cot5e - 4poir 24AWG; L=70 m 

SFP 
UTP Cot5e - 4poir 24AWG; L=70 m 

UTP Cot5e 4poir 24AWG; L=70 m 

UTP Cot5e 4poir 24AWG; L=60 m 

UTP Cot5e - 4poir 24AWG; L=60 m 

UTP Cot5e - 4poir 24AWG; L=60 m 

UTP Cot5e 4poir 24AWG; L=60 m 

UTP Cot5e - 4poir 24AWG; L=45 m 

UTP Cot5e 4poir 24AWG; L=45 m 

UTP Cot5e - 4poir 24AWG; L=45 m 

UTP Cot5e - 4poir 24AWG; L=45 m 

UTP Cot5e 4poir 24AWG; L=70 m 

UTP Cot5e - 4poir 24AWG; L=70 m 

UTP Cot5e - 4poir 24AWG; L=70 m 

UTP Cot5e - 4poir 24AWG; L=70 m 

UTP Cot5e - 4poir 24AWG; L=55 m 

UTP Cot5e - 4poir 24AWG; L=55 m 

UTP Cot5e - 4poir 24AWG; L=55 m 

UTP Cot5e - 4poir 24AWG; L=55 m 

UTP Cot5e - 4poir 24AWG; L=50 m 

UTP Cot5e - 4poir 24AWG; L=40 m 

UTP Cot5e - 4poir 24AWG; L=50 m 

Port RJ45 

1;01.p 

1;02.p 

1;03.p 

1;04.p 

1;05.p 

1;06.p 

1;07.p 

1;08.p 

1;09.p 

1;10.p 

1; 11.p 

1; 12.p 

1; 13.p 

1;14.p 

1;15.p 

1;16.p 

1; 17.p 

1;18.p 

1;19.p 

1;20.p 

1;21.w 

1;22.w 

1;23.w 

Prizo i'n closo de biologie 

Prizo In closo de biologie 

Prizo In closo de biologie 

Prizo In closo de biologie 

Prizo In closo de fizico 

Prizo In closo de fizico 

Prizo In closo de fizico 

Prizo In closo de fizico 

Prizo In closo de motemotico 

Prizo In closo de motemotico 

Prizo In closo de motemotico 

Prizo m closo de motemotico 

Prizo In closo de chimie 

Priza In clasa de chimie 

Priza In c/asa de chimie 

Priza In c/asa de chimie 

Priza In closo de motemotico 

Prizo In closo de motemotico 

Prizo In closa de motemotico 

Prizo In closo de motemotico 

Acces point Wi-Fi 

Acces point Wi-Fi 

Acces point Wi-Fi 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 
TOTAL: UTP Cat5e - 4pair 24AWG: L = 1900 m. 

Schema de conectoare comutatorului Nr.2 In registratorul video. 
Comutatorul Nr.2 cu 16 de porturi RJ45 POE+ (incorporat in registrator video). 

Com. RJ-45 PO£+ 

RJ45 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

UTP Cot5e - 4pair 24AWG; L=20 m 

UTP Cot5e - 4pair 24AWG; L=70 m 

UTP Cat5e - 4pair 24AWG; L=35 m 

UTP Cat5e - 4pair 24AWG; L=35 m 

UTP Cat5e - 4poir 24AWG; L=10 m 

UTP Cat5e - 4pair 24AWG; L=60 m 

UTP Cat5e - 4pair 24AWG; L=45 m 

UTP Cat5e - 4pair 24AWG; L=20 m 

UTP Cat5e - 4pair 24AWG; L=65 m 

UTP Cat5e - 4pair 24AWG; L=70 m 

UTP Cat5e - 4pair 24AWG; L=55 m 

Port RJ45 

2;01.c 

2;02.c 

2;03.c 

2;04.c 

2;05.c 

2;06.c 

2;07.c 

2;08.c 

2;09.c 

2;10.c 

2;11.c 

Camero video In cor id. o r 

Camero video In Coli do\"' 

Camero video In coridor 

Camero video In c/aso de biologie 

Camero video In cor- jdoi-

Camero video In c/aso de ,f: i z i co. 

Camero video In mat€ tn o.! 1 ca. 

Camero video In cor-i do1· 

Camero video In cg i tn i ~ 

Camero video In c. g i m i e.. 

Camero video In tn~te.hlottico 

Rezerv 
TOTAL: UTP Cat5e - 4pair 24AWG: L = 500 m. 

Rezerv 

Rezerv 

Rezerv 

Rezerv 
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Du lap de telecomunica tie DT, 12U, 19", 600 mm . 

12 

11 

10 

9 

8 
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5 

4 

3 
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600 
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Router / Firewall 6xRJ4S + 2 SFP 

Organizer- Perphorated WithCover 

R1.10 Panel R1.10 24xRJ4S cat.Se 

Organizer- Perphorated WithCover 

Comutator 1 (Com.1) 24xRJ4S cat.Se POE 

Organizer- Perphorated WithCover 

Shelf- 1 U + Registrator video with 16xRJ4S cat.Se POE 

UPS, 2U, 1 SOO VA/1 SOO kW, Length/Depth SOO mm 

6 x IEC C13, 1 x IEC C14, 220V/230V/240V 

Sc hema electri ca sistem ei LAN In DT. 

UPS 1500VA/1500W 

.~ 
..... 

DODD 
DD 

C14 C13 

C14 C13 

rv220V 

Router / Firewall, Pel = 40 W 

Comutator 1 24xRJ45 POE+ 
Pel = 455 W 

Registrator video 
cu 16xRJ45 POE 
Pel = 200 W 

Schema de con ectoare routerul sistem ei LAN. 
Router cu: 6 porturi RJ45 + 2 SFP (instalat In OT). 

Router 

WAN 1 

5 

6 Lw 0 a <l.l 
a._ 

~ 
RJ-45 <l.l 

I.[) -92 
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t:: u . 0 
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Exemplu de instalarea prizele RJ45. 

Exemplu de instalarea prizele RJ45. Vederea A. 

Cab/u de semna!izare In teava coru ala din P£ 
sub tavan suspendat, de la DT 

Tavan sus endat 

2;04.c 
Cab/u de semnalizare 

1;03.p; 
In teova din PE ¢20mm 

1;04.p sub tencuiola 
1000 

Priza e/ectrica 
0 
0 
co 

Priza RJ45 IAN In erete 

1;01.p; 
1;02.p 

0 
0 co 

1111 
1111 
1111 
1111 
1111 

~-· 

1500 

Clasa 

C/asa 

Conectarea elementelor de retea. 

Cablu de semnal izare in 
cablu - canal din PE sub 
grinda 
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Plan parter. Amplasarea echipamentului LAN. 
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Plan etaj 1. Amplasarea echipamentului LAN. 

Cablu de semnali zare entru conectarea 
echipamentului de semna li zare la etajul 3, de 
la panou de incendiu Pl.1 (v ezi pagina 
an t er ioara) 

C) 
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Cablu de semnalizare entru conectarea echi amentului de 
semnal izare la etajul 1, de la panou de incendiu Pl.1 (v ezi pagina 
urmatoare) 
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Plan etaj 2. Amplasarea echipamentului LAN. 

Camera video entru 
instalare in dulapul 
chimice, h=1.6m 

Cablu de semnatizare entru conectarea 
echipamentutui de semnalizare ta etajul 2, de 
la panou de incendiu Pl.1 (vezi pagina 

anterioar a) 

D oogoao 1 

J:Q 1 0 1 D 

14300 

Nota. 

2 

1. In timpul instalarii camerei video lcmga dulapul pentru experimente chimice (2;09.c), trebuie luata in considerare 

optiunea de a instala camera video in dulap, pentru a permite transmisia si inregistrarea experimentelor. 

lnstalarea acestei camere trebuie sa fie coordonata cu producatorul dulapului. 
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N Denumirea si caracteristica tehnica utilajului si material elor Tip, marca Unitate de Costul 
Cantitate Not a a 

n/n utilajului masura echipamentelor 

I. Reteaua LAN 

1 Dulap pe perete 12U, 600x600 mm, 19", dezasamblat, usa din sticla (sarcina pona la 80 kg), p/u fixarea Dulap IT 19", 12U (OT) buc 1 
OT echipamentului 19", laterale sunt detasabile cu lacata, cu elementele de fixare incluse in set. 

2 Router /Firewall NGFW, cu min. 6 RJ - 45 auto- negotiating 1 Gbps + 2 SFP 1 Gbps, Router /Firewall buc 1 
IPS Throughput - min. 1.4 Gbps, NGFW Throughput - min. 1 Gbps, Threat Protection Throughput - min. 900 Gbps, 

1Pv4 Firewall Throughput (1518/512/64 byte UDP packets) - 10/10/7 Gbps, Firewall Latency (64 byte UDP packets) - min. 3.23 ms, 

Firewall Throughput (Packets Per Second) - min. 10 Mpps, SSL - VPN Throughput - min. 950 Mbps, 19", 1U, 

included transceivers 1 Gbps - 2 buc. (de tip Forti net, FortiGate 80F) 

3 Comutator de acces, cu 24 RJ - 45 POE+ auto-negotiating 1 Gbps + min. 2 SFP+ 10 Gbps; min. 512 Mb DDR3 DRAM, Comutator nr. 1 buc 1 
Throughput min. 190 Mpps; Switching capacity 128 Gbps; MAC address table size min . 32k; VLAN table min. 4K; 

QoS, SSL, RSTP, BPDU, LLDP, LACP, CLI, ACL, DHCP-Snooping, 1Pv4 and 1Pv6 Management, Telnet/SSH; 19", 1U; 

P .el. = max. 455 W (de tip F ortinet, F ortiSwitch 12 4F- FPOE) 

4 Wi- Fi access point; wall and ceiling mount indoor; min. 1 x RJ- 45 1 Gbps POE+ (802.3at); BLE Bluetooth; Integrated number of radios Access Point buc 3 
2.4/5.0/6 GHz; aggregated wireless speed min 2.0 Gbps; built- in omni antennas 3.2 dBi for 2.4GHz, 5.3 dBi for 5 GHz, 6 dBi for 6 GHz; 

BSSID - 8 per radio; Standards 802.11/a/b/g/n/ac/ax; features DL/UL MU- MIMO, (de tip Ubiquiti UniFi 6 Enterprise) 

5 PDU (Power distribution unit), 1 U, 16A, 200- 240V, 50/60Hz, Out- min. 6xCEE 7 / 3, In - UPS plug 1 xlEC 20, POU buc 1 
montare orizontala pentru 19" rack, cu butonul de siguranta. 

6 UPS, 19", 2U, 1500VA/1500W, Length/Depth max. 500 mm, output min. 6 x IEC C13, input min. 1 x IEC C 14 sockets, UPS buc 1 
Single Phase 220V /230V /240V. 

7 Priza electrica pentru conectarea UPS, 220V, 16A buc 1 

-~ 

::,;: 

1-~ Nata . .... 
"" Conectarea noilor echipamente {proiectate) la ::=:: 1 . reteaua de Internet trebuie realizata de catre beneficiar In mod .... 
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~ 

independent, coordonond aceste lucrari cu furnizorul local de retea. Pentru conectarea noii retele la reteaua LAN 
03/2024 - TS.SU 
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N Denumirea si ca racteri stica tehnica a utilajului si materialelor Ti p, m arca Unitate de Costul 
Ca ntitat e Not a 

n/n utilaj u lui masura echipamentelor 

10 Patch- panel modular Cat5e UTP, complet echipata cu module 24xRJ45, 19", 1U buc 1 
11 Ca ble management 1 U 19" (Cable organizer), orizontal buc 5 

12 Cablu Patch Cord 2,0 m, cupru, FTP Cat.6A buc 4 
13 Cablu Patch Cord 0,5 m, cupru, UTP Cat.5e buc 24 
14 Cablu Patch Cord 1,0 m, cupru, UTP Cat.5e buc 10 
15 Cablu Patch Cord 3,0 m, cupru, UTP Cat.5e buc 10 

18 Ca blu Cat.5e cu conductoare din cupru 4x2, 24 AWG, solid, HF (conform roCT 31565-2012 ), cutie: min. 305m UTP Cat5e - 4pair 24AWG buc 7 : 

19 Modul RJ45 Cat.Se, pentru instalarea In prizele RJ45 Modul RJ 45 buc 22 
20 Priza pentru 2 module RJ45 - rama si support, lncorporata, instalarea In perete Priza RJ 45 buc 11 
21 Cutie de instalare prizele In perete, din PE ¢80mm, 70mm buc 22 

22 T eava corugata din PE 020mm ' m 1800 
23 Cablu - canal din PE, 25x16 mm m 50 
24 Cablu-canal din PE 80x40 mm m 50 

25 Raft pentru instalarea In dulapul OT, 19" buc 2 
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N Denumirea si caracteri stica tehnica a utilajului si materialelor 
Tip, m arca Unitate de Costul 

Ca ntitat e Not a 
n/n util ajului masura echipamentelor 

II. SuRraveghere video. 

1 Camero video, interior, min. 2688 x 1520, 1/1.8" CMOS, IR = min. 30 M, lentila 2.8 mm fi xa, 802.3 af Carner video, tip 1 buc 10 
(de tip Hikvision, DS-2CD2047G2- LU/SL) 

2 Camero video, interior, 2560x1440, 1 / 3" CMOS, lentila 1.6 mm tip "fisheye", 802.3 of, pentru instalarea in dulapul pentru experimente chimice Ca rner video, tip 2 buc 1 
(de tip Hikvision, DS-2CD2942F) 

3 Micro Sd 64Gb, Class 10 buc 11 

4 Registrotor video, 32-ch, 4xSATA interfaces, H.265+, H.265, H.264+, H.264, cu comutatorul POE incorporot 16xRJ45 POE, NVR 32-ch buc 1 
consumul de energie electrica max. 200W (de tip Hikvision, DS- 7732Nl-l4/1 6P(B)) 

5 Hard disc pentru supraveghere video, 3.5", 6TB/ 256M/SATA 6Gb/ s/ RV Sensor HOD 4 Tb buc 4 

6 Conector RJ45, Cat. 5e, pentru conectarea camerele video. RJ45 buc 20 
7 Cablu Cat. 5e cu conductoare din cupru 4x2, 24 AWG, solid, HF (conform IOCT 31565-201 2), cutie: min. 305m UTP Cat5e - 4pair 24AWG buc 2 

8 Teava corugata din PE ¢20mm ' Teava ¢20mm m 400 

Lucrari de constructie 

1 Gauro cu ¢ pina la 40 mm buc 40 
2 Canaluri in zidarie 30x30 m 20 

Lucrari de demontare 

1 Priza RJ45 buc 10 
2 Swach cu 8 porturi buc 2 
3 Camero video buc 6 
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