




Proiectarea detaliată se face pe baza specificațiilor tehnice ale clientului și pe baza
reglementărilor existente. Această compartiment a proiectului (SCA - Sistem de control acces) are
în vedere dezvoltarea unui sistem de control al accesului pe teritoriul postului vamal Palanca.
Soluțiile de proiectare au ca bază scopul de a reduce numarul de personal, să restrângă și să
reglementeze traficul pe teritoriul punctului de control.

Sistemul este alcatuit din trei subsisteme:
- Sistemul de semafoare;
- Sistemul de bariere de control;
- Sistemul de management de bollards.
Sistemul de semafoare. În conformitate cu secțiunile adiacente ale proiectului și dupa solicitarea

clientului pe teritoriul punctului de control sunt amplasate 18 semafoare. Fiecare sistem de semafor
are un rol în procesul de trecere a vehiculelor și a documentelor de verificare.

Gestionarea semafoarelor sunt prevăzute în 2 moduri: locale și în mod automat de la server
central. Controlul local de semafoare se efectuează personal de cel mai apropiat post care este situat
în apropiere de semafor sau in mod automat de la sistema "E-Ticket".

In mod manual gestionarea semafoarelor si barierelor de la intrare si la iesire se ocupă Politia de
Frontiera al Republicii Moldova. Cu gestionarea semafoarelor si barierelor de pe posturile
serviciului de verificare a documentelor se ocupa serviciu cu care începe si sfirsirea procesul de
verificare (depinde de procesul de verificare).

In mod automat gestionarea semafoarelor si barierelor se ocupă sistema "E-Ticket". Acest
sistem ar trebui să fie integrat cu sistemul de recunoaștere a numărului de vehicule (sistema ANPR).
Cerințe tehnice pentru echipamente vezi în continuare în acest proiect.
În plus, sub acoperirea unității administrative, există 2 panouri cu afișarea orei curente și

temperaturii mediului ambiant.
Panourile locale de control sunt conectate la server central prin cablu SFTP Cat5e, 4PR,

24AWG, amplasate într-o canalizare de comunicații subterane.
Sistemul de control bariere. Proiectul a cuprins 18 seturi de bariere cu boom-ul semi-oval, lung

de 3,5 ÷ 4,0 m, cu un sistem reflector și boom-ul de protecție împotriva impactului vehiculului.
Sistemul de control al porților este combinat cu sistemul de semafoare, și are, de asemenea,

două tipuri de control: local in mod manual și in mod automat.
Telecomanda semafoare și bariera este o structură comuna, în care este posibila alegerea

sistemului controlat.
In plus, barierele sunt echipate cu senzori de siguranță de la coborârea accidentală a boom-ul pe

caroseria mașinii.
Sistemul de management de bollards. Bollarzii sunt stabiliti în scopul de oprire forțată a

vehiculelor prin deteriorarea trenului de rulare și crearea unui opritor mecanic pentru a împiedica
deplasarea în continuare a acesteia. Pentru fiecare bandă sunt preconizate blocante instalate pe
suprafata carosabilului.

Proiectul prevede doar gestionarea locala a blocări in punctele de control la intrare (poziția de pe
nr.1A plan general și 1B).

Dimensiuni MDB (SxLxH): 3,5 (4,0) x 1,5 x 0,108 m;
Platformă de siguranță de ridicare înălțime: 0,48 m;
Capacitatea de încărcare pe o axă de vehicule: 40 de tone de trecere.
Siguranța electrică. Toate piesele conductoare expuse ale echipamentului electric sunt supuse

impământ de protecție cu neutru prin conectarea la conductorul PE, conform SAE, capitolul 7.1,
SNIP 3.05.06-85, GOST 12.1.030-81, GOST 464-79 și documentația tehnică a producătorului.
Toate cablurile de informații, realizate în întregime din fire de cupru.
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