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LEGENDA:

- Gard existent - Pavaj

- Corpuri de iluminat electrice- Spaţiu verde
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PLAN GENERAL

sc. 1:250

Certificat de urbanism Nr. 07-03 din 1�.03.2021

Beneficiar: PNUD Republica Moldova

A.Ş.P. Certificat Seria 201�-P  Nr. 035�  eliberat din �.10.201� Licenţa seria A MMII Nr. 03�71� din
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 Plan general, sc. 1:250
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BORDEROU CLĂDIRI ŞI EDIFICII

Nr.pl. Denumirea planşei Numărul de

nivele
Observaţii

1 Biserica "Sf. Arhanghel Mihail" - Existent

2 Necropola familiilor Donici şi Macri - Restaurarea

0�/21-2

Manag.pr. Garconiţa S. 0�.21 Restaurarea şi reabilitarea edificiului cu statut de monument istoric

"Necropola familiilor Donici şi Macri " , din satul Dubăsarii vechi, r-ul CriuleniA.Ş.P. Dubelari V. 0�.21

Arhitect Tanasiev N. 0�.21 Etapa Planşa Planşe
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Proiectul este elaborat în conformitate cu respectarea documentelor normative

în vigoare şi asigură nivelul de calitate corespunzător

A) Rezistenţă şi stabilitate.

B) Siguranţă în exploatare.

C) Siguranţă la foc.

D) Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului înconjurător.

E) Izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie.

F) Protecţie împotriva zgomotului.

MANAGER PROIECT                                                /   GARCONIŢA S.

ARHITECT ŞEF PROIECT                                           /   DUBELARI V.

CONSTRUCTOR ŞEF PROIECT                                      /   CONDRATENCO S.

BORDEROU PIESE DESENATE COMPARTIMENT PLAN GENERAL

Nr.pl. Denumirea planşei Notă

1 Plan general

2 Plan situaţie

3 Plan amenajare

4 Fragment gard



Amplasarea necropolei
Amenajarea

 parcare auto

Biserica

"Sf. Arhanghel Mihail"

PLAN SITUAŢIE

sc. 1:1000

Plan situaţie, sc.1:1000
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LEGENDA:

- Gard existent - l = 52.60 m.l.

- Pavaj  vibropresat "IACOBAȘ" model Arco2  (35.50m.p.)

- Piatra de bordura vibropresat "IACOBAȘ"

model OL-24(500x210x60) ( l=42.30 m.l.- 113 buc.)

- Corpuri de iluminat electrice

  vezi Compartiment 6, "Iluminat electric exterior"

- Spaţiu verde

PLAN AMENAJARE

sc. 1:100

Plan amenajare sc. 1:100
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Arhitect Tanasiev N. 0�.21 Etapa Planşa Planşe
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Borderou volumului de lucrări renovarea gardului

Denumirea
Unit. de

mas.

Canti-

tatea
Tipul lucrării Observaţii

Gard existent

Renovarea mÞ 30.00
tencuiala

Renovarea mÞ 172.00 vopsire cu var pe loc

FRAGMENT GARD

sc. 1:20

Fragment gard, sc.1:20
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SECŢIUNEE 2-2

sc. 1:20

VEDEREA A-A

sc. 1:20

SECŢIUNEA 2-2

sc. 1:20
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BORDEROU CLĂDIRI ŞI EDIFICII

Nr.pl. Denumirea planşei Numărul de
nivele

Observaţii

1 Biserica "Sf. Arhanghel Mihail" - Existent

2 Necropola familiilor Donici şi Macri - Restaurarea

08/21-2-OLC

Man. pr. Garconiţa S. 09.21 Restaurarea şi reabilitarea edificiului cu statut de monument istoric
"Necropola familiilor Donici şi Macri " , din satul Dubăsarii vechi, r-ul CriuleniA.Ş.P. Dubelari V. 09.21

Inginer Garconiţa A. 09.21 Volum IV. Compartiment 3 „OLC”
Organizarea lucrărilor de construcţii

Etapa Planşa Planşe

PE

"GARCONIŢA-ARCHSTUDIO"
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Semne convenţionale

Panou antiincendiar
Gard existent

INDICAŢII GENERALE

Terenul de construcţie/restaurare este îngrădit cu un gard existent.
Lucrările de construcţie se vor îndeplini în conformitate cu prevederile
СНиП III-4-80 "Tehnica securităţii în construcţii".
Îndeplinirea lucrărilor de construcţie-montaj se va efectua în prezenţa
dirigintelui de şantier şi al responsabilului tehnic.
La intrarea pe teritoriul şantierului va fi montat un panou antiincendiar
înzestrat cu cel puţin: 2 stingătoare, o cangă, 2 căldări, un hîrleţ, un
tîrnăhop, o rangă, o ladă cu cel puţin 0,20 m.c. de nisip.

Plan organizare şantier
sc. 1:250

1

Plan organizare şantier

2



08/21-2-OLC
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Graficul executării lucrărilor

Denumirea lucrărilorNr.

Pregătirea șantierului pentru lucrările
de construcție. Coordonările necesare.1.1

Etapa I

Etapa II

2.1

3.1

3.2

Amenajarea teritoriului (crearea
spatiilor verzii, pavare)

Pregatirea construcției pentru recepția finală.

Etapa finală

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 41 2 3 41 2 3 4

Anul 2021
Luni

Executarea lucrărilor de restaurare și
consolidare a necropolei

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
X XI XII

Anul 2022

I
Luni

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Graficul executării lucrărilor
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Borderou albume principale elaborate

Indicaţie Denumirea Notă

0�/21-2 Date iniţiale Volum I

0�/21-2 Date istorico-bibliografice. Releveu arhitectural. Fotofixare. Volum II

0�/21-2 Date istorico-bibliografice. Compartiment 1

0�/21-2-RA Releveu arhitectural. Fotofixare. Compartiment 2

0�/21-2 Raport de expertiză tehnică. Volum III

0�/21-2 Proiect de execuţie. Volum IV

0�/21-2-ME Memoriu explicativ Compartiment 1

0�/21-2-PG Plan general Compartiment 2

0�/21-2-OLC Organizarea lucrărilor de construcţii Compartiment 3

0�/21-2-SA Soluţii architecturale Compartiment 4

0�/21-2-FSC Fişa soluţii coloristice a faţadelor Compartiment 5

0�/21-2-CBA Construcţii din beton armat Compartiment 6

0�/21-2-IEE Iluminatul electric exterior Compartiment 7

Deviz de cheltuieli Volum V

0�/21-2-SA

Manag.pr. Garconiţa S. 0�.21 Restaurarea şi reabilitarea edificiului cu statut de monument istoric

"Necropola familiilor Donici şi Macri" , din satul Dubăsarii Vechi, r-ul CriuleniA.Ş.P. Dubelari V. 0�.21

Arhitect Tanasiev N. 0�.21 Etapa Planşa Planşe

PE
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Borderou piese desenate

Nr. Denumirea planşei Notă

1 Date generale (început), borderou piese desenate/albume principale elaborate

2 Date generale (continuare), schema construcţiei

3 Date generale (continuare), Indicaţii generale

4 Date generale (sf�rşit), Indicaţii de producere lucrărilor de restaurare

5 Plan subsol

6 Plan parter, plan acoperiş

7 Secţiune 1-1

� Secţiune 2-2

� Secţiune 3-3; Nod "A";"B";"C";"D";"E";"F";"G"

10 Faţada în axe D-A; A-D

11 Faţada în axe 1-3

12 Faţada în axe 3-1

13 Fragment faţada; D3/1, D3/2, D3/3, D3/4

14 Detaliu D-1

15 Detaliu D-4; D-2, Fragment 3

16 Detaliu D5

17 Detaliu D6; Cornişa C1 ; Fereastra F1, Nişa N1

1� Placă memorială

1� Suport placă memorială SPM-1 ; SPM2; SPM-3; SPM-4; SPM-5

20 Uşa U-1

21 Uşă U-1, Fragment 1, Detaliu D4U

22 Borderou lucrări de demontare/restaurare

23 Borderou lucrări cu marmură (început)

24 Borderou lucrări cu marmură (sfîrşit)

Date generale ( început)
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Certificat de urbanism Nr. 07-03 din 1� .03.2021

Beneficiar: Primăria satului Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni
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Proiectul este elaborat în conformitate cu respectarea documentelor normative

în vigoare şi asigură nivelul de calitate corespunzător

A) Rezistenţă şi stabilitate.

B) Siguranţă în exploatare.

C) Siguranţă la foc.

D) Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului înconjurător.

E) Izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie.

F) Protecţie împotriva zgomotului.

MANAGER PROIECT                                                /   GARCONIŢA S.

ARHITECT ŞEF PROIECT                                           /   DUBELARI V.

CONSTRUCTOR ŞEF PROIECT                                      /   CONDRATENCO S.
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- Marmură, placă

  pentru făţuială

  sau zidărie din

  blocuri prelucrate

- Mortar

- Boltă în arc

  din piatră

SEMNE CONVENŢIONALE :

- Z idărie din piatră

  brută cu mortar

- Elemente  ce necesită

  înlocuire/reconstituire

- Beton (consolidare)
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ǘǹǷǮǳǻǶǩȈ ǭǷǳǼǵǮǶǻǩǿǱȈ ǸǷ ǹǮсǻǩǫǹǩǿǱǱ ǽǩǵǱǴȅǶǷǬǷ

сǳǴǮǸǩ сǮǵȅǱ МǩǳǹǱ ǫ с.СǻǩǹȄǮ ДǼǪǷссǩǹȄ ǹǩǰǹǩǪǷǻǩǶǩ Ƕǩ

ǷсǶǷǫǩǶǱǱ ǰǩǭǩǶǱȈ ǰǩǳǩǰȀǱǳǩ, ǬǹǩǭǷсǻǹǷǱǻǮǴȅǶǷǬǷ сǮǹǻǱǽǱǳǩǻǩ

Nr. 07-03 din 1�.03.2021 Ǳ ǶǩǻǼǹǶȄǾ ǷǪǵǮǹǷǫ.

В ǶǩсǻǷȈȂǮǮ ǫǹǮǵȈ сǷсǻǷȈǶǱǮ ǸǩǵȈǻǶǱǳǩ

ǶǮǼǭǷǫǴǮǻǫǷǹǱǻǮǴȅǶǷǮ:

- НǩǭǰǮǵǶǩȈ Ȁǩсǻȅ сǳǴǮǸǩ Ǳ сǩǹǳǷǽǩǬǩ ǫȄǸǷǴǶǮǶǩ Ǳǰ

ǹǩǰǶǷǹǩǰǵǮǹǶȄǾ ǵǹǩǵǷǹǶȄǾ ǪǴǷǳǷǫ, с ǸǹǱǻȉǹǻȄǵ ȁǫǷǵ. Иǰ-ǰǩ

ǰǩǵǷǳǩǶǱȈ Ǳ ǶǮǰǶǩȀǱǻǮǴȅǶȄǾ ǸǹǷсǩǭǷǳ ǽǼǶǭǩǵǮǶǻǷǫ

ǭǮǳǷǹǩǻǱǫǶȄǮ ǪǴǷǳǱ Ǳ ǸǴǱǻȄ сǩǹǳǷǽǩǬǩ ȀǩсǻǱȀǶǷ ǸǹǷсǮǴǱ, ȁǫȄ

ǹǩсǳǹȄǻȄ. ǘǴǱǻȄ ǳǹȄȁǱ, Ǳǰ-ǰǩ ǭǮǽǷǹǵǩǿǱǲ ǹǩǰǷȁǴǱсȅ, ǳǷǶȉǳ

ȀǩсǻǱȀǶǷ ǸǹǱȁȉǴ ǫ ǶǮǬǷǭǶǷсǻȅ. АǳǹǷǻǮǹǱǱ Ǳ ǸǩǹǩǸǮǻǶȄǮ ǸǴǱǻȄ

сǭǫǱǶǼǻȄ, ǸǩǹǩǸǮǻȄ с ǰǩǸǩǭǶǷǲ сǻǷǹǷǶȄ ǼǻǹǩȀǮǶȄ. ǡǫȄ ǪǴǷǳǷǫ

ǷсǶǷǫǶǷǬǷ ǷǪȃȉǵǩ ȀȈǩсǻǱȀǶǷ ǹǩсǳǹȄǻȄ, ǷǻǭǮǴȅǶȄǮ ǪǴǷǳǱ ǱǵǮȇǻ

ǻǹǮȂǱǶȄ.

- МǹǩǵǷǹ ǪǮǰ ǶǩǭǴǮǯǩȂǮǬǷ ǷǪсǴǼǯǱǫǩǶǱȈ, Ƿǻ ǫǹǮǵǮǶǱ

ǸǷȀǮǹǶǮǴ, ǳǹȄȁǩ с ǭǮǳǷǹǩǻǱǫǶȄǵǱ ȆǴǮǵǮǶǻǩǵǱ Ǳ сǩǹǳǷǽǩǬ

ǸǷǳǹȄǴǱсȅ ǵǾǷǵ (ǪǱǷǶǩǹǷсǻǩǵǱ).

- ǊǮǻǷǶǶǩȈ ǷǻǵǷсǻǳǩ ǫǷǳǹǼǬ ǸǩǵȈǻǶǱǳǩ ǶǮ ǷǪǮсǸǮȀǱǫǩǮǻ

ǷǻǫǷǭ ǸǷǫǮǹǾǶǷсǻǶȄǾ ǫǷǭ Ƿǻ сǻǮǶ.

- ǘǷǭǰǮǵǶǩȈ Ȁǩсǻȅ - ǊǼǻǷǫȄǮ сǻǮǶȄ, ǸǷǴ, сǻǼǸǮǶǱ

ǷǪǴǱǿǷǫǩǶȄ ǹǩǰǶǷǹǩǰǵǮǹǶȄǵǱ ǵǹǩǵǷǹǶȄǵǱ ǸǴǱǻǩǵǱ. Иǰ-ǰǩ

ǷǻсǼǻсǻǫǱȈ ǫǮǹǻǱǳǩǴȅǶǷǲ ǬǱǭǹǷǱǰǷǴȈǿǱǱ ǸǹǷǱсǾǷǭǱǻ ǰǩǵǷǳǩǶǱǮ

сǻǮǶ, Ȁǩсǻȅ ǷǪǴǱǿǷǫǳǱ ǷǻсǴǩǱǫǩǮǻсȈ, Ȁǩсǻȅ ǼǻǹǩȀǮǶǩ.

- ǛǮǹǹǱǻǷǹǱȈ ǶǮǳǹǷǸǷǴȈ ǷǬǷǹǷǯǮǶǩ ǳǩǵǮǶǶȄǵ ǰǩǪǷǹǷǵ с

ǵǮǻǩǴǴǱȀǮсǳǷǲ ǳǩǴǱǻǳǷǲ. СǷсǻǷȈǶǱǮ ǼǭǷǫǴǮǻǫǷǹǱǻǮǴȅǶǷǮ.

SCHEMA CONSTRUCŢIEI
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Beneficiar: PNUD Republica Moldova

A.Ş.P. Certificat Seria 201�-P  Nr. 035�  eliberat din �.10.201� Licenţa seria A MMII Nr. 03�71� din

22.12.2011 , prelungită la data

16.12.2016C.Ş.P. Certificat Seria -//-  Nr. -//-  eliberat din -//-
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Proiectul este elaborat în conformitate cu respectarea documentelor normative

în vigoare şi asigură nivelul de calitate corespunzător

A) Rezistenţă şi stabilitate.

B) Siguranţă în exploatare.

C) Siguranţă la foc.

D) Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului înconjurător.

E) Izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie.

F) Protecţie împotriva zgomotului.

MANAGER PROIECT                                                /   GARCONIŢA S.

ARHITECT ŞEF PROIECT                                           /   DUBELARI V.

CONSTRUCTOR ŞEF PROIECT                                      /   CONDRATENCO S.

n0.000=31.70

DATE GENERALE

Date generale (continuare),

Schema construcţiei
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Рабочая документация по реставрации фамильного некрополя семьи Доничь и Макри
с. Старые Дубоссары, Криулянского района.

Сертификат серии 2019-Р  N 0358 выдан 19.03.2021 и Эскизный проект утверждённый Министерством
культуры Aviz nr. 12 din 05.08.2021.

-  За условную отметку 0.00 принять уровень первой ступени лестницы, что соответствует абсолютной
отметки на           генеральном плане 31.70.

- Сооружение одноэтажное, с подземной частью.

- Кровля двухскатноя, из мраморных плит.

- Стены надземной части склепа выполнены из разноразмерных сборных мраморных блоков разной
толщины.

- Фундаменты и стены подземной части - из бутовой кладки.

- Внутренние помещения склепа ниже отм. 0.000 и лестница облицованы мраморными плитами.

Проектом реставрации предлагается:

Фасады:

1. Надземную часть склепа (в осях 1-2), состоящую из разноразмерных мраморных блоков сохранить.
Демонтировать только плиты крыши и «саркофага» в осях 2-3.

2. Выполнить усиление бутовых фундаментов, согласно экспертизы, с устройством вертикальной
гидроизоляции.

3.  Провести комплекс мер по усилению и замене конструкций, утративших несущую способность. Наиболее
значимые зазоры в стыках кладки стен из мраморных блоков, возникшие в результате деформации, по
возможности устранить механическим способом, с помощью струбцин, домкратов, до минимально
возможных значений. Сквозные швы и трещины в блоках герметизировать с помощью глубинного
микроинъектирования под давлением.

4. В рабочей проектно-сметной документации предусмотрен демонтаж 6-ти мраморных плит крыши и их
предпологаемое крепление латунными пиронами. Поскольку, в настоящее время, нет доступа в
«чердачное»  пространство склепа в осях 1-2, предлагается следующий порядок ведения работ:

1) Демонтировать все декоративные мраморные элементы и конёк кровли, предварительно
замаркировать их.

2) Демонтировать мраморные плиты кровли в следующей последовательности - в начале
демонтировать одну из плит с особой осторожностью, во избежании повреждения изделий. После
детального изучения внутренней конструкции «чердачного» пространства и системы крепления
плит,будет принято решение по дальнейшему ведению работ.

3) Провести укрепление всех блоков стен по контуру латунными скобами и прочими креплениями.

4) Отреставрировать плиты крыши и декоративные элементы с расчисткой от трудноудоляемых
загрязнений и от биопоражений (плесени, мха, лишайников)

5) Выполнить домастиковку мелких сколов и выбоин на мраморных декоративных элементах.

6) Изготовить из мрамора аналогично существующим, утраченные парапетные детали D4.

7) После проведения комплекса мер по конструктивному укреплению стен фундаментов, установить
отреставрированные плиты крыши и декоративные элементы на прежние места, согласно маркировки.
Установку элементов вести на клее и при помощи латунных пиронов Ø 8 мм, из расчёта не менее 2-х
пиронов на  декоративный элемент, и по 6 пиронов на плиту кровли. ( Пироны на клеящем или вяжущем
составе).

8) Установить конёк кровли по подготовке из клеевого р-ра на основе цемента.

9) Швы между блоками и декоративными элементами зачеканить и загерметизировать. Наружную
поверхность обработать водоотталкивающим составом.

5. Демонтаж наружных блоков «саркофага»  в осях 2-3, проводить с особой осторожностью. Перед
демонтажём замаркировать все элементы.

6. Стены объёма в осях 1-2 и декоративные элементы «саркофага» в осях 2-3 отреставрировать с
расчисткой от трудноудоляемых загрязнений и от биопоражений (плесени, мха, лишайников).

7. Выполнить домастиковку мелких сколов и выбоин на мраморных декоративных элементах.

8. Демонтированные блоки и плиты « саркофага », после реставрации установить на место на цементно
песчанном растворе в пустошёвку, с использованием латунных пиронов ( не менее 2-3-х штук на элемент).

9. Швы между блоками зачеканить и  загерметизировать. После завершения всех реставрационных работ на
памятнике, наружную поверхность покрыть водоотталкивающим составом .

10. Металлическую дверь расчистить от ржавчины, наслоений маслянной краски. Воссоздать утраченные
элементы аналогично существующим. Дверную ручку выполнить согласно чертежам. По габаритам
существовавшего раннее замка, установить замок заводского изготовления «под старину».

9. Оконные блоки остеклить.

Интерьеры:

1. В интерьере на отметке 0.00 и ниже,  с особой осторожностью демонтировать накрывные мраморные
плиты, ступени и подступёнки, сохранившуюся облицовку стен , а так же бутовую подоснову лестничного
марша.

2. Выполнить комплекс мер по укреплению бутовых стен и устройству ж/б основания под лестничным
маршем.

3.  Металлическую перемычку над входом в усыпальницу реконструировать и выполнить её из монолитного
ж/б. Существующую облицовку перемычки мраморными плитами демонтировать, с последующим
воссозданием облицовки в прежних габаритах, по каркасу, максимально используя подлинные плиты.

4. Демонтаж потолочных мраморных плит усыпальницы в осях 2-3, выполнять с осторожностью, для
повторного их применения.

5. Существующие металлические балки перекрытия заменить. Порядок разборки уточнить по месту. После
демонтажа  наружых блоков и плит в интерьере, изучения конструкции предполагаемого каменного свода
и его состояния, будет уточнено принятое в проекте решение по производству работ.

6. Бутовые стены ниже отметки 0.00, в осях 1-2, 2-3 и по оси 2, облицевать мраморными плитами, с
использованием отреставрированных плит в результате разборки недостающие плиты воссоздать
аналогично существующим.         Предварительно расчистить швы кладки, с заполнением их цементно
песчанным раствором. Поверхность стен обработать р-ром “пенетрона” и оштукатурить цементно
песчанным р-ром по оцинкованной сетке.

7. Надгробные мраморные плиты, в усыпальнице, пришедшие в негодность, демонтировать с
осторожностью, стараясь                     сохранить текст. Предлагается вырезать подлинную текстовую
строчку из плит и вмонтировать её в воссоздаваемые     мраморные плиты аналогичных размеров.
Надгробные плиты установить в армированный постамент с размерам(2040х1018мм) из декоративного
белого мозаичного бетона.

8. Площадку усыпальницы на отметке -1.71, облицевать мраморными плитами толщиной 20 мм по
армированной цементно песчанной стяжке.

9. Облицовку пола мраморными плитами на отметке -2.66 и стенки по оси 2* демонтировать, с
воссозданием аналогично  существующей облицовки по армированной цементно песчанной стяжке.

Объёмы и виды работ, в ходе производства, будут уточнены.

Благоустройство:

1. Вокруг склепа выполнить отмостку-дорожку шириной от 1.07 до 1.35 м. у главного входа, из бетонной
тротуарной брусчатки, на цементно песчанном основании, с отводом ливневых вод от стен памятника.

2. Работы по каменному оштукатуренному ограждению предусматривают:
    - Расчистку отдельными местами отслаивающейся штукатурки, с воссозданием.

   - Известковую покраску поверхности ограждения.

Работы по реставрации склепа должна производить специализированная организация имеющая опыт
выполнения аналогичных работ.

Date generale (continuare),

Indicaţii generale



INDICAŢI I DE PRODUCERE LUCRĂRILOR DE RESTAURARE

4

.\stampila Dubelari Vladimir.jpg

0�/21-2-SA

Manag.pr. Garconiţa S. 0�.21 Restaurarea şi reabilitarea edificiului cu statut de monument istoric

"Necropola familiilor Donici şi Macri" , din satul Dubăsarii Vechi, r-ul CriuleniA.Ş.P. Dubelari V. 0�.21

Arhitect Tanasiev N. 0�.21 Etapa Planşa Planşe

PE

"GARCONIŢA-ARCHSTUDIO"

SRL

      Фасады в осях 1-2:

1. Демонтировать бетонную отмостку (δ=100 мм) по периметру склепа.

          Выполнить усиление и вертикальную гидроизоляцию фундаментов по всему периметру склепа.
2. Провести работы с особой осторожностью, по демонтажу декоративных мраморных элементов

кровли и одной из плит кровли, с их маркировкой и складированием для последующего использования
после реставрации (смотри ведомость разборки).

3.  После проведения работ по демонтажу одной плиты кровли и детальному исследованию
внутренних конструкций "чердачного" пространства, объёмы и виды работ, по их реставрации и
усилению будут скорректированны.

4. При принятии решения, по демонтажу всех 6 плит кровли, необходимо выполнить укрепление стен
по контуру, обеспечивая устойчивость сохраняемому объёму. На время проведения работ,
установить временный навес.

5. После проведения комплекса мер по конструктивному укреплению стен, фундаментов, перемычки (
смотри раздел 08/21-2-СВА), выполнить работы по очистке стен, плит кровли и архитектурных
деталей.

6. Провести механическую очистку (от мха, плесени, грибка) шпателем и жёсткими пластиковыми
щётками и т.д.

7.  Промыть поверхности водой с мягким мылом для камня-типа "MILD STONE SOAP" и просушить.
Недочищенные участки в швах, трещинах, узких недоступных местах, в резных и рельефных
деталях обработать с использованием бормашины оснащённой насадкой "микрощётка".

8. Работы связанные с дальнейшим производством работ по расчистке и обработке мраморной
поверхности выполнить квалифицированными специалистами-реставраторами с использованием
технологий и материалов специализированных фирм типа AKEMI, BELLINZONI и т.д..

Проектом предлагается, один из возможных вариантов производства работ:

- Расчистка моющим средством для глубокой очистки мрамора от мха, плесени, грибка - " ALGAE
FNDMILDEW REMOVER".

- При необходимости дополнительной очистки от трудноудоляемых участков загрязнений и от
биопоражений, наложить на эти места компрессы, из вышеуказанных моющих средств.

- Инъектирование глубоких швов, глубиной до 150 мм, с раскрытием до 10 мм - (3.9 м.п.) средством типа
"АКЕРОХ 5010" или типа "DIAMANT" ALMIR ,   или "EPOX 2000".

- Шпатлёвка (домастиковка) мелких сколов, выбоин, трещин, заделка швов, глубиной до 5 мм, между
блоками - (48 м.п.),  трещин - (0.8 м.п.) , средством типа "ULTRACOLOR PLUS".

- Докомпановка, наращивание утраченных участков мрамора 300х400 шпатлёвкой типа- "AKEMI SUPER"
с последующей шлифовкой.

9. Монтаж плит кровли и установку декоративных элементов ( D1 - D4) производить с
использованием латунных пиронов, на клеевом растворе типа "EPOX 2000". Швы между блоками (
4.8 м.п)

10. Конёк кровли установить по подготовке из клеевого раствора на основе цемента типа "SOPRO
N1" (L= 7.14 м.п.)

11. Полировка мраморной поверхности полировочными средствами типа "TENALUX" или "STICX-LUX".

12. Герметизация швов стыка плит кровли и конька силиконовым герметиком типа "MARMOSIL
NEUTRAL" (12.00 м²)

13. Обработка мраморной поверхности водоотталкивающей защитной пропиткой с укреплением
типа "BELLINZONI STONG 2000" или "ANTIK". Обработку проводить за 2 раза, с обязательной
просушкой, в течении часа, между покрытиями.

"Саркофаг" - фасад в осях 2-3:

1. Провести работы, с особой осторожностью, по демотажу всех мраморных элементов конструкций
"саркофага"(надгробная плита,чешуйчатые циркульные блоки, плиты цоколя), с их маркировкой и
складированием, для последующего использования, после реставрации (см. ведомость разборки).

2. Провести комплекс мер, по конструктивному укреплению арочного свода, перемычки по оси 2 и
замене метал. балок перекрытия (см. раздел 08/21-2-СВА). После проведения работ, по демонтажу
всех элементов "саркофага" и исследования наружных и внутренних конструкций объёмы и виды
работ будут уточнены.

3. Работы связанные с предлагаемой технологией работ по расчистке и реставрации
демонтированных мраморных элементов "саркофага" выполнять аналогично рекомендации, по
объёму в осях 1-2.

4. После завершения всех работ, связанных с усилением конструкций, произвести монтаж всех
демонтированных элементов. Плиты и блоки "саркофага" устанавливать на место, с
использованием пиронов на клеевом растворе типа "SOPRO N1", в "пустошёвку". Наружную часть
шва зачеканить герметиком типа "MARMOSIL NEUTRAL" (25.5 м.п.)

5. На время проведения работ, установить временный навес.

 Интерьеры:

1. Провести работы, с осторожностью, по демонтажу существующей облицовки стен, накрывных
плит на отметке 0.000, плит потолка усыпальницы и перемычки, надгробных плит, ступеней
лестницы, площадки входа, с их маркировкой и складированием, для дальнейшего использования,
после реставрации (см. ведомость разборки)

2. Провести работы по подготовке к облицовке стен, "подиума", пола на отм. -2.660, лестницы:

-бутовые стены ниже отметки 0.000, в осях 1-2; 2-1 и по оси 2, 2*- швы кладки расчистить и
промыть водой, с заполнением их цементно - песчаным раствором. Поверхность стен обработать
раствором "пенитрона" и оштукатурить цементно - песчаным раствором, по оцинкованной сетке.

-выполнить ж/б основание под ступени лестницы (см. раздел 08/21-2-СВА) и цементную подготовку
под пол.

3. Выполнить комплекс мер по расчисткам и реставрации стен из мраморных блоков, плит потолка
и демонтированных плит от разборки, аналогично технологических рекомендаций по объёму в осях
1-2.

4. Облицовку стен в осях 1-2, 2-1, стены по оси 2, 2*, перемычки, лестничного марша, накрывных
плит на отметке 0.000, пола на отметке -2.660, площадки подиума на отметке -1.710, проводить с
использованием клеевого раствора на основе цемента типа "SOPRO 1", или на основе белого
цемента типа "SOPRO FF 455".

5. Потолочные плиты усыпальницы укладывать по каркасу ( см. раздел 08/21-2-СВА)

6. Выполнить шпатлёвку (домастиковку) мелких сколов, трещин в стенах, выше отм. 0.000 и
сохраняемой облицовки, средством типа "ULTRACOLOR PLUS" или типа "AKEPOX 5010", с
последующей шлифовкой:

- заделка швов, между блоками, глубиной до 5 мм - (47.5 м.п.)

- заделка трещин - (1.8 м.п.)

-докомпановка утраченных участков мрамора (300х400 мм), с последующей шлифовкой.

7. Выполнить затирку (фуга) швов облицовки стен, ступеней,накрывных плит, составом типа

 "ULTRACOLOR PLUS" - ( 46.0 м.п.)

8. Полировка стен, потолков - средством типа "Sticx-Lux".

9. Входную площадку и ступени обработать защитной пропиткой типа "ANTIK".

Date generale (sfîrşit),

Indicaţii de producere lucrărilor de restaurare
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Nota:

- De executat întărirea pereţilor de zidărie din piatră

brută a fundaţiilor сu instalarea hidroizolaţiei pe

perimetru.
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PLAN ACOPERIŞ

sc. 1:25

ЛИМОНIЯ ДОНИЧЪ

скончалась

6 Ноября 1882 г.

35 литъ

ЛЕВЪ ЛЫСАКОВСКIЙ

скончался

2 Iюня 1915 г.

72 литъ

Nota:
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SECŢIUNEA 1-1

sc. 1:25

Secţiunea 1-1 , sc.1:25

FRAGMENT 2

sc. 1:5

PIESĂ DE MARMURĂ (l=1170)

sc. 1:5

Specificaţia materialelor pentru făţuiala în axe 2*-3

Denumirea
Unit. de

mas.

Canti-

tatea
Observaţii

Marmură b=20mm mÞ 6.30

suprafaţa la cota -1.71
Plasă zincată ȼ3 Bp I, pas 100x100 mÞ

6.30/6.5

Kg

1 Marmură b=40 mm (2.75x0.12) mÞ 0.33

perete pe axa 2*

2 Marmură b=20 mm (2.75x0.67) mÞ 1.�4

3 Marmură b=10 mm (2.75x0.06) mÞ 0.165

4                    (2.75x0.10) mÞ 1.275

5 Plasă zincată ȼ3 Bp I, pas 100x100 mÞ
2.4�/2.6

Kg
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Specificaţia materialelor pentru

hidroizolarea pereţilor

Denumirea
Unit. de

mas.

Canti-

tatea

Geotextil mÞ 31.20

Acoperirea pereţilor cu hidroizolare

verticală "PENITRON"
mÞ 44.20

Argilă mÞ 12.00
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NOD "A" (Pereu)

- Pavaj din beton vibropresat                  - 40.00 mm

- Amestic uscat de nisip şi ciment             - 45.00 mm

- Pietriș ǌОСǛ �267-�2  cu înclinație        -100-150 mm

- Strat de protecție GEOTEXTIL

- Pămînt compactat

NOD "B"

- Zidărie existentă

- Perete din beton                         - 250.00 mm

- Hidroizolare verticală de tip "PENITRON"

NOD "C"

- Placă de marmură                        - 40.00 mm

- Clei                                        -10.00 mm

- Trepte turnate din beton armat         - după proiect

- Pietriș îmbătătorit în pămînt

NOD "D"

- Placă de marmură                        - 30.00 mm

- Adeziv                                       -10.00 mm

- Șapă armată cu plasă zincată

  ȼ3 Bp I, pas 100x100                       - 30.00 mm

- Pietriș îmbătătorit în pămînt             - 100.00 mm

NOD "E"

- Placă de marmură          - 10.00(20.00)(40.00) mm

- Adeziv                                     -10.00 mm

- Tencuială  armată cu plasă zincată,

  ȼ3 Bp I, pas 100x100                     - 50.00 mm

- "PENITRON"

- Zidărie din piatră brută existentă

NOD "F"

- Marmură  - 40 mm

- Adeziv

- Steclomagnievii list na cleamerah (1.70 m.p.)

- Profil vertical de bază b=22 mm

- Profil orizontal pentru fațada ventilată 40x40 mm pe consolă suport

NOD "G"

( se va executa cu exactivitate după demontarea elementelor sarcofagului

în proces de execuție lucrărilor pe loc)

- Plăci memoriale

- Adeziv special

- Şapă de nivelare

- Camașă de consolidare din beton armat

- Bolta existentă din piatră

NOD "D/1"

- Placă de marmură                        - 20.00 mm

- Adeziv                                       -10.00 mm

- Șapă armată cu plasă zincată

  ȼ3 Bp I, pas 100x100                       - 30.00 mm

- Baza existentă
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Nota:

- Detaliu D3/2; D3/4  de executat oglindit D3/1(D3/3)
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Beton în mozaic B20 mÞ 0.�0 şlefuit

plasă zincată ȼ3 Bp I, pas 100x100 mÞ
3.72/

4.2Kg

Placă marmură b=20 mm pe adeziv mÞ 3.72 şlefuit, lustruit

PLACĂ MEMORIALĂ

sc. 1:10

Placă memorială , sc.1:10
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SPM3; SPM-4; SPM-5, sc.1:10

Nota:

* SPM-3 şi SPM-4 de executat oglindit SPM-1 şi SPM-2

SUPORT PLACĂ MEMORIALĂ SPM-1/SPM-3*

sc. 1:10

SUPORT PLACĂ MEMORIALĂ SPM-5

sc. 1:10

SUPORT PLACĂ MEMORIALĂ SPM-2/SPM-4*

sc. 1:10
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Detaliu D4U

sc. 1:5

Clanţa uşei

sc. 1:5



Borderou lucrări de restaurare Uşă de întrare U-1

N Denumirea

Unit.

de

mas.

Cantita

tea
Tipul lucrării

1

Bloc ușă dublă (1220x1�70 h) cu două

table de metal (δ=4mm)
mÞ 4.�0

demontarea, curaţirea vopselei,

prelucrarea suprafeţilor, vopsire pe

ambele părţi (vezi nota), montat la loc

-suprafaţa netedă (pe ambele părţi ) mÞ 2.�0

-suprafaţa profilată mÞ 1.05

-grilă (17x�mm) l=11.20 m.l. mÞ 0.1�

-sticluire (650x350) -2 buc. mÞ 0.46
curaţirea

2

Reconstituirea elementelor pierdute:

-placă pritvor(element decorativ din tablă

de metal δ=2mm(�5x70mm)
buc. 3 Reconstituirea

-ǶǷǬǷǷǻǪǷǲǶǱǳ:

-tablă din metal δ=2mm(540x67mm) după

profil
m.l. 1.14

Profilat, scoatere prin batere,

reconstituire

-baza - şipcă din lemn (20x22mm) m.l. 1.14 stejar, reconstituire

-mîner uşa buc. 1 turnat din bronz

- lacăt aplicat emitație epocă buc. 1 de uzină

Borderou lucrări de demontare

N Tipul lucrării
Unit.

de

mas.

Cantita

tea
Observaţii

1 Volumul lucrărilor la fațade în axe 1-2

Element decorativ acoperiş D-1 cu element D-2 buc. 1

Marmură

Element decorativ acoperiş D-2 buc. 1

Element decorativ acoperiş D-3 buc. 4

Element decorativ acoperiş D-4 buc. 2

Coama acoperiş (125x70h) m.l. 3.23

Plăci acoperiş ( 1230x1200x�0δ) buc. 6

Uşa U-1 (2000x1200) buc. 1 din metal cu două tăblii

Treapta întrare (1�00x450x1�0) buc. 1 Marmură

2 Volumul lucrărilor la fațade în axe 2-4 (sarcofagul)

Placă memorială (2600x1100x160h) buc. 1

MarmurăBlocuri decorate cu "solzi" buc. 5

Plăci soclu PS1 - PS6 (450X1�0), l=�.23 m.l. buc. 6

Zidărie din piatră brută partea de sus a fundamentului mß 1.10 parţial

Bolta în arc din piatră mß 0 tăierea porţiunei

3 Interior (mai jos de cota 0.000)

Trepte (1520x300x40δ) buc. 13

Marmură

Contratrepte (1520x165x20δ) buc. 12

Plăci finisor (230x40δ) - 4 buc. m.l. �.00

Plăci finisaj pereţi mÞ �.10

Desfacerea tencuielei (axe 1-2; 2-1; impostă axa 2, pereţi

axa 2*)
mÞ 13.40

Buiandrug (plăci de făţuit):

(1600x4�0x40δ) buc. 1

Marmură(600x355x40δ) buc. 1

(600x170x40δ) buc. 1

Buiandrug de piatră secundară mß 0.10 Calcar

Bloc de parapet podium (2750x120x�0δ) m.l. 2.75

Placă memorială ( 1�60x1000x40δ) buc. 2 Marmură

Plăci de făţuit tavan sarcofag:

( 1100x1400x40) buc. 2

(�40x1400x40) buc. 4

Borderou lucrări de demontare

N Tipul lucrării
Unit.

de

mas.

Cantita

tea
Observaţii

Profil din metal:

(110x125h), l=3.10 m.l. buc. 2

(110x125h), l=2.00 m.l. buc. 1

F inisarea pardosea, inclusiv şapa, ƛ=40mm mÞ 1.�7 Marmura

Suport scara din piatră brută mß 1.50

4 Pereu din beton pe perimetru cavoului, ƛ=100mm, 25.0 mÞ mß 2.50

Borderou lucrări de demontare/restaurare
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NOTA:

- Vopsire U-1 de executat - cu vopsea de protecţie pentru suprafeţe din

metal, de tip "HAMMERITE" de culoare neagră, suprafaţa netedă.
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Borderou volumului şi tipului lucrărilor cu marmură

1

Lucrări faţade în axe 1-2

-soclu (blocuri din marmoră

h=400mm-�.m.l.)
mÞ 4.00

curaţirea,

restaurarea,prelucrarea

-placă mramură sub blocuri

soclului ( 250x1�0mm)-7.15m.l.
mÞ 1.72

curaţirea suprafeţei

vizibele, restaurare
pe loc

-placă la intrare din marmură

(1�00x450x1�0) -1 buc.
mÞ 0.�1

curaţirea suprafeţei

vizibele, restaurare,

instalarea

- bloc de marmură prag (145x60) - 1 buc. m.l. 1.17 reconstituire

-pereţi din blocuri de marmură de diferite

dimensiuni ( suprafeţe netede)
mÞ 17.20

curaţirea,

restaurarea,prelucrarea
pe loc

-ancadrament de uşă profil P-1(70x60) m.l. 4.32

-profil P-2 (brîu cu laţimea 60mm) m.l. 10.�0

-ancadrament ferestre,nişă(20x25) m.l. 7.20

-placă din marmură nişa (340x1�0x10ƛ) -

7 buc.
mÞ 0.43

-placă din marmură nişa (340x1�0x10ƛ) -

1 buc.
mÞ 0.06

reconstituire,

de instalat

-glaf la fereastră/uşă mÞ 0.�1 curaţarea,prelucrarea pe loc

-sticluirea geam (300x150x2ƛ)-2 buc. mÞ 0.0� reconstituirea

-element decorativ timpan D5 mÞ 0.57

curaţarea,prelucrarea pe loc
-zamKovii Kameni D6-1 buc. mÞ 0.07

-el. dec. venoK (100x40)-1 buc. m.l. 1.42

-el. dec. panglică (50x5)-1 buc. m.l. 1.40

2

Acoperiş:

-plăci acoperiş(1230x210x�0ƛ)-6buc.:

     *suprafaţa netedă de sus mÞ �.00

curaţarea,restaura-rea,

prelucrarea, instalarea
după demontare    *ieşindul cornişei partea de jos mÞ 1.02

    *capăt plăci (profil C1-65x�0) m.l. 12.20

-coama (125x70) m.l. 3.23

curaţarea,restaurarea,p

relucrarea,

instalarea,inclusiv

reconstituirea porţiunei

de 1.27 m.l

profil circular

- crucea D-1(h=510 mm) mÞ 0.34

curaţirea, restaurarea,

prelucrarea,

instalarea(pe pironi)

suprafața înfășurată

- acroterii D-2(220x350) - 2 buc.

după demontare

      *suprafaţa reliefată mÞ 0.16

      *suprafaţa netedă mÞ 0.50

-semiacroterii D-3(400x330) - 4 buc.

      *suprafaţa reliefată mÞ 0.50

      *suprafaţa netedă mÞ 0.60

Borderou volumului şi tipului lucrărilor cu marmură

-parapet D-4(��0x120x�0ƛ) - 2 buc.
curaţirea, restaurarea,

prelucrarea,

instalarea(pe pironi)
după demontare      *suprafaţa reliefată mÞ 0.21

      *suprafaţa netedă mÞ 0.50

-parapet D-4*(��0x120x�0ƛ)- 2 buc. reconstituire,instalare

3

Sarcofagul ( în axe 2-4):

-placă memorială(2600x1100x160h)-1 buc. mÞ 2.�0

curaţirea, restaurarea,

prelucrarea, instalarea
după demontare-blocuri decorate cu "solzi" -5 buc. mÞ 6.31

-plăci soclu (450x1�0) - 6 buc. m.l. �.23

-plăci soclu (450x1�0) - 1 buc. m.l. 0.6� reconstituire, instalare

Borderou lucrări cu marmură
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Borderou volumului şi tipului lucrărilor cu marmură

Denumirea

Unit.

de

mas.

Cantita

tea
Tipul lucrării Observaţii

4

Interior:

-suprafaţa pereţilor în axe1-2 (mai sus

de cota0.000)
mÞ 16.70

curaţarea,cizelarea

rosturilor,restaurarea
pe loc

-suprafaţa tavanului (axe1-2) mÞ 5.10

-plăci finisor 230x40 δ (cota 0.000) m.l. �.00 curaţarea,instalarea după demontare

plăci finisaj pereţi (mai jos de 0.00):

         *în axe 1-2;2-1 mÞ
�.70/

5.20* montaj, *-plăci

existente demontate
după demontare

   *în axe 2-1(impostă pe axa 2) mÞ
2.3/

2.30*

tencuiala peretelui p-u fă țuială ƛ=30 mm mÞ 11.00 pe plasă de zinc

tavan fă țuit cu plăci ƛ=40 mm (6 buc.) mÞ
�.00/

4.00*
montaj, *-plăci

existente demontate
după demontare

buiandrug pe axa 2:

 (1600x4�0x40);(1600x170x40)-2 buc. mÞ 0.55
curaţarea,restaurarea,

instalarea
după demontare

              (1600x355x40)-1 buc. mÞ 0.57 reconstituire

scările: -trepte(1520x300x40) buc. 13
instalarea

plăcilor,inclusiv 10 buc.

existente după

restaurarere

după demontare

       -contratrepte(1520x165x20) buc. 13

podea (cota -2.660) plăci mar. ƛ=30 mm mÞ 2.00 reconstituire

pironi latuni ȼ �mm (l=�0mm)

plăci acoperiş - 6 buc. buc. 36 cîte 6 la o placă

elemente decorative D1-D4 buc. 21

blocuri decorate cu "solzi" -5 buc. buc. 15 cîte 3 la o placă

ştift din oţel ȼ 10 mm (l=150mm)

plăci memoriale soclu sarcofag - 7 buc. buc. 20 cîte 3 la o placă
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Faţada în axe D-A; A-D, sc.1:25

Fişa soluţii coloristice a faţadelor

FAŢADA ÎN AXE D-A

sc. 1:25

FAŢADA ÎN AXE A-D

sc. 1:25
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Borderou documente de referinţă

Indicaţie Denumirea Notă

CНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия

CНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах

NCM F.02.02-2006 Calculul, proiectarea şi alcătuirea elementelor de
construcţii din beton armat şi beton precomprimat

Borderou albume principale elaborate

Indicaţie Denumirea Notă

08/21-2 Date iniţiale Volum I

08/21-2 Date istorico-bibliografice. Releveu arhitectural. Fotofixare. Volum II

08/21-2 Date istorico-bibliografice. Compartiment 1

08/21-2-RA Releveu arhitectural. Fotofixare. Compartiment 2

08/21-2 Raport de expertiză tehnică. Volum III

08/21-2 Proiect de execuţie. Volum IV

08/21-2-ME Memoriu explicativ Compartiment 1

08/21-2-PG Plan general Compartiment 2

08/21-2-OLC Organizarea lucrărilor de construcţii Compartiment 3

08/21-2-SA Soluţii architecturale Compartiment 4

08/21-2-FSC Fişa soluţii coloristice a faţadelor Compartiment 5

08/21-2-CBA Construcţii din beton armat Compartiment 6

08/21-2-IEE Iluminatul electric exterior Compartiment 7

Deviz de cheltuieli Volum V

Borderou piese desenate

Nr. Denumirea planşei Notă

1 Date generale (început)

2 Memoriu explicativ (sfârşit)

3 Memoriu explicativ

4 Plan subsol, situaţia existentă

5 Plan parter, situaţia existentă

6 Secţiune 1-1, (situaţia existentă)

7 Secţiune 2-2, (situaţia existentă)

8 Secţiune 1-1, (consolidare, etapa 1)

9 Secţiune 2-2, (consolidare, etapa 1)

10 Secţiune 1-1, (consolidare, etapa 2)

11 Secţiune 2-2, (consolidare, etapa 2)

12 Plan subsol, consolidare pereţi, etapa 3

13 Secţiune 1-1, (consolidare, etapa 3)

14 Secţiune 2-2, (consolidare, etapa 3)

15 Secţiune 3-3, (consolidare, etapa 3)

08/21-2 - CBA

Man. pr. Garconiţa S. 08.21 Restaurarea şi reabilitarea edificiului cu statut de monument istoric
„Necropola familiilor Donici şi Macri”, din satul Dubăsarii Vechi, r-ul CriuleniA.Ş.P. Dubelari V. 08.21

C .Ş.P. Condratenco S. 08.21
Volum IV. Compartiment 6 „CBA”

Construcţii din beton armat

Etapa Planşa Planşe
Inginer Garconiţa A. 08.21

PE 1 22Inginer Cheianu V. 08.21

Date generale ( început) "GARCONIŢA-ARCHSTUDIO"
SRL

Certificat de urbanism Nr. 07-03 din 19.03.2021
Beneficiar: Primăria satului Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni
A.Ş.P. Certificat Seria 2017-P  Nr. 1608  eliberat din 09.03.2017 Licenţa seria

A MMII Nr. 043124C.Ş.P. Certificat Seria 2018-P  Nr. 0089  eliberat din 20.06.2018

Proiectul este elaborat în conformitate cu respectarea documentelor normative
în vigoare şi asigură nivelul de calitate corespunzător
A) Rezistenţă şi stabilitate.
B) Siguranţă în exploatare.
C) Siguranţă la foc.
D) Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului înconjurător.
E) Izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie.
F) Protecţie împotriva zgomotului.
G) Utilizarea sustensabilă a resurselor naturale
MANAGER PROIECT                                                /   GARCONIŢA S.
ARHITECT ŞEF PROIECT                                           /   DUBELARI V.
CONSTRUCTOR ŞEF PROIECT                                      /   CONDRATENCO S.In
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Borderou piese desenate

Nr. Denumirea planşei Notă

16 Secţiune 4-4, (consolidare, etapa 3); Secţiuni a-a, b-b

17 Secţiune 1-1, (consolidare, etapa 4)

18 Secţiune 2-2, (consolidare, etapa 4)

19 Secţiune 3-3, (consolidare, etapa 4)

20 Specificaţia elementelor şi materialelor pentru consolidare

21 Ancoră A-1

22 Secţiune 1-1 (etapa 5, construcţia scării )
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Memoriu explicativ

Indicaţii de producţie la executarea lucrărilor

Proiectul este executat în baza raportului de expertiză tehnică asupra obiectivului în cauză
în care a fost constatat necesitatea consolidării construcţiei .

Consolidarea construcţiei se va face în câteva etape după cum urmează:
· Etapa 1 - la această etapă se vor demonta plăcile de marmură de pe bolta cavoului, se va

curăţi zona până la boltă şi se va demonta 100mm din perete pe perimetrul bolţii conform
desenelor de execuţie prezentate, vezi secţiuni 1-1 şi 2-2 (consolidare, etapa 1) planşele 8...9;

· Etapa 2 - la această etapă se execută consolidarea bolţii din piatră. Consolidarea se execută
prin „învelirea” bolţii  cu un strat de betonarmat cu grosimea de 100...120mm. Armarea se va
executa cu o plasă de armătură de ∅10A400C cu pasul 150x150mm. Plasa dată se va lega de
boltă cu ajutorul unor ancore, poziţia 5 în proiect, introduse prin batere în găuri forate de
diametrul mai mic decât ancora. Desenele de execuţie ale etapei 2 vezi secţiuni 1-1, 2-2
(consolidare, etapa 2), planşele 10...11 ;

· Etapa 3 - la această etapă se va executa consolidarea fundaţiei în formă de perete pe
perimetrul cavoului. Peretele dat va fi armat cu o carcasă din armătură în partea inferioară şi
cu două plase de armătură conform desenelor de execuţie. Tot la această etapă se va executa
grinda buiandrug. Pentru execuţia grinzii  este necesar de demontat o parte din bolta cavoului.
Deasemenea este necesar de executat goluri în zidăria existentă pentru introducerea
carcaselor de armătură în aceasta. Demontarea bolţii şi golurilor în zidărie se va executa prin
tăiere, fără vibrare. Etapa dată este reprezentată grafic prin desenele de execuţie respective,
vezi planşele 13...16;

· Etapa 4 - la această etapă se va demonta grinda existentă din oţel. Aceasta se va demonta
numai după căpătarea rezisenţei betonului grinzii buiandrug din beton, executată la etapa 3. Tot
aici se va demonta scara existentă din piatră;

· Etapa 5 - la această etapă se va executa scara din beton armat monolit în locul scării
demolate din piatră conform desenelor de execuţie, vezi planşa 22.

Indicaţii  generale:

În proiect sunt acceptate următoarele sarcini şi normative:
- presiunea de calcul a vântului                    - 35 kg/m2 (0.35 kPa) (conf. СНиП 2.01.07-85)
- greutatea stratului de zăpadă pe 1m²  ai proiecţiei orizontale a terenului

- 50 kg/m2 (0.50 kPa) (conf . СНиП 2.01.07-85)
- sarcina utilă pe 1m² de planşeu              - 150 kgf/m² ( 1.5 kPa) (conf . СНиП 2.01.07-85)
- intensitatea seismică a terenului de construcţie  - 8 grade
- seismecitatea de calcul a clădirii                  - 8 grade
- zona climaterică                                   - IIIБ
- temperatura de calcul a aerului pentru iarnă     - -16°C

Proiectul este elaborat pentru executarea lucrărilor în perioada caldă a anului.

Lista lucrărilor care necesită întocmirea proceselor verbale de verificare a
calităţii lucrărilor ce devin ascunse:

1. Armarea elementelor constructive (învelişul bolţii, pereţii, grinda);
2. Armarea scărilor.

Lista lucrărilor care necesită întocmirea proceselor verbale de verificare a
calităţii lucrărilor în faze determinante:

1. Recepţia lucrărilor de execuţie a construcţiilor în întregime.

Dispoziţii finale:

La recepţia lucrărilor ce devin ascunse este necesar de întocmit procese
verbale de verificare a calităţii lucrărilor ce devin ascunse în conformitate cu
prevederile CP A 08.01-96.

Lucrările de construcţie-montaj nu pot fi îndeplinite fără supravegherea
tehnică şi de autor.
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Secţiune 1-1, (consolidare, etapa 1)

Notă:

1. Indicaţii de producţie şi date generale vezi planşa 3



D A

10
0

10
0

Elemente din
marmură, se vor

demonta

Se va curăţi
zona până la
boltă, ≈100mm

Se va demola
zona peretelui
pe perimetrul
bolţii, 100mm

08/21-2 - CBA

C .Ş.P. Condratenco S. 08.21 Restaurarea şi reabilitarea edificiului cu statut de monument istoric
„Necropola familiilor Donici şi Macri”, din satul Dubăsarii Vechi, r-ul CriuleniInginer Garconiţa A. 08.21

Volum IV. Compartiment 6 „CBA”
Construcţii din beton armat

Etapa Planşa Planşe

PE

"GARCONIŢA-ARCHSTUDIO"
SRL

2-2 (consolidare, etapa 1)
sc. 1:25

9
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Notă:

1. Indicaţii de producţie şi date generale vezi planşa 3
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Notă:

1. Indicaţii de producţie şi date generale vezi planşa 3;
2. Specificaţia elementelor vezi planşa 20
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Secţiune 2-2, (consolidare, etapa 2)

Notă:

1. Indicaţii de producţie şi date generale vezi planşa 3;
2. Specificaţia elementelor vezi planşa 20
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Plan subsol, consolidare pereţi, etapa 3

Notă:

1. Indicaţii de producţie şi date generale vezi planşa 3
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Secţiune 1-1, (consolidare, etapa 3)

Notă:

1. Indicaţii de producţie şi date generale vezi planşa 3;
2. Poziţia 11, profilul I, poate fi înclocuit cu alte tipuri de

profile (spre exemplu din aluminiu), hotărârea finală va fi
luată în timpul executării lucrărilor de restaurare;

3. Specificaţia elementelor vezi planşa 20
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Secţiune 2-2, (consolidare, etapa 3)

Notă:

1. Indicaţii de producţie şi date generale vezi planşa 3;
2. Poziţia 11, profilul I, poate fi înclocuit cu alte tipuri de

profile (spre exemplu din aluminiu), hotărârea finală va fi
luată în timpul executării lucrărilor de restaurare;

3. Specificaţia elementelor vezi planşa 20
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Secţiune 3-3, (consolidare, etapa 3)

Notă:

1. Indicaţii de producţie şi date generale vezi planşa 3;
2. Specificaţia elementelor vezi planşa 20
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Secţiune 4-4, (consolidare, etapa 3);
Secţiuni a-a, b-b

a-a

b-b

Notă:

1. Indicaţii de producţie şi date generale vezi planşa 3;
2. Specificaţia elementelor vezi planşa 20
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Secţiune 1-1, (consolidare, etapa 4)

Notă:

1. Indicaţii de producţie şi date generale vezi planşa 3
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Secţiune 2-2, (consolidare, etapa 4)

Notă:

1. Indicaţii de producţie şi date generale vezi planşa 3
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Secţiune 3-3, (consolidare, etapa 4)

Notă:

1. Indicaţii de producţie şi date generale vezi planşa 3



Specificaţia elementelor şi materialelor pentru consolidare

Poz. Indicaţii Denumirea Cant.
Masa
un.
(kg)

Masa
totală
(kg)

1 10A400C ДСТУ 3760-98,           L=m.l. 280 0.62 173.6

2 12A400C ДСТУ 3760-98,           L=m.l. 900 0.89 801.0

3 16A400C ДСТУ 3760-98,           L=m.l. 115 1.60 184.0

4 18A400C ДСТУ 3760-98,           L=m.l. 42 2.00 84.0

5 vezi borderou detalii 14A400C ДСТУ 3760-98,           L=300 251 0.36 91.1

6 vezi borderou detalii 8A240C ДСТУ 3760-98,           L=1070 170 0.43 72.8

7 vezi borderou detalii 16A400C ДСТУ 3760-98,          L=1010 4 1.62 6.5

8 vezi borderou detalii 16A400C ДСТУ 3760-98,           L=700 20 1.12 22.4

9 vezi borderou detalii 8A240C ДСТУ 3760-98,            L=m.l. 41 0.40 16.4

10 vezi borderou detalii 8A240C ДСТУ 3760-98,           L=650 9 0.26 2.3

11 Profil I16 pultrudat din compozit L=2600 2

A-1 Ancoră A-1 12

Total 1454.1

Materiale

Beton clasa C16/20 (M250), m3 11.0
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Specificaţia elementelor pentru ancora A-1

Poz. Indicaţii Denumirea Cant.
Masa
un.
(kg)

Masa
totală
(kg)

1 M12, tijă filetată, zincată, oţel 8.8 L=500 1 0.40 0.4

2 -10x80, ГОСТ 27772-88,           L=80 1 0.50 0.5

3 Şaibă M12 2

4 Piuliţă M12 2

Total 0.9
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Secţiune 1-1 (etapa 5, construcţia scării )

Specificaţia elementelor şi materialelor pentru scară

Poz. Indicaţii Denumirea Cant.
Masa
un.
(kg)

Masa
totală
(kg)

1 6A400C ДСТУ 3760-98,           L=m.l. 150 0.22 33.3

2 6A240C ДСТУ 3760-98,           L=m.l. 120 0.22 26.6

Total 59.9

Materiale

Beton clasa C16/20 (M250), m3 1.6

Notă:

1. Indicaţii de producţie şi date generale vezi planşa 3
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                                                                               Обшие указание

Данный проект Освещения Склепа  выполнен согласно техническому заданию на проектирование
  и градостроительным Сертификатом на проектирование  .

Уличное освещение выполняется отдельной линией   от сущ.опоры №9 ТП3321Y проложенным по
проектируемым металлическим опорам согласно плану Установки  .

Для электрической сети освещения  предусмотрен монтаж новых светильников типа   для уличного
освещения   мощностью 38 Вт - согласно Заданию на проектирование  и Светотехническому Расчету.

 Токоприёмники  по степени надёжности электроснабжения относятся к III категории ,расчетная
нагрузка  составляет 3.0 кВт,расчетный ток I=13.63A.

Сети 0.23 кВ выполняются  Изолированной Линией марки СИП4 2х25мм и кабелем марки АпвббШп-2х10mm.
Марка кабеля принята в соответствии с техническими условиями и ЕТУ по выбору и приминению электрических
кабелей.Кабельная линия 0.23 кВ прокладывается в ТП в кабельном канале и в траншее на глубине-0.7 м с
покрытием кирпича. Работы по прокладке кабельной линии при пересечении инженерных коммуникаций вести
вручную.Кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения
(передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены
по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;при прокладке кабелей рядом с другими кабелями,
находящимися в эксплуатации, должны быть приняты меры для предотвращения повреждения последних ;

Учёт потребляемой электоэнергии осуществляется электронным счётчиком активной и реактивной энергии
прямого включения, установленным в  существующем шкафу учёта типа BZUM .

Защитное заземление установок электрического освещения должно выполняться согласно требованиям гл. 1.7,
а также дополнительным требованиям, приведенным в пп. 6.1.38-6.1.47, 6.4.9 и гл. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4.Заземляющие
устройства защиты от грозовых перенапрежений совместить с повторным заземлением PEN-проводника (ПУЭ -7
изд. п. 2.4.38; 2.4.46; 2.4.47).

Сечение  кабелей выбрано по нагрузке и по потере напряжения и проверено по токам короткого
замыкания.Все работы выполнить,соблюдая правила ПТБиЭ, СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ в присутсвии
представителей заинтересованных  организаций,чье имя оговорено в согласовании .
Согласование с заинтересованными организациями выполняет заказчик.
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Ведомость основных комплектов рабочих чертежей
Обозначение Наименование Примечание

08/21-2-IEE Наружное освещение  0.23kV

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

Прилагаемые документы

ТП 3.407-150 СЭП Заземляющие устройства опор ВЛ 0,4-10 кВ

Одноцепные дпухцепные и переходные железобетонные
опоры ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2 с линейной арматурой
"Тайко Электроникс Симель"

Шифр 26. 0086

Наружное освещение  ВЛИ-0,23 кВ

08/21-2-ВР Ведомость объемов строительных монтажных работ

Спецификация оборудования и материалов08/21-2-СО

ПУЭ-7изд. Правила устройства электроустановок изд.7

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и обеспечивает
основные критерии качества строительства, регламентируемые  законом о качестве
в строительстве:
-прочность и устойчивость;
-безопасность при эксплуатации;
-пожарная безопасность;
-гигиена, безопасность для здоровья людей;
-восстановление и охрана окружающей среды;
-тепло-гидроизоляция и энергосбережение;
-защита от шума при эксплуатации.

              Главный инженер проекта    IEE

Лист Наименование Примечание
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Общие данные 1.
2.
3.

Схема электрическая принципиальная.

08/21-2-ВO Ведомость опор

План трассы. М 1:250

4.407-260 Прокладка кабеля по конструкциям

Установка конструкций для прокладки кабеля

Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеяхA5-92

5.407-88
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Фактическое сопротивление петли фаза-ноль и токи однофазного короткого замыкания
уточнить при выполнении пуско-наладочных работ.
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Certificat de urbanism Nr. 07-03 din 19 .03.2021

Beneficiar: PNUD Republica Moldova

A.Ş.P. Certificat Seria 2019-P  Nr. 0358  eliberat din 9.10.2019 Licenţa seria A MMII Nr. 038718 din

22.12.2011 , prelungită la data

16.12.2016C.Ş.P. Certificat Seria -//-  Nr. -//-  eliberat din -//-

Plan Traseu, sc. 1:250

1

08/21-2- IEI

Manag.pr. Garconiţa S. 07.21 Iluminatul Exterior a Obiectivului:Restaurarea şi reabilitarea edificiului cu

statut de monument istoric "Necropola familiilor Donici şi Macri " , din satul

Dubăsarii vechi, r-ul CriuleniA.Ş.P. Dubelari V. 07.21

Special.Pr Ivasin D 07.21 Etapa Planşa Planşe

SP 3

"GARCONIŢA-ARCHSTUDIO"

SRL

1.Кабельные линии должны выполняться так , чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено
возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений , для чего:
кабели должны быть уложены с запасом по длине , достаточным для компенсации возможных смещений
почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций , по которым они проложены;
укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается;
2.Кабели, проложенные горизонтально по конструкциям , стенам, перекрытиям и т.п., должны быть жестко
закреплены в конечных точках , непосредственно у концевых заделок , с обеих сторон изгибов и у
соединительных и стопорных муфт ;
3.Кабели, проложенные вертикально по конструкциям и стенам , должны быть закреплены так , чтобы
была предотвращена деформация оболочек и не нарушались соединения жил в муфтах под действием
собственного веса кабелей;
4.Конструкции, на которые укладываются небронированные кабели , должны быть выполнены таким
образом, чтобы была исключена возможность механического повреждения оболочек кабелей ; в местах
жесткого крепления оболочки этих кабелей должны быть предохранены от механических повреждений и
коррозии при помощи эластичных прокладок ;
5.Кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические
повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц ),
должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
при прокладке кабелей рядом с другими кабелями , находящимися в эксплуатации, должны быть приняты
меры для предотвращения повреждения последних ;
6.Согласования с Заинтересованными Организациями Выполняет Заказчик.
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